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Electrodo de Puesta a tierra en Caja de Inspeccion de 30x30 cm

Union con Soldadura exotermica
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Camara CS276 4∅4" PVC

Celda Medida MT Celda Proteccion 
en MT

Celda Para Trafo Seco
Seco Clase H - 500KVA

13.2 kV - 460/265V

Puerta en Celosia
con apertura anti panico

Puerta en Celosia
con apertura anti panico Puerta en Malla 

eslabonada  de 2 "

Puerta en Celosia

Puerta en CelosiaPuerta en CelosiaPuerta en Celosia

TTA

TGD-460

TPC-BC

CCM-8

TPC-TBB

TPD-1

TCA

Planta de Emergencia
Potencia Nominal a Nivel del mar

875 KVA - 700 kW - 460/265V

Camara CS275

Camara CS276

C
am

ar
a 

C
S2

76

TTA Tablero de Transferencia Automatica

TGD-460 Tablero General de Distribucion a 460V 

TPC-BC Tablero de Control y Proteccion Banco de Condensadores

TPC-TBB Tablero de Proteccion y Control Transformador Baja - Baja

TPD-1 Tablero de Proteccion y Distribucion # 1 (Subestacion)

TCA Tablero Control de Alumbrado Exterior

CCM-8 Centro Control de Motores # 8 - ( Valvulas )

3#120mm2 Al XLPE

3#120mm2 Al XLPE

3#120mm2 Al XLPE

4(3#4/0+1#250)+1#2/0(T)

4(3#4/0+1#250)+1#2/0(T) de TR-1
4(3#4/0+1#250) de Planta
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Angulo 1" x 1/4"

CONVENCIONES

CAMARA TIPO CS274

CAMARA TIPO CS275

CAMARA TIPO CS276

LUMINARIA  PARA VIAS  Na 150W

POSTE CONCRETO 12M X 510KG

CTOS  DE ALUMBRADO EXTERIOR

BANCO DE DUCTOS PROYECTADO

CENTRO CONTROL MOTORESCCM

SUBESTACION CAPSULADAY

CAMARA TIPO CS280

AP-1, AP-2, AP-3

.

.

.

+ + RED MT SUBTERRANEA PROYECTAD

X X RED MT AEREA EXISTENTE

Puesta a Tierra Subestacion
ESC____  1 : 50

Equipos y Acometidas  Subestacion
ESC____  1 : 50

Carcamos   Subestacion
ESC____  1 : 50

Medidas de  Subestacion y Equipos
ESC____  1 : 50

Detalle Carcamo en  Subestacion
ESC____  1 : 50

CARLOS ZAMBRANO C.
RS 205-27326

PROYECTO:

CONTENIDO:

ARCHIVO:

FECHA: PLANO Nº:
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INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES O MODIFICACIONES

Matrícula:

CODIGO:

CONSULTOR:

Director:

Matrícula:

FECHA No OBSERVACION

Firma:

Firma:

ESCALA: 

Especialista:

FRANKLIN PAOLO FLECHAS 

LÍDER DE INTERVENTORIA 

M.P. 25202101398

AJUSTE Y COMPLEMENTAION A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II SECTOR

CARTAGENITA DE FACATATIVA

CAR-DIS-ELE-08.dwg

CAR-DIS-ELE-08.dwg

INSTALACIONES CASETA SUBESTACION

1:50

08

12

VIACON SAS

ALBERTO POLO 2520231186CND

NOTAS GENERALES:

1. LA TUBERÍA A USAR PARA LOS BANCOS DE DUCTOS
SERA DEL TIPO PVC - EB

2. LA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE ENTERRAMIENTO DE
LA TUBERÍA PARA LA RED DE MEDIA TENSIÓN SERA
80 CM Y PARA LA DE BAJA TENSIÓN SERÁ  60 CM

3.  LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN SE PROYECTAN
BAJO LAS GUÍAS TÉCNICAS  CS274, CS275, CS276 DE
CODENSA

4.  LA TUBERÍA A UTILIZAR DESDE LOS CM O DE
CÁMARAS DE INSPECCIÓN A EQUIPOS O MOTORES
SERÁN GALVANIZADA DEL TIPO  IMC

RED DE ALUMBRADO EXTERIOR

3#4 -  ACOMETIDA  PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN
CABLE DE ALUMINIO  SERIE 800   3#4+1#8(T)

2#4 -  ACOMETIDA  PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN
CABLE DE ALUMINIO  SERIE 800   2#4+1#8(T)
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