
+
+

+
+
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630A

17.5 kV

F. Tipo HH

40 Amp

CTS507-1

3CT´s

20/5A

Medidor Electronico

Activa y Reactiva

TR-1

Tipo Seco Clase H

500 KVA - 13.2kV - 460/265V

In BT = 627,6A 

Zcc = 6%

DPS 12kV-10kA

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

Malla  de Puesta a Tierra

Electrodo de 5/8" x 2.4 mts

R< = 5.0 Ohmios

In MT = 21.87A 

Icc BT = 10.46 kA 

Icc MT = 364.49 kA 

x
x

x
x

x
x

x
x

Cortacircuitos 15kV-100A

Fusible  T - 30A

Punto de Conexion

Red MT Existente

Red MT Existente

15 kV

3PT´s

1320/120V

15 kV

Opcion de Telemedida

3 # 120mm2  Al XLPE 15kV

3 # 120mm Al XLPE 15kV

3 # 120mm Al XLPE 15kV

Transformador Tipo Seco

Clase H - Instalado en Celda

Celda de Proteccion

17.5 kV - 

Celda de Medida en 

Media tension

n
Variador de Velocidad

Arrancador Suave

I>

Arrancador Directo 

Con protocolo comunicaciones

Con protocolo comunicaciones

Con protocolo comunicaciones

3x1400 A

70 kA

Breaker Termo Magnetico

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

ANALIZADOR DE REDES

A V kW kWh kVAR kVARh F.P F
3 6

Analizador de Redes

DPS 12kV-10kA

Electrodo de 5/8" x 2.4 mts

R< = 25.0 Ohmios

++ ++ ++ ++ ++

4Ø4 " PVC

2

2

2

TTA-460

5

Transferencia Automatica

General a 460V

7

Planta Diesel Trifasica

Potencia Nominal  875 KVA - 700 KW

A nivel del Mar

Tension 3 x 460 / 265 V

Planta Respaldo

Puesta a Tierra

Electrodo de 5/8" x 2.4 mts

R< = 20.0 Ohmios

4(3# 4/0 +1#250)+2/0 (T) Cu Super Flex

 2Ø4"  o  Carcamo

4(3# 4/0 +1#250)+2/0 (T) Cu Super Flex

 2Ø4"  o  Carcamo

4(3# 4/0 +1#250)+2/0 (T) Cu Super Flex

 2Ø4"  o  Carcamo

TGD-460

Tablero Proteccion y 

Distribucion a 460 V

Barraje Fase       -  Pintada Doble 30x5 mm (1029 A)

3x(560-800) A

70 kA

ANALIZADOR DE REDES

A V kW kWh kVAR kVARh F.P F
3 63xCTs - 600/5A

Tipo Ventana

3F-5H - 460/265V - 60 Hz

N

T

4(250)

2/0 T

2Ø4"

CCM-1

3x(441-630)A

70 kA

Sopladores

4/0

6 T

1Ø4"

3x125A

50 kA

2

6 T

1Ø2"

3x80A

50 kA

Barraje Neutro    -  Pintada Doble 30x3 mm (805 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Doble 30x3 mm (805 A)

Barraje Entrada   

Pintada Doble 30x5 mm (1029 A)

375.00

Nombre de Carga

Carga Instalada kW

Carga Demandada KVA

375.00

CCM-2

Lodos

44.80

57.41

CCM-3

RAS-WAS 3

8.00

8.24

2

6 T

1Ø2"

3x80A

50 kA

CCM-4

RAS-WAS 4

6.40

6.35

Longitud Acometida en mts

35.00 65.00 105.00 135.00

2

6 T

1Ø2"

3x100A

50 kA

CCM-5

ESTACION BOMBEO

30.00

32.00

32.00

2

6 T

1Ø2"

3x80A

50 kA

CCM-6

6.40

6.35

152.00

RAS-WAS 1

2

6 T

1Ø2"

3x80A

50 kA

CCM-7

6.40

6.35

162.00

RAS-WAS 2

10

12 T

1Ø1"

3x20A

50 kA

CCM-8

1.60

2.00

15.00

VALVULAS MARIP

4

6 T

1Ø2"

3x50A

50 kA

TPC-TBB

32.00

28.24

15.00

TRAFO BAJA-BAJA

2

6 T

1Ø2"

3x80A

50 kA

TPC-UV

6.00

10.71

180.00

DESINFECCION

UV

2/0

6 T

1Ø3"

3x160A

50 kA

TPC-BC

0.00

110.00 KVAR

13.00

BANCO DE 

CONDENSADORES

6

6 T

3x50A

50 kA

6 

DPS - CLASE B+C

6 T

6 

480V - 100 KA

SP-1

2/0

6 T

3F

75 kW

T

3F-4H - 460V - 60 Hz

CCM-1

Centro Control de Motores 

Sopladores Aireadores

4(3#250) +1#2/0(T) Cu Super Flex

  Carcamo

De TGD-460

12

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

3x150A

50 kA

10

2x20A

10 kA

Soplador 1

ANALIZADOR DE REDES

A V kW kWh kVAR kVARh F.P F
3 63xCTs - 400/5A

Tipo Ventana

 15x2mm

Aireadores

3x(441-630)A

70 kA

Barraje Fase       -  Pintada Doble 25x5 mm (884 A)

Barraje Neutro    -  Pintada Doble 25x3 mm (686 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Doble 25x3 mm (686 A)

Barraje Fase   - Pintada 

 Doble 25x5 mm (884 A)

SP-2

2/0

6 T

3F

75 kW

3x150A

50 kA

Soplador 2

 15x2mm

Aireadores

SP-3

2/0

6 T

3F

75 kW

3x150A

50 kA

Soplador 3

 15x2mm

Aireadores

SP-4

2/0

6 T

3F

75 kW

3x150A

50 kA

Soplador 4

 15x2mm

Aireadores

SP-5

2/0

6 T

3F

75 kW

3x150A

50 kA

Soplador 5

 15x2mm

Aireadores

3x125 A

50 kA

T

3F-4H - 460V - 60 Hz

CCM-2

Centro Control de Motores 

Lodos

(3#4/0) +1#6(T) Cu Super Flex

  Carcamo

De TGD-460

12

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

PLC

10

2x20A

10 kA

ANALIZADOR DE REDES

A V kW kWh kVAR kVARh F.P F
3 63xCTs - 100/5A

Tipo Ventana

Barraje Fase       -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Neutro    -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Sencilla 12x2 mm (1656 A)

Decanter

8

10 T

3F

20 HP

3x40A

40 kA

8

Decanter 

Centrifugo 1

n

Decanter

8

10 T

3F

20 HP

3x40A

40 kA

8

Decanter 

Centrifugo 2

n

Tornillo

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Tornillo

Extractor

Bomba

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba Cavidad

Progresiva 1

Bomba

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba Cavidad

Progresiva 2

Bomba

12

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

Bomba Unidad

De Polimeros

I>

3x80 A

50 kA

T

3F-4H - 460V - 60 Hz

CCM-3

Centro Control de Motores 

RAS-WAS - 3

(3#2) +1#6(T) Cu Super Flex

  Carcamo

De TGD-460

12

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

PLC

10

2x20A

10 kA

ANALIZADOR DE REDES

A V kW kWh kVAR kVARh F.P F
3 63xCTs - 25/5A

Tipo Ventana

Barraje Fase       -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Neutro    -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Sencilla 12x2 mm (1656 A)

Bomba

10

12 T

3F

2.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba 

RAS 1

Bomba

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba 

RAS 2

Barredor

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Barredor 

Deshidratador 3

Barredor

12

12 T

3F

0.8  kW

Barredor 

Espesador 1

I>

Barredor

12

12 T

3F

0.8  kW

Barredor 

Espesador 2

I>

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula

Electroactuada 1

I>

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula

Electroactuada 2

I>

3x80 A

50 kA

T

3F-4H - 460V - 60 Hz

CCM-4

Centro Control de Motores 

RAS-WAS - 4

(3#2) +1#6(T) Cu Super Flex

  Carcamo

De TGD-460

12

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

PLC

10

2x20A

10 kA

ANALIZADOR DE REDES

A V kW kWh kVAR kVARh F.P F
3 63xCTs - 25/5A

Tipo Ventana

Barraje Fase       -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Neutro    -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Sencilla 12x2 mm (1656 A)

Bomba

10

12 T

3F

2.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba 

RAS 1

Bomba

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba 

RAS 2

Barredor

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Barredor 

Deshidratador 4

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula

Electroactuada 1

I>

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula

Electroactuada 2

I>

3x80 A

50 kA

T

3F-4H - 460V - 60 Hz

CCM-5

Centro Control de Motores 

RAS-WAS - 5

(3#2) +1#6(T) Cu Super Flex

  Carcamo

De TGD-460

12

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

PLC

10

2x20A

10 kA

ANALIZADOR DE REDES

A V kW kWh kVAR kVARh F.P F
3 63xCTs - 25/5A

Tipo Ventana

Barraje Fase       -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Neutro    -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Sencilla 12x2 mm (1656 A)

Bomba

10

12 T

3F

2.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba 

RAS 1

Bomba

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba 

RAS 2

Barredor

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Barredor 

Deshidratador 4

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula

Electroactuada 1

I>

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula

Electroactuada 2

I>

3x80 A

50 kA

T

3F-4H - 460V - 60 Hz

CCM-6

Centro Control de Motores 

RAS-WAS - 1

(3#2) +1#6(T) Cu Super Flex

  Carcamo

De TGD-460

12

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

PLC

10

2x20A

10 kA

ANALIZADOR DE REDES

A V kW kWh kVAR kVARh F.P F
3 63xCTs - 25/5A

Tipo Ventana

Barraje Fase       -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Neutro    -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Sencilla 12x2 mm (1656 A)

Bomba

10

12 T

3F

2.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba 

RAS 1

Bomba

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba 

RAS 2

Barredor

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Barredor 

Deshidratador 1

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula

Electroactuada 1

I>

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula

Electroactuada 2

I>

3x100 A

50 kA

T

3F-4H - 460V - 60 Hz

CCM-5

Centro Control de Motores 

Estacion de Bombeo Principal

(3#2) +1#6(T) Cu Super Flex

  Carcamo

De TGD-460

12

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

PLC

10

2x20A

10 kA

ANALIZADOR DE REDES

A V kW kWh kVAR kVARh F.P F
3 63xCTs - 50/5A

Tipo Ventana

Barraje Fase       -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Neutro    -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Sencilla 12x2 mm (1656 A)

Bomba

10

10 T

3F

6 HP

3x20A

40 kA

10

Bomba

Sumergible 1

n n

Compuerta

12

12 T

3F

0.4 kW

Compuerta

Electroactuada

I>

Bomba

10

10 T

3F

6 HP

3x20A

40 kA

10

Bomba

Sumergible 2

n

Bomba

10

10 T

3F

6 HP

3x20A

40 kA

10

Bomba

Sumergible 3

n

Bomba

10

10 T

3F

6 HP

3x20A

40 kA

10

Bomba

Sumergible 4

n

Bomba

10

10 T

3F

6 HP

3x20A

40 kA

10

Bomba

Sumergible 5

Militamiz

10

12 T

3F

1.2 kW

Militamiz 1

I>

Militamiz

10

12 T

3F

1.2 kW

Militamiz 2

I>

Bomba

10

10 T

3F

2  HP

3x20A

40 kA

10

Bomba de

Arenas 1

Bomba

10

10 T

3F

2  HP

3x20A

40 kA

10

Bomba de

Arenas 2

3x80 A

50 kA

T

3F-4H - 460V - 60 Hz

CCM-7

Centro Control de Motores 

RAS-WAS - 2

(3#2) +1#6(T) Cu Super Flex

  Carcamo

De TGD-460

12

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

PLC

10

2x20A

10 kA

ANALIZADOR DE REDES

A V kW kWh kVAR kVARh F.P F
3 63xCTs - 25/5A

Tipo Ventana

Barraje Fase       -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Neutro    -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Sencilla 12x2 mm (1656 A)

Bomba

10

12 T

3F

2.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba 

RAS 1

Bomba

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Bomba 

RAS 2

Barredor

10

12 T

3F

4.0 kW

3x20A

40 kA

10

Barredor 

Deshidratador 1

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula

Electroactuada 1

I>

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula

Electroactuada 2

I>

3x20 A

50 kA

T

3F-4H - 460V - 60 Hz

CCM-8

Centro Control de Motores 

Valvulas Mariposa

(3#10) +1#12(T) Cu Super Flex

  Carcamo

De TGD-460

12

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

PLC

10

2x20A

10 kA

Barraje Fase       -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Neutro    -  Pintada Sencilla 12x2 mm (165 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Sencilla 12x2 mm (1656 A)

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula Mariposa

Tanque  1

I>

12

12 T

I>

Valvula

3F

0.4  kW

Valvula Mariposa

Tanque  2

Valvula

12

12 T

3F

0.4  kW

Valvula Mariposa

Tanque  3

I>

12

12 T

I>

Valvula

3F

0.4  kW

Valvula Mariposa

Tanque  4

2

2

6 T

TP-TBB - Tablero de Proteccion

Transformador - Baja Baja 

30 KVA

460 / 220-127V

Tipo Seco - Clase H

11

3F-5H - 220/127V - 60 Hz

N

T

6

6

8 T

1Ø1 1/2"

TPD-1

Entrada y salida Por Abajo

3#4+1#6(T) Cu THHN

 1Ø2" Carcamo

3x100A

25 kA

De TGA-460

In Primaria = 37.70A 

In Secundaria =78.70A 

3x50A

40 kA

3x40A

25 kA

Tablero Proteccion

Subestacion

4

8 T

1Ø2"

TPD-2

3x60A

25 kA

6

6

8 T

1Ø1 1/2"

3x50A

25 kA

6

6

8 T

1Ø1 1/2"

3x50A

25 kA

10

10

10 T

1Ø 1"

3x30A

25 kA

-

-

- T

-

Reserva

3x50A

25 kA

Barraje Fase       -  Pintada Doble 12x2 mm (165 A)

Barraje Neutro    -  Pintada Doble 12x2 mm (165 A)

Barraje Tierra      -  Pintada Doble 12x2 mm (165 A)

4

Tablero Proteccion

Sopladores

TPD-3

Tablero Proteccion

Lodos

TPD-4

Tablero Proteccion

Caseta Admon

Polipasto

2 HP - 220V

10 KVAR 10 KVAR10 KVAR 10 KVAR 10 KVAR 10 KVAR

T

Controlador FP

12 pasos

3F- 220/127V - 60 Hz

TP-BC

Tablero Banco de Condensadores

3#2/0+1#6(T) Cu THHN

 1Ø3" Carcamo

14

10 KVAR 10 KVAR 10 KVAR 10 KVAR 10 KVAR

Transformador
0.5 KVA
460/220-110V

10

2x20A

10 kA

3x160A

50 kA

De TGA-460

Paso 2Paso 1Paso Fijo Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10

CONVENCIONES

CAMARA TIPO CS274

CAMARA TIPO CS275

CAMARA TIPO CS276

LUMINARIA  PARA VIAS  Na 150W

POSTE CONCRETO 12M X 510KG

CTOS  DE ALUMBRADO EXTERIOR

BANCO DE DUCTOS PROYECTADO

CENTRO CONTROL MOTORESCCM

SUBESTACION CAPSULADAY

CAMARA TIPO CS280

AP-1, AP-2, AP-3

.

+ + RED MT SUBTERRANEA PROYECTAD

X X RED MT AEREA EXISTENTE
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NOTAS GENERALES:

1. LA TUBERÍA A USAR PARA LOS BANCOS DE DUCTOS SERA
DEL TIPO PVC - EB

2. LA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE ENTERRAMIENTO DE LA
TUBERÍA PARA LA RED DE MEDIA TENSIÓN SERA 80 CM Y
PARA LA DE BAJA TENSIÓN SERÁ  60 CM

3.  LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN SE PROYECTAN BAJO LAS
GUÍAS TÉCNICAS  CS274, CS275, CS276 DE CODENSA

4.  LA TUBERÍA A UTILIZAR DESDE LOS CM O DE CÁMARAS DE
INSPECCIÓN A EQUIPOS O MOTORES  SERÁN GALVANIZADA
DEL TIPO  IMC

CARLOS ZAMBRANO C.
RS 205-27326

VIACON SAS

ALBERTO POLO 2520231186CND

RED DE ALUMBRADO EXTERIOR:

3#4 -  ACOMETIDA  PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN CABLE DE ALUMINIO
SERIE 800   3#4+1#8(T)

2#4 -  ACOMETIDA  PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN CABLE DE ALUMINIO
SERIE 800   2#4+1#8(T)
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