\ \
erta en Celosia Puert; en 'E:elosia erta en Celosia
m — F g i m — : 8 L  ——
. carcamo h=2.7m | e I - h=2.7m o
Prof. 0.4m ‘ c-3 h=2.7m 4 ‘
‘ r E:;f]m g=§.7m ‘ T e M o
Tanqule Reserva ACP ‘ ‘ ‘ ‘ \\ ‘
‘ ‘ =R ‘ ‘ — \ \ \\\ }
‘ € ‘ i ‘ ‘ el . ‘
gﬂ: < . TCA T
c° w
5 @) ‘ | TH@) /| o ‘
T I
. ‘ ‘ ‘ il Carcamo . ‘ ‘ ‘ 5 - !
Lc - Carcamo j ‘ ‘ |  Prof.04m ‘ ‘ w ‘ Lc - j ‘ ‘ - 7‘ ‘ ‘
I C - T — — — ] N~ | - | — — |
Car}ara CS276 404" PVC \ Prz;cgne;?n ’7 I ‘ j Lf [ I T % \ ’7 I ‘ ‘ j Lf o — T
e —_— = —— — | A | | Carcamo _ — — — || A | ] | |
| L [ S | [ = | Prof. 0.4m o . | L ] [ [ — ]
I — fhoin c A I ——— | I/ IR
= ] E =
— - T Celda Medida MT Celda Proteccion Celda Para Trafo Seco j s O e ? o — - 1 L ‘ ‘ !
en MT Seco Clase H - 500KVA P LR 1T M ‘ LR \ ‘
13.2 KV - 460/265V ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ ‘ o
= h=2.7 - |
Planta de Emergencia | ‘ pe2.rm parm h=2.7m | | |
Potencia Nominal a Nivel del mar A = - *—{ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T T~ h=2.7m | ‘
875 KVA - 700 kW - 460/265V ‘ | | | ! \ T~ & | |
N @ i m i p K il ] N @ il i i b b L _ ]
/\ I | ‘ ‘ 2 g | h=2.7m ‘ ‘
/ h=2.7m =2.
e Puerta en Celosi ‘ ‘ e o2 . ‘ ‘
" Puerta en Celosia _ Ve V4 Ne N\ (- 1 Ve . N N [ 1
con apertura anti panico ) N o ‘ - ‘ ‘
] ‘ con gge?nﬁ'ra ar?tioglaanico eZI:%rct)ar‘l :é aMggaz g ‘ B ‘ ‘
‘ Camara CS275 s F ‘ ‘ F ‘
| — | —
‘ o ‘ Camara CS276 ‘ ‘ S ‘ ‘
o ] S ]
TTA Tablero de Transferencia Automatica ‘ ‘ ﬂ ‘ ‘ ﬂ
CONVENCIONES TGD-460  Tablero General de Distribucion a 460V N - ~~.
‘777‘ CAMARA TIPO CS274 TPC-BC Tablero de Control y Proteccion Banco de Condensadores H Luminaria de Emergencia LED - 2x4.5W - 120-208V - La red de alumbrado Emergencia sera en Tuberia EMT- diametro minimo @3/4"
- TPC-TBB Tablero de Proteccion y Control Transformador Baja - Baja \\ - La red de alumbrado sera en Cable de cobre aislado THHN y su \\
o CAMARA TIPO CS275 TPD-1 Tablero de Proteccion y Distribucion # 1 (Subestacion) \ callbre minimo sera 14 AWG o \
. . - La cajas octogonales, 2x4 y 4x4 seran de aluminio inyectado .
T TCA Tablero Control de Alumbrado Exterior
Li,J CAMARA TIPO CS276 CCM-8 Centro Control de Motores # 8 - ( Valvulas ) \ mﬁ ’]@i \ mﬁ ’]@i
19} CAMARA TIPO CS280 S : S
BANCO DE DUCTOS PROYECTADO
com><] CENTRO CONTROL MOTORES Ubicacion Celdas Yy Tableros Subestacion Red de Alumbrado Emergenma Subestacion
ESC 1:50 ESC 1:50
'9 SUBESTACION CAPSULADA -
‘é LUMINARIA PARA VIAS Na 150W
© POSTE CONCRETO 12M X 510KG
AP-1, AP-2, AP-3 CTOS DE ALUMBRADO EXTERIOR
— RED MT SUBTERRANEA PROYECTAD
RED MT AEREA EXISTENTE il
\ \
] TS P i 1 | ] T ; :
AN /////’ e \4\7 - ] I ] L
\\\\ /// ’7 \\\ \tf ‘ ’7 ‘
\\ /// I \\ . . & I e
\ / ‘ — | B B i ‘ .
“ } * N / N |
RED DE ALUMBRADO EXTERIOR
‘ : : |
3#4 - ACOMETIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN ‘ ‘ - | | / ! S —— ———— L — ——‘ : —‘ — b —T - — A
CABLE DE ALUMINIO SERIE 800 3#4+1#8(T) ‘ ‘ gl // Cc-5 C-5 C-5 ‘ ‘ g
i | T T | . ) .
2#4 - ACOMETIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN || N | | e cre |\/] v G-6-8-10
CABLE DE ALUMINIO SERIE 800 2#4+1#8(T) - — — ’ ‘ - — /] w ‘
B —— [ — - e T — [ — gl R o
L e 8 i = B | i S B i B I +
| S N il H— —— | N N -
NOTAS GENERALES: . ‘ | J = ‘ ! \ . ‘ B J — 3 ! | |
o S N O : ] \ T N B — R ] : I
1. LA TUBERIA A USAR PARA LOS BANCOS DE DUCTOS | J o J N | | 4‘ | J I J j Z ‘ ‘ | 4‘
SERA DEL TIPO PVC - EB 4 e AVA \ | T | |
2. LA PROFUNDIDAD MINIMA DE ENTERRAMIENTO DE ; ; - ‘ - ~ ‘ ‘ \ ‘ ‘ S — ‘ ‘ : ‘ ‘ o
LA TUBERIA PARA LA RED DE MEDIA TENSION SERA ) ‘ J ‘E\E/‘ 1 N : |
80 CM Y PARA LA DE BAJA TENSION SERA 60 CM . . N ‘ ‘ k S R I S e T |
A - S~ N - ! ‘ C-4 C-4 C4 | |
3. LAS CAMARAS DE INSPECCION SE PROYECTAN - . ‘ ‘ N ‘ | ‘ ‘ C-4 ‘ |
BAJO LAS GUIAS TECNICAS CS274, CS275, CS276 DE ] o } 8 ™ g b i ST ] ] o 8 ™ I b o | ]
CODENSA /| 1l \ | /| I\ |
4. LA TUBERIA A UTILIZAR DESDE LOS CM O DE C-4
CAMARAS DE INSPECCION A EQUIPOS O MOTORES S ‘ S ‘7 B S ‘ I ‘7 B
SERAN GALVANIZADA DEL TIPO IMC < - > N L 2 - - B L
- » \ S, \ ‘
| | F---ﬁ | | F---ﬁ
———— . \ \ : ———— . \ \ :
~ ‘ ‘ Notas ~ ‘ ‘
7 - La red de alumbrado sera en Tuberia PVC- diametro minimo ®3/47 T
‘ Toma Doble Polo a Tierra - Lared de Tomas sera en Cable de cobre aislado THHN y su ‘
N calibre minimo sera 12 AWG N
N ~ . B . N
\\ Toma Doble Polo a Tierra - Con accesorio para Intemperie La cajas octogonales, 2x4 y 4x4 seran PVC - las que quedan incrustadas en pared \\
E | ]@i Toma Monofasica especial . 120V - 20A . ]@i
Red de Alumbrado Subestacion Red de Tomas Subestacion
ESC___ 1:50 ESC 1:50
ESCALA GRAFICA
0 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5m
e ™ s — e —" e — E— e E—" m—
ESCALA 1:50
CONSULTOR: INTERVENTORIA: OBSERVACIONES O MODIFICACIONES LOCALIZACION PROYECTO: FECHA: PLANO No:
“ FECHA | No OBSERVACION " 0 7
J AJUSTE Y COMPLEMENTAION A ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
‘ ‘ ‘ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Il SECTOR ESCALA:
- VIACON SAS o CARTAGENITA DE FACATATIVA s DE
C@Gobermcién de / Viacon SAS / ' 12
UNDINAMARCA /-_-’ Lo /--/ CONTENIDO: ) ARCHIVO:
f/CundinamarcaGob E@CundinamarcaGob — . ] . _ , : ' FRA,NKLIN PAOLO FLECHAS C— — INSTALACIONES CASETA SUBESTACION
CUNDINAMARCA SA ESP %ﬂ'emsﬂﬁu Director: ALBERTO POLO Matr|CU|a-2520231 186CND Firma: LIDER DE INTERVENTORIA CUNDINAMARCA SA ESP CAR_DlS_ELE_O7de
Especialista: Matricula: Firma: CODIGO:
CARLOS ZAMBRANO C. RS 20527326 M.P. 25202101398 CAR-DIS-ELE-07.dwg




	Sheets and Views
	ELECTRICOS-7


