
Camara CS276 4∅4" PVC

Celda Medida MT Celda Proteccion 
en MT

Celda Para Trafo Seco
Seco Clase H - 500KVA

13.2 kV - 460/265V

Puerta en Celosia
con apertura anti panico

Puerta en Celosia
con apertura anti panico Puerta en Malla 

eslabonada  de 2 "

Puerta en Celosia

Puerta en CelosiaPuerta en CelosiaPuerta en Celosia

TTA

TGD-460

TPC-BC

CCM-8

TPC-TBB

TPD-1

TCA

Planta de Emergencia
Potencia Nominal a Nivel del mar

875 KVA - 700 kW - 460/265V

Tanque Reserva ACPM

Camara CS275

Camara CS276
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TTA Tablero de Transferencia Automatica

TGD-460 Tablero General de Distribucion a 460V 

TPC-BC Tablero de Control y Proteccion Banco de Condensadores

TPC-TBB Tablero de Proteccion y Control Transformador Baja - Baja

TPD-1 Tablero de Proteccion y Distribucion # 1 (Subestacion)

TCA Tablero Control de Alumbrado Exterior

CCM-8 Centro Control de Motores # 8 - ( Valvulas )

Luminaria Hermetica  LED 2x18W
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Salida Interuptor Sencillo

SC1

Salida Interuptor Conmutable Sencillo

Notas

- La red de alumbrado sera en Tuberia EMT- diametro minimo Ø3/4"

- La red de alumbrado sera en Cable de cobre aislado THHN y su

calibre minimo sera  12 AWG

- La cajas octogonales, 2x4 y 4x4 seran de aluminio inyectado
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Notas

- La red de alumbrado Emergencia sera en Tuberia EMT- diametro minimo Ø3/4"

- La red de alumbrado sera en Cable de cobre aislado THHN y su

calibre minimo sera  14 AWG

- La cajas octogonales, 2x4 y 4x4 seran de aluminio inyectado

Luminaria de Emergencia LED -  2x4.5W - 120-208V
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Notas

- La red de alumbrado sera en Tuberia PVC- diametro minimo Ø3/4"

- La red de Tomas  sera en Cable de cobre aislado THHN y su

calibre minimo sera  12 AWG

- La cajas octogonales, 2x4 y 4x4 seran  PVC - las que quedan incrustadas en pared

Toma Doble Polo a Tierra

Toma Doble Polo a Tierra - Con accesorio para Intemperie

Toma Monofasica especial . 120V - 20A

CONVENCIONES

CAMARA TIPO CS274

CAMARA TIPO CS275

CAMARA TIPO CS276

LUMINARIA  PARA VIAS  Na 150W

POSTE CONCRETO 12M X 510KG

CTOS  DE ALUMBRADO EXTERIOR

BANCO DE DUCTOS PROYECTADO

CENTRO CONTROL MOTORESCCM

SUBESTACION CAPSULADAY

CAMARA TIPO CS280

AP-1, AP-2, AP-3
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+ + RED MT SUBTERRANEA PROYECTAD

X X RED MT AEREA EXISTENTE

Ubicacion Celdas y Tableros Subestacion
ESC____  1 : 50

Red de Alumbrado Subestacion
ESC____  1 : 50

Red de Alumbrado Emergencia Subestacion
ESC____  1 : 50

Red de Tomas Subestacion
ESC____  1 : 50
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VIACON SAS

ALBERTO POLO 2520231186CND

NOTAS GENERALES:

1. LA TUBERÍA A USAR PARA LOS BANCOS DE DUCTOS
SERA DEL TIPO PVC - EB

2. LA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE ENTERRAMIENTO DE
LA TUBERÍA PARA LA RED DE MEDIA TENSIÓN SERA
80 CM Y PARA LA DE BAJA TENSIÓN SERÁ  60 CM

3.  LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN SE PROYECTAN
BAJO LAS GUÍAS TÉCNICAS  CS274, CS275, CS276 DE
CODENSA

4.  LA TUBERÍA A UTILIZAR DESDE LOS CM O DE
CÁMARAS DE INSPECCIÓN A EQUIPOS O MOTORES
SERÁN GALVANIZADA DEL TIPO  IMC

RED DE ALUMBRADO EXTERIOR

3#4 -  ACOMETIDA  PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN
CABLE DE ALUMINIO  SERIE 800   3#4+1#8(T)

2#4 -  ACOMETIDA  PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN
CABLE DE ALUMINIO  SERIE 800   2#4+1#8(T)
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