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Tablero PLC NE
CAMARA TIPO CS274 . Control Sopladores 3 .
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CAMARA TIPO CS275
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BANCO DE DUCTOS PROYECTADO
Sl €2
ceM>< CENTRO CONTROL MOTORES ¢ ¢
‘9 SUBESTACION CAPSULADA
— LUMINARIA PARA VIAS Na 150W
: Red de lluminacion Caseta de Sopladores
© POSTE CONCRETO 12M X 510KG Acometidas Caseta de Sopladores e toee P
ESC 1:50
AP-1, AP-2, AP-3|  CTOS DE ALUMBRADO EXTERIOR
— — = RED MT SUBTERRANEA PROYECTAD
RED MT AEREA EXISTENTE
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RED DE ALUMBRADO EXTERIOR . - N — . .

3#4 - ACOMETIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN
CABLE DE ALUMINIO SERIE 800 3#4+1#8(T) B

&:@ Luminaria de Emergencia LED 2x4.5W - 120V

2#4 - ACOMETIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN Toma Doble Con Polo a Tierra

CABLE DE ALUMINIO SERIE 800 2#4+1#8(T)

Toma Doble Con Polo a Tierra GFCI

Toma Especial Bifasica 2F+T - 208 - 20A

NOTAS GENERALES:
1. LA TUBERIA A USAR PARA LOS BANCOS DE DUCTOS
SERA DEL TIPO PVC - EB

2. LA PROFUNDIDAD MiNIMA DE ENTERRAMIENTO DE ]
LA TUBERIA PARA LA RED DE MEDIA TENSION SERA .ﬁ ] ]

80 CM Y PARA LA DE BAJA TENSION SERA 60 CM

3. LAS CAMARAS DE INSPECCION SE PROYECTAN

BAJO LAS GUIAS TECNICAS CS274, CS275, CS276 DE
CODENSA

4. LA TUBERIA A UTILIZAR DESDE LOS CM O DE T F
CAMARAS DE INSPECCION A EQUIPOS O MOTORES L AR ERE
SERAN GALVANIZADA DEL TIPO IMC ==
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