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ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION SEGUN NSR-10 ESPECIFICACIONES VIGAS Y VIGUETAS
= | PO RECUBRIMIENTO DE VIGA VIGA DINTEL
S| | Elconstructor y/o la suervisién deberan tener por lo menos una copia de las especificaciones que acomparan este disefio. El concreto debe depositarse continuamente, o en capas de un espesor tal que no quede depositado sebre el concreto que haya endurecide lo suficiente para causar la formacion de
E Ademés, en (3 oficina de a obra reposaran durante el tempo que dure la construccion. grie’ra.s o de planos de debilidad en la seccion. Si una seccion no pu/et.1e colocarse continuamente, debe !oglizar’se'juntas de construccion come se mue§tra en .los detalles. ' 8
2 Supervision técnica grado B segln I.4.2 NSR-10, el contratista presentara plan de asequramiento de calidad del concreto El vaciado debe hacerse a una fasa fal que el concrete que se este infegrando al concreto fresco este aun plastico. El concreto que se haya endurecido parcialmente o que haya sido o 7
2 P contaminado por materiales extranos no debe depositarse en la estructura. Los separadores temporales de las formaletas deben removerse cuando el vaciade del concreto haya N
S| | el cual debe ser avalade por la supervision tecnica. » Sl _ _ > : _ ya VIGAS // o
GRADO BE SUPERVICIGN TECNICA PERMANENTE o alcanzaq? una e!evaclon tal que haga que su servicio sea innecesario. Estos pueden permanecer embebidos en el cancreto Unicamente si son de metal o de concrefe y si se ha obtenido VIUAS .05 05 zoﬁgas
| | aprobacion previa CIMENTACION 9 REFUERZO PRIN[IPAL

- . o . ; COLOCACION: Para indicar el vacio de elementos soportades en columnas y pantallas de concreto previamente fundides, se debe esperar al menos des horas y hasta que los -+ Q0

CEMENTO: EL cemente utilizado en obra debe correspo.nder 3 aquel sppre el cual se basa la seleccion de las dosificaciones del concreto en el diseno de mezcla. S elementas portantes superen su estado plastico. : Lot e o

AGUA: € agua de mezcla para el concreto debe cumplir con Los requiitos de 3 norma NTC 3318 (A.STM C34) . . L | | SEGREGACION: El concreto debe depositarse tan cerca como sea posible a su posicin final para evitar la segregacion debida al manejo o al flujo. EL cancreto no debe someterse a &| [S0LADO #1L _iel" e ol

ADITIVOS: Cuando se requiera o permita, los aditivos a ser utilizades en el concreto deberan cumplir con las especificaciones apropiadas enumeradas a continuacion: a — - » s

T , T —| | ningln procedimiente que cause segregacion. <« -
Aditivo incorporador de aire NTC 3502 (ASTM C 260). Aditivos reductores de aqua, retardantes y acelerantes de S , ) ) } } o Y | Ninero de 2
o . S| | COMPACTACION: Todo concreto debe compactarse con vibrador de aguja, pala, rodillo o varilla de manera que sea trabajado infensamente alrededor del refuerzo, alrededor de % Cantidad e e

fraguado NTC 1299 (2 revision), [ASTM C 494, & NTC 4023 (ASTM C 1017), = | . . - , . . . . % deBarrs e BLOQUE N° 5 BLOQUE N° S

Adicianes puzolnicos NTC 3493 (ASTM C 618) < mstal.aclones embebldas y en las esquinas de'las forrnaletag elllml.nando asl [as bolsas de aire y de agregad,o grueso que pueden causar porasidades, hormigueros o plancs de debilidad. T // (1 (1 (1

Los aditivos utilizados en obra deberan ser de la misma composicion que los utilizados en a deferminacion de las dosificaciones requeridas para el concrefo. é Los V|brad.0|.“es '"tem_o_s d.e/ben ser de dimensiones y pafencia maximas posibles de acuerda con las Faradenshcas d_e la obrg. Estos d?be" ser operadas por personal cqmpetente. No VIGAS AEREAS .04 -4+ 04

AGREGADOS: Los agregadas para cancreta de peso narmal deberan cumplir can (a norma NTC 174 (4 revision] (ASTM  33) debe permitirse (3 utilizacion de vibradores para mover el concreto dentro de las formalefas. los vibradores deben introducirse y refirarse en puntos separados aproximadamente 45 RALAR AL : DIMENSIONES EN METRGS A MENOS QUE

Los agregados finos y gruesos deberan considerarse como materiales separados. Cada tamano de agregado grueso, asi como la combinacian de tamanes cuando se utilicen a o . _ . » SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIC.

. . . . , . La duracion de cada aplicacion debe ser suficiente para consolidar el concreto, pere no para causar segregacion, generalmente enfre 5y 15 sequndos. Debe manfenerse en el sitio de
dos o mas, deberan cumplir con las normas apropiadas de las normas NTC 8 ASTM que sean aplicables _ _ _ _ ) ~
L p . . ., , trabaje un vibrader de repuesto durante todas las operaciones de vaciado del concreto. Cuando el concreta vaya a tener un acabado burde, debe crearse una superficie de mortero e
CONCRETO: La resistencia a la compresion, especificamente del concreto f ¢, para cada porcion de a estructura debe ser a que se esfipula en los planos y para cada elemento Lo . . . iy .
_ _ contra la formaleta por el proceso de vibracion, complementado si fuese necesaric por el uso de palas para alejar los agregados gruesos de [a superficie ferminada.

w estructural. El mortero a emplearse en la mamposteria debe ser tipo M. < ) | CROYKONAEE R, SUPRUR
E Los requisitos de resistencia deberan basarse en resistencias a la compresion del promedio de tres cilindras normalizados ensayados a los 28 dias, criterio de aceptacion fitulo . 7 UBICACION O-L# \ NOTA:
oz Las dosificacienes para concrete deberan ser por peso. Se prohiben las dosificaciones por velumen. DE REFUERZ0 N A Elrefuerzo superior de (a vigueta
= El concreto debera dosificarse y producirse para tener un asentamiento de 10 cm o mas, si la compactacion se hace por vibrado; y de 13 cm o mas, si la compactacion se hace por VIGUETAS . < P L < debe ir por encima del fleje de la
= métodos diferentes al vibrado. Después de la colocacion, el concreto debe protegerse del secado prematuro, de temperaturas excesivamente alta o bajas, y de dano mecanico. RIOSTRAS EN INTERSECCION D b viga. El refuerzo inferior de la - VIGA DE CIMENTACION -

Debera permitirse una tolerancia de hasta 2.5 cm a la minima indicada para una cualquiera entre cinco mezclas consecutivas ensayadas. Debe mantenerse a una temperatura relativamente constante y con pérdidas minimas de humedad, durante el periodo necesario para que ocurra a hidratacion del cementa y el DE VIGA-VIGUETA — = vigueta debe ir por encima del fleje

El asentamiento debera determinarse de acverdo con la norma NTC 396 (ASTM ( 143). endurecimiento del concreto. Los materiales y métodos deben ser aprabades previamente a su uso. hn g_ VIGUETA REF. INFERIOR de la viga. 3.00 MAX 3.00 MAX

ACERQ DE REFUERZ0: Las barras de refuerzo principal y las de los flejes seran de acero estructural segin la designacion ASTM A706 y de las dimensicnes y formas que Debe aplicarse uno de los siguientes procedimientas a las superficies de concreto que no esten en contacto con las formalefas, = - VIGUETA

se detallan en los planos respecfivos. inmediatamente despues de complefar el vaciado y el acabado: DETAI_I_E DE MUROS NO ESTRU(TURAI_ES

Para los amarres se deberé usar alambre negro (minime calibre N°16), y las puntas se dejaran hacia dentro contemplando el espacio Humedecimiento o rociade continuo. BETALLE DE REFUERZO ABICIONAL PARA

enfre barras fra§lapadas. Estas no deben qyedar en contacta para que se efectle apropiadamente |3 transferencia de esfuerzos Eoloca(if}n de felas absorbenteslque se mantienen continuamente himedas. PASQ DE DUCTERIA HIDRAULICA EN VIGAS EI_EMENTOS INTERIORES NO ENMAR(ADOS EN PLA(A Y COI_UMNAS EN BI_OQUE #5

NO SE PERMITIRA EL USO DF ACERO MILIMETRICO. (olocacion de arena mantenida himeda constantemente. Escala. 150

Aplicacian de algln cobertor aprobado que retenga la humedad. VIGAS , 154 L<080n
La aplicacion de un componente de curade, debe cumplir con la “Especificacion para Compuestos que Forman Membrana Liquida para el Curado de Concreto” (ASTM ( 309). El _— | Tuberia Lato £l e NOTA:
Las formaletas deben tener la resistencia suficiente para soportar la presion resultante de la colocacion y del vibrado del concreto, y deberan tener (a = componente debe aplicarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante inmediatamente después de que cualquier resplandor de agua que pueda desarrollarse, después del = | - = z 3 3 © Maximo de tuberia 4". Separacion
rigidez suficiente para mantener las folerancias especificadas. = acabado, haya desaparecido de la superficie del concreto. El componente no debe utilizarse en ninguna superficie contra la cual vaya a adherirse concreto adicional u otro — 144 L=080m = = Minima entre Tuberias 0.90m.
> material, a menos que se compruebe que el componente de curade no impida la adherencia, 0 @ menos que se fomen medidas adecuadas para removerlo complefamente de sitios dlade
<¢| | Eldiseno de la formaleteria, asi como su construccion, deberan ser responsabilidad del constructor. Las formaletas deben disenarse para las cargas donde se realicen aplicaciones de adherencia. o
E verticales y las presiones laterales. En el disefio deben fomarse en cuenta las cargas de viento, los esfuerzos permitidas y otros requisitos aplicables de la Deben minimizar las pérdidas de humedad de superficies de concreto colocadas contra formaletas de madera o formaletas metalicas expuestas al calentamiento del sol, ESPE[IFI(A[IONES [OI_UMNAS Detalle 1 Detalle 2 B Detalle 1 Viga Cinta 0.12x0.10
| | NSR-10. Las formaletas deben ser suficientemente herméticas para prevenir escapes de mortero desde el concreto. Deben proveerse medios adecuados de manteniendo las formalefas himedas hasta que se puedan remover sin peligro. | |
| | ajuste (cunas o prensas) para puntales o riostras. Las formaletas deben arriostrarse para prevenir deflexiones laterales. Despues dg a remacion de las formaletas, e{ curado debg continuar por lo mencs durante 7 dig; para todo el'con(retq, excepto para concreto de alta resisfencia inilcial para el DETALLLE TIPICO | R2 R2 d1 R2 R2 / R?
H- cual el periodo debe ser por Lo menos de 3 dias. Alternativamente, si se realizan ensayes de cilindros mantenidos al pie de la estructura y curados por los mismos metodos, las TIPO DETALLE TIPICO GANCHO - FLEJES e y

Antes de colocar ya sea el acero de refuerze o el concreto, las superficies de las formaletas deben cubrirse con un material protector que prevenga medidas de retencion de humedad pueden finalizar cuando la resistencia promedio a compresion haya alcanzado el 70% de la resistencia especificada, f'c. DOBLES GANCHOS COLUMNAS / 4+ ¥ ¢\

efectivamente (3 absorcion de humedad e impida la union con el concreto sin dejar manchas en la superficie del mismo. Puede utilizarse un agente remavedor Las medidas de retencion de humedad pueden también terminarse durante el mismo periodo de tiempo que se mantienen los cilindres curades en el laboratorie para alcanzar el Detalle 1 Detalle 1

aplicado en la formaleta en obra, un sellante, o un forro no absorbente de aplicacion industrial. 85% de |a resistencia especificada, f ¢. para lo cual se requeriran mas de 3 cilindros para verificar esta condicién. NOTA 0T R6

Las juntas de construccion deben localizarse cerca de la mitad de las luces de las losas, vigas o vigas principales; a menas que una viga intercepte una viga COLUMNAS Se al'ternarla flejle d fllejel}a EOda'St lzs els(cjuzdras dedRef. I .

e . p . L . . —_— esquina en (a cual se localiza ongitudinal deben ser de
= principal en su parfe central, en cuyo caso la§ juntas de (O”SfrUCE'P” deben dgsplazarse una d'Sfar_‘('a |gu.al .al doble f]El ancho de'la viga. Las juntas de Todo hormiguero o cualquier ofro defecto del concreto debe repararse para obtener un concreto sano. Si es necesaria picar, los brotes del orificio el gancho. 40(31. A A Ver tabla de Dinteles < B
S cops’rrucuon en muros y colu!nnas qeben locallzaljs.e en el lado |nfer.|or de los pisos, losas, wggg 0 vigas principales. Mensulag capiteles de colur.nlnas, cartelas deben ser perpendiculares a la superficie o ligeramente inclinados. EL drea a ser reparada y un érea circundante a (a misma, de par lo menos 15 cm de r _l
> y ab_acos deben vaciarse al mismo tiempo y monoliticamente con el sistema de losas. La supgrflcle del concreto en todas las juntas de construccion deben @ ancho, debe humedecerse para prevenir la absorcion de agua del mortero de reparacion. Debe prepararse una lechada de adherencia hasta de una parte 3_11 B_']_l
= limpiarse completamente y debe removerse foda la lechada y agua estancada anfes del vaciado del concrefo adyacente. § de arena fina que pase el tamiz No. 30, mezclada hasta obtener una consistencia de crema espesa, para luego retocar correctamente (a superficie. ESPE(IFICA(ION PARA PLACA DE CIMENTACION 42 | - o o+ Sl 47
= —
S , , , . , . COLUMNA
| | Cuando se requiera o permita, (a adherencia debe obfenerse por medio de algunc de los metodos siguientes: N | | Lamezdla de reparacion debe hacerse de los mismos materiales y aproximadamente con las mismas proporciones usadas para el concreto, excepto que TN CONGRETO
S La utilizacion de un adhesivo aprobado, o a utilizacion de un re’rardador. quimico aprobado, que retarda pero no impide el ffqguado de la'SUPEFfI(IE del P debe omifirse el agregado grueso. EL mortero debe consistir de no mas de 1parte de cemento por 2 partes de arena en volumen himedo suelto. I PO DETALLE TIPICO \ 0 %)
< mortero. El mortero r_e’rardado debg morverse dentro de las 24 horas siquientes a su colocaclgn, para producir una superficie de union llmp.la. de. los agregados | «2 cemento blanco debe sustituirse por una parte de cemento portland gris en el concreto a la vista, con el fin de producir un color que iguale el calor del —/ L= Attt TP
=| | expuesfos. Se debe picar (3 superficie del concrefo de una manera aprobada, para exponer uniformemente el agregado y lograr una superficie libre de E concreta circundante, tal como lo determina una reparacion de ensayo. La cantidad de agua de mezcla debe ser la minima requerida. El mortero de la Refuerzo R3 R3 R3 R3 R3
| particulas suelfas y de concrefo deteriorado. w| | reparacion debe mezclarse con anterioridad y mantenerse sin adicion de agua, mezclandolo frecuentemente de manera manual hasta que alcance la 0 — al f
5| | consistencia mas rigida que permite su colocacion. PLACA DE k? gi R1
Los materiales y las operaciones con concreto se ensayaran e inspeccionaran a medida que el trabajo progresa. st CIMENTACION EALEE.
5 Después que el agua superficial se haya secado de las areas que van ha ser reparadas, el mortero de adherencia debe aplicarse correctamente sobre RL RL RL RL RL
Se deben obtener muestras de acuerdo con las normas NTC 550 (ASTM C 31). Cada muestra debe obtenerse en forma = la superficie. Cuando el mortero de adherencia comienza a perder el brillo debido al agua, debe aplicarse el mortero de reparacion premezclado. El
aleatoria, a partir de una mezcla diferenfe de concreto, evitando cualquier seleccion de a mezclada de ensayo diferente de la = mortero debe compactarse infensamente en su lugar y debe esparcir hasta dejar el parche ligeramente mas alto que a superficie circundante. Para C §
. . . . . <t :

correspondiente al numero seleccionado aleatoriamente antes del comienzo del vaciado del concrefo. % permitir la retraccion inicial, el mortero no debe alterarse durante por lo menos una hora antes de realizar el acabado definitivo. El area reparada ESPECIFICACIONES PARA PEGAS Y AN(LAJES EPOXICOS t ' / ' VIGA DE' CIMENTACION ' g L

debe mantenerse himeda durante siete dias. En muros de concreto a la vista, no debe utilizarse herramientas metalicas directamente sobre el acabado | |

Se debe maldear y curar fres cilindros de cada muestra de acuerdo con la norma NTC 550(ASTM C 31). Cualquier de las superficies que se reparan. REF. PRODUCTO FUNCION NORMA s s/2 s/2 S

diferencia con los requisitos de esta norma debe ser anotada en el reporte de ensayos. SKADUR 32 PRIMER

El ensayo de cilindros debe cumplir con la norma NTC 673 (ASTM ( 39). Beben ensayarse dos cilindros a los 28 dias para 0 SIMILAR CONCRETO FRESCO CON CONCRETQ ENDURECIDO TIPG V GRADO 2 ELEMENTOS DE FACHADA CON VENTANA EN BLOQUE #5

aceptacion, y uno a los 7 dias para informacion. El resultado de los ensayos para aceptacion debe ser el promedio de las ,

resistencias de los dos cilindros ensayados a los 28 dias. Si en un ensayo uno de los cilindros manifiesta alguna evidencia de PARA GARANTIZAR LA PGSICION DEL REFUERZO EN LAS COLUMNAS, A LA VISTA CON EN(HAPES EN (OLUMNAS Y VIGAS

mal muestreo, mal moldeado, o ensayo inadecuado, este debe descartarse y a resistencia del cilindros restante debe SE DEBEN COLOCAR POR LO MENOS TRES FLEJES 0 DIMENSIONES MINIMAS DE ANCLAJES EPOXICOS NOTAS ZONAS DE CONFINAMIENTO NOTAS COLUMNAS ' ' Escala....150

ot | considerarse como el resulfado del ensayo. Si ambos cilindros en un ensayo, presentan alguno de los defectos anteriores, el ESTRIBGS POR ENCIMA DEL TRAMO DEL VACIADO. PROFUNDIDAD MINIMA | DIAMETRO DE BROCA DIAMETRO DE VARILLA x Se deberan evifar as juntas de construccion, los ductos y pases en la zona de confinamiento. ¥ Se reconienda curado infensivo durante los prineros 28 dias.
G| | ensayo entero debe descartarse. Cuanda se utilice concreto de alta resistencia inicial, los cilindros deben ensayarse en las DE ANCLAJE (cm) A UTILIZAR (in) A ANCLAR (in) x Se tendrd especial cuidado con la colocacion y el vibrado del concrefo en (a zona de confinamiento. x Antes de fundir columnas verificar niveles con formalefas estructurales,
= edades indicadas en los documentos del contrato \ L 9 1/2 3/8 x La junta con zona superior de |3 columna al momento de fundir (a placa debera estar completamente prever cambios de nivel, vigas descolgadas y anclajes de muros de contencion.
L2 ' Refuerzo Longitudinal 3 5/8 " limpia y rugosa, en el caso de llevar mas de dos dias de fundida se aplicara pegante epaxico (REF. A)
] . Columna

; ; ; iz cpd Flejes Columna ANCLAJES

Rea}uzar por lo Menos un ensayo de resusfeqcua por cada 50 m3 o fraccion d.e e~ste para cada diseno de mezcla de concreto Priner fleje 3 005 ) . 17 3/4 5/8 Los anclajes postinstalados deberan ser limpiados antes de la instalacion y su disposicion se regira NOTA EX[AVA[IONES Y CIMENTACIONES: o

vaciado en un dia cualquiera. Cuando la cantidad total de concreto con un diseno de mezcla dado sea menor de 20 m3, los el borde de | - . o  Refuerzo Longitudinal 2 /8 3/4 siquiendo a ficha tecnica del fabricante Las excavaciones seran recubiertas con cancreto de limpieza y deben estar Detalle 1 Viga Cinta 0.12x0.10

ensayos de resistencia pueden ser obviados por el Supervisor Tecnico si en su criterio, existe evidencia adecuada de elbordedelaviga 05 - o / Viga secas. El estudio de suelos consigna la recomendaciones de excavaciones, | efdte / .

resistencia satisfactoria, fal como resultados de ensayos de resistencia para el mismo fipo de concreto suministrado el mismo 4 $ ¥ faludes y entivados segin cada edificacion, en obra debe existir una copia del R? R? d1 R?

dia y bajo condiciones comparables en un trabajo o proyecto diferente. = CONVENCIONES PARA PEGAS Y ANCLAJES EPOXICOS CUADRG DE TRASLAPOS MINIMOS CUADRO DE GANCHOS mismo el cual hace parfe infegral de esf'os disenos, cualquier cambio en las — — j —

> condiciones de cimentacion deberan ser informadas. 4
> e e REF. PROBUCTO FUNCION NORMA K
Determinar el asentamiento de la muestra de concreto para cada ensayo de resistencia utilizando lanorma  NTC 396 o SKADUR 32 ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA PEGA DE ASTH (861 REFUERZO VIGAS  |COLUMNAS REFUERZO PRINCIPAL| ESTRIBOS Defalle 1
44 ERESC0.0 CON R1
(ASTM C143). % >~ A'|  PRMEROSMLAR | CONCRETOFRESCO 0 CONCRETO ENDURECIDO TIPO V GRADG 2 Barra | COMPRESION | TRACCCION Barra | 902 | 1802 1350 - 1802 NGTA OBRAS METALICAS: — — 1
. . . . . Refuerzo Longifudinal/ 8 § Flejes Viga Primer SIKADUR ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJES DF ASTM C-881 #7 030 040 040 7 0,08 0,08 0,08 ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL: ACERO GRADBO 50 fy=350 MPa - =P
Determinar el contenido de aire de una muestra de concrefo de peso normal para cada ensayo de resistencia, de acuerdo con Viga : 6 fleje a 0,05 del B | ANCHORFIX & 0 SIMLAR | BARRAS 0 PEGA DE ELEMENTOS ENDURECIDOS TIPO IV GRADC 3 #3 0,45 0,60 0,60 #3 0.3 013 | 008 F/;EcFéhFle%SEFsz?EzlEJ/é?BFszAGLRéLDBT/IANiZSS\?/El%gllJ\{gLSENTE PGS P ANELATE SAC TS
as normas NTC 1028 (ASTM C173) o NTC 1032 (ASTM C 231). borde de (a columna SKADUR 35 ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA PEGAR ASTM C-881 #h 060 | 070 | 070 m 020] 055 | 010 ASTM A-36 fy=253 MPa, 2530 Kqf/cn2, 36000S|
ivel ' ' ' » o ' l . \ Gancho F[eje Columna C HI-MOD LV 0 SIMILAR ELEMENTOS ENDURECIDOS, ATRAVEZ DE INYECCIGNES. TIPG IV GRADO 1 #5 0,70 0,90 0,90 #5 0,25 0,20 _ SOLDADURAS: ELECTRODO E-60XX y E-70-XX NORMAS AWS D-1.1 A A

Elnivel de resusfenc'la del'co'ncrefo se considera safisfactorio si el promedjo de ’roqos 0s conjuntos de frfes ensayos ) Debe anarrar al e SKADUR 52 ADHESIVO NO ESTRUCTURAL PARA PEGAR ELEMENTOS ASTM 81 #6 0,85 1,00 1,00 #6 030 0.25 N LIMPIEZA SSPC SP-2 LIMPIEZA CON GRATA Y DESENGRASANTE r 1

consecutivos de resistencia iguala o excede a la resistencia especificada f ¢ y ningun ensayo de resistencia individual esta y L varrill D | INYECCION O SMILAR | ENDURECIDOS, ATRAVEZ DE INYECCIONES. TIPQ | GRADO 1 #7 120 160 160 #1 035 0,30 - PERNOS PDR-60 0 EQUIVALENTES PARA CONEXIONES A CONCRETO (2 (2 (2

mas de 35 kg/cm2 por debajo de (a resistencia especificada fe DETALLE |NTER5E[[|(]N VIGA-COLUMNA E SIKADUR 31 ADHESIVO NO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJES DE ASTM (-881 #8 1,40 1,80 1,80 #8 040 0,35 - RECUBRIMIENTO BASE: IMPRIMANTE ALQUIDICO ESPESOR & MILS. i

ADHESIVO O SMILAR | BARRAS O PEGA DE ELEMENTOS ENDURECIDOS TIPO | GRADO 3 3s unidades se encuenfran en mefros. as unidades se encuenfran en mefros. RECUBRIMIENTO DF ACABADO: ESMALTE ALQUIBICO. ESPESOR 3 MILS. COLUMNA
EN CONCRETO
. 2 R3 R3 R R3
¢—¢er19;2\0 Concreto Q-1 o ' . ) ) J' e
Gancho 012 ¢m //’ \A\ De anclaje Estribos [*L] . Lamina de icopor o similar  Viga Cinta 0.12x0.10 Lamina de icopor o similar 9 {
I/ . || Junta fem ;\:* Junta Tcm o
{ - VURO EN BLOQUE (2 Columneta S=10x12.5 | S ) R4 RL R4
\ V2 (] = X 5 o o
2 4 inta de 12.5x10 _T\ \ 3 \ Lamina de icopor ¢ similar C ]
H = r/l e T - \ RZ R2 (2 A Tt ' / (64 DE CIMENTACION ' }
~ | H I H I H“ N (ver cortes) . . R BLOQUE N°5 1 Tuba de PVC 1" e \ o o Y
N Muro de apayo LM 1 L 1o Tubo de PVC 91" \ ubo de H € n H I MAX 2.00m MAX 2.00m |
| I I L] , - 4015, R6 N 243 CORRIDA : :
[ | I | - Los dinfeles se disenaron para soportar hasta R3 — o ° ° ° Q — /ﬁ
l I I l i 1.20 mfd_dg mulro, no se considera ningun tipo — i i i i S PLACA DE CONTRAPISO
e arga adicional. L L o
| I | Se debera preveer un adecuado anclaje en los £:12, ; 8 ¢L \ \\ 3 ; &\
exfremos del apoyo. - Junta 15cm N SRAE E#2 /015
] T “ P B Ltco e Ut ELEMENTOS INTERIORES ENMARCADOS EN PLACA Y COLUMNAS
293/8" ' Detalle superior de columneta .
b(>0.15 " )
S 2019, $2(015) +020, 7038 MURO EN BLOQUE con blogue de icopor h=10cm DETALLE 2 CORTE A-A VIGA CINTA 0.12x0.10 EN BLOQUE #5 GRADO DE DESEMPENG BUENO
<+ & T Mortero Escala....1:50 Escala....1:50 Escala...1:50
IR G COLUMNETA (1 DETALLE 1
. ol Bloque Lo . .Y Escala...150 Escala...150
< Ref. longitudinal < lRefflongﬂ gé de concrefo T Va TS ,
7 Inferior nrerior N
Mortero R3
R RS & .\\ 2 $3/8" 0.10 RS 0.10 —) ‘ﬂ -_‘/\_-
DINTEL (alternatival . I . 9 125, | | |
Lmax = 150 m. [71 L 2 - ° 1f —_—— ' S - 2m Separacion maxima enfre columnetas refuerzos verticales
HHHH ~ ~ .
DINTELES PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS MURO EN BLOQUE =5 V2 < N Ganchos 81/4" ¢/ 25 R1-S0n 20 &mm ¢ / & Hiladas | |
Sin escala 0.10 T 243 CORRDA  \ gl | I I R2 - 1®1/2" L=50 cm anclada 12cm Se debe disponer en fundida de
P
o1 K o K 0 43 + A \ elemento en obra
DINTELES T : T E,I £i5 T gl g Ten '/ 2 @9}1 \\ R3 - 10 1/2" L=luz libre -5cm
a8 o " . .
REFUERZO R3 [7] - RT RT - < E#2 /05 Tem Rk -1 1/2" L=30cm anclados 10cm Se debe disponer en fundida de
LHASTAl  FeTmiBas ALTURA | REFUERZO LONGITUDINAL INFERIOR | - REEUERZOD RER el R RT L) 2 | \ o PO
( ) (m) <>E Ganchos ¢ BLOQUE #5 0.125 263/8" elemenTto en obra
m bs<.15 b>.15 SUPERIOR MURD EN BLOGUE #2¢/0.25 l \ / BLOQUE #5 _T%O-l anchos #2 ¢/0.25 2! 1 1 R5 -2 ¢ 3/8" Corridas.
100 P1/4"c/0.20 0.12 193/8" 293/8" 193/8" . I = \ / / y 9 | 2 R6 - 1¢ 3/8" para dividir luz del dintel
—H o o N\ CINTA (0.125x0.10) 7/ & o ITT © . . o -
200 - 0 (o1 . . + | o | S 2 2 ~ / ~ = d1 - Dilatacion 1cm (dejar icopor o similar de 1cm)
' 0. ' T 23S . ; - - ot Mk 0.12 DL s L
- | © © -~ 243 jl; e d2 - Dilatacion 1.5¢m (dejar icopor o similar de 1.5¢m)
@1/4" 8c/0.15 extremos _R3 | + ] B .
3.00 015 201/2" 201/2" 203/8" | | \ NN D1- Dinfel enchapado
gesto e , ? sasn  +) R 201/ CORTEK - K S DINTEL 025010 p
P1/4" 8¢/0.15 extremos } } } " _ H
R 57 L I L o3 DISPOSICION DE COLUMNETAS DETALLE TIPICO ANTEPECHOS Y PARAPETOS CORTE J - ) o G o (ORTE B-B
. ' - (2 Columneta S=10x12.5 Fscala... 150
5.00 #3/8" 10c/0.15 extremos 0.25 205/8" 205/8" 203/8" EN (RUCE DE MUROS DIVISORIOS Escala..1:50 Escala..1:50 V2  (infa de 12.5x10 o
' Resto ¢/0.20 ' 3
CONSULTOR: INTERVENTORIA: OBSERVACIONES O MODIFICACIONES LOCALIZACION PROYECTO: FECHA: PLANO No:
‘ % FECHA| No OBSERVACION _ 1 8
‘ b AJUSTE Y COMPLEMENTAION A ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
! PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Il SECTOR .

- VIACON SAS g CARTAGENITA DE FACATATIVA ESCALA: DE
@Gobermcidn de e, AP IND 26
UNDINAMARCA TR

f/CundinamarcaGob E@CundinamarcaGob — : _ FRANKLIN PAOLO FLECHAS . DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
e i Leas DE Director: Matricula: Firma: LIDER DE INTERVENTORIA CUNDINAMARCA SA ESP CAR-DIS-EST-18.dw
ALBERTO POLO 2520231186CND w9
Especialista En Estructuras: Matricula: Firma: M.P. 25202101398 CODIGO:
JAVIER MORA DAZA 15202113702 BYC CAR-DIS-EST-18.dwg




