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Flanshing manto en franjas

 mínimo de 30 cm

FACHADA NORTEFACHADA OESTEFACHADA SUR FACHADA ESTE
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SECCION S-5

SECCION S-6
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Teja ondulada tipo fibrocemento

acero  celosias

 cortavientos

Teja ondulada tipo fibrocemento

Teja ondulada tipo fibrocemento

Muro en ladrillo visto

 rojo ladrillo a  la vista

por sus cuatro caras (10x20x30) cm

Muro vaciado en concreto

con repello y pintura plàstica

(cicoplast) exterior

perfiles laminados en

acero  en u galvanizados

Muro vaciado en concreto

con repello y pintura plàstica

(cicoplast) exterior

perfiles laminados en

acero  en u galvanizados
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piso en tablón

de gres de 0.3 x0.3
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Teja  tipo fibro cemento

Pend. 13.13%

CANAL

Celosìa metàlica

Estructura metálica galvanizada  tubería

rectangular de 10x4 cm con

calibre # 20. Acabado anticorrosivo

y pintura de base en aceite,color metal

Muro en ladrillo farol

prensado arcilla y pintura plástica

(cicoplast)
 (10x20x30)cm

Interiores con estuco y

vinilo tipo 1 tres manos

Estructura metàlica para

cubiertas perfiles laminados

en acero galvanizado

Muro en ladrillo visto rojo ladrillo a

 la vista por sus cuatro caras

(10x20x30) cm

Teja ondulada tipo fibrocemento

 perfil 7 tamaño  N°4 a 5
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Teja ondulada tipo fibrocemento

perfil 7 tamaño  N°4 a 5

Muro en ladrillo visto rojo ladrillo a

 la vista por sus cuatro caras

(10x20x30) cm

Muro en ladrillo farol

prensado arcilla y pintura plástica

(cicoplast)
 (10x20x30)cm

Interiores con estuco y

vinilo tipo 1 tres manos
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dllo. 75cm

Canal en lámina
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Canal en lámina

dllo. 75cm
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