Se recomienda el uso de Entibado Tipo Métalico

al momento de la excavacién en la ejecucion de los
trabajos de implantacién de la estructura
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NOTA: LA ESPIRAL DEBE ANCLARSE PGR MEDIO DE
1.5 VUELTAS ADICIONALES EN CADA EXTREMO DE LA
UNIDAD DE ESPIRAL; LONGITUD DE TRASLAPQ 60 cm
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CONVENCIONES

ESTRUCTURA CIVIL EXISTENTE

ESTRUCTURA CIVIL NUEVA

ADOQUIN

LAMINA DE AGUA

EQUIPOS MECANICOS

METALICOS

TUBERIA EN PVC

TUBERIA EN ACERO

EJES

REJAS

DETALLE No 3. CORTE A-A PILOTE &=0.15 m L=Var.

TERRENO EXISTENTE

CIMENTACION PROPUESTA

E5C 15 PROYECCIONES
FLUJO DE AGUA
DETALLE No 1. LOSA DE CIMENTACION SOBRE PILOTES ©=0.15 m L=Var. TERRENO EN CORTE
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NOTAS GENERALES
1. DIMENSIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE + LINEA DE CORTE
OTRA UNIDAD.
2. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EL CONSTRUCTOR ESCALA GRAFICA
DEBERA REVISAR LAS COTAS DEL TERRENO DONDE SE
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LAS VALVULAS Y ACCESORIOS DEBERAN SER DEFINIDAS ESCALA 1:125
POR EL MONTADOR EN EL SITIO TENIENDO EN CUENTA
LOS TIPOS DE ACCESORIOS A UTILIZAR. DETALLE No 2. PILOTE @=0.15m L=3.00 m
4. EL DIMENSIONAMIENTO DE ACCESORIOS, NIPLES Y CIMENTACION PROPUESTA
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