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SECCION 1-1
ESCALA 1:100
Jarillon propuesto
construido con recebo Pavimento Flexible Tipo MDC—2 segln Norma 6.50
INVIAS 450—-13 €=0.08 m ' Borbeo 2%
2.00 _ -
Base Granular BG—1 segdn Norma S
INVIAS 330—13 €=0.20 m / 9
/ %
Sub Base Granular SBGC—1 segiln
Norma INVIAS 320—13 €=0.30 m grt;rggrrarziciyégﬁgarggsgﬂnsszjc:;onado
1.00 1.00 ) . e ]
231P—13. Mejoramiento de la Subrasante SECCION TIPICA VIA DE ACCESO
con Rajén e=0.30 m SIN ESCALA
(@] (@]
o o 0.08 NOTAS GENERALES
— — ﬂ _Max P=2_OO% Z — '
L{O) Max P—Z.OO%‘D 1. El manejo de las aguas de escorrentia al interior de la PTAR debera ser considerado por el contratista constructor, quién la
. debera ajustar a la topografia definitiva de la obra y garantizar su correcta operacion.
T 2. Los ajustes necesarios para adaptar las obras civiles a los equipos seleccionados por el contratista constructor seran de su
g responsabilidad, quién debera elaborar los detalles complementarios a su costo y responsabilidad
o
1 3. En el momento en que se vaya a construir la PTAR, es responsabilidad del constructor revisar los disefios y actualizarlos a las
S o condiciones técnicas y tecnolégicas al momento de planear la ejecucion de la obra.
M 0 4. Para la zona de maniobra. en cuanto a conformacion geométrica es idem pero con bombeo de 1.5%.
oo
A AT b ol | A AT bl Ve wll o m ol i il ‘
CEUTEATIE GCEUTEATIE GCGEUTEATIE f
o
_‘ M RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS
o
,.C()) ‘ 1. Remocion de la capa organica y/o de suelo suelto. en espesor medio de 0.12 metros.
o 2. Si se detectan capas de suelo organico mayores a 1.00 metro. se recomienda la extraccion maxima de 0.40 metros y colocar
_v Var. una capa de material grueso. tipo "rajon". de espesor.
2.00 Geotextil de separacidén NT 2000 3. Si se detectan zonas blandas y/o pantanosas. se debera mejorar el sector con material seleccionado tipo "rajén". en espesor
: Pavco o similar medio de 0.50 metros. debidamente apisonado. Sobre este se colocara una capa de nivelacion con el material preparado
(mezcla aluvial con el suelo fino en las proporciones indicadas 75%. 85% del granular y 15%. 25% del suelo fino).
5.00 4. Determinada. identificada y preparada la zona de acceso y de maniobra. se recomienda colocar el material seleccionado
: debidamente homogenizado. en capas de 0.15 metros de espesor.
Dentellon propuesto . . , 5. Cada capa se compactara al minimo 95% del Proctor Modificado.
truid b DETALLE No 2 ESTRUCTURA SECCION TIPICA VIA DE ACCESO A CONFORMAR EN PAVIMENTO FLEXIBLE 6. La conformacion de la capa final y/o de acabado. debera tener el correspondiente bombeo que permita un adecuado drenaje
construigo con recepo ESCALA 1:20 para cada sitio de adecuacion y/o de trabajo.
7. Si durante procesos de excavacion. se detecta material que cumpla con las caracteristicas geomecanicas que le permita ser
DETALLE No 1 JARILLON PROYECTADO apto para conformacion de los accesos y zonas de maniobra. este debera ser debidamente acopiado y protegido para su
ESCALA 1:20 correspondiente uso.
CONSULTOR: INTERVENTORIA: OBSERVACIONES O MODIFICACIONES LOCALIZACION PROYECTO: FECHA: PLANO No©;
°" FECHA | No OBSERVACION . 2
‘J AJUSTE Y COMPLEMENTAION A ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
q “ a PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Il SECTOR ESCALA:
" VIACON SAS CARTAGENITA DE FACATATIVA IND'ICADAS DE
@ Gobernacién d ©
S obernacion ae Viescon G4 S
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