
Arena

Antracita

Grava

SECCIÓN E-E - FILTRO AUTOLAVANTE

ESCALA:  1:25

Canaleta de recolección

de aguas de lavado

(Ver detalle "4")

MÚLTIPLE DE ALIMENTACIÓN

VIENE DE LA UNIDAD

SEDIMENTACIÓN FLOCULACIÓN

VÁLVULA DE CIERRE

RÁPIDO Ø6''

F

G

Tubería de evacuación

de agua de lavado PVC-P Ø6"

VÁLVULA DE CIERRE

RÁPIDO Ø6''

F

G

N mín=N 1

N colmat=N 2

N 3

Va a tanque de

almacenamiento

PVC-P, RDE-26, Ø6"

CUELLO

 DE GANZO

PVC-P Ø6"

Multiple recolector agua

filtrada y difusor de agua

de lavado. Ver detalle "5"

Multiple recolector agua

filtrada y difusor de agua de

lavado (Ver detalle "5")

Arena

Antracita

Grava

N mín=N 1

N colmat=N 2

N3

Tubería de alimentación del

filtro PVC-P Ø6"

Ø6"PVC-P

Arena

Antracita

Grava

N mín=N 1

N colmat=N 2

N3

Tubería de alimentación del

filtro PVC-P Ø6"

Ø6"PVC-P

Arena

Antracita

Grava

N mín=N1

N colmat=N 2

N3

Tubería de alimentación del

filtro PVC-P Ø6"

Ø6"PVC-P

Arena

Antracita

Grava

N mín=N 1

N colmat=N 2

N3

Ø6"PVC-P

Viene de precipitación

quimica PVC-P Ø6"

Tubería de alimentación

del filtro

Ø6"PVC-P

Tubería de alimentación

del filtro

Ø6"PVC-P

Tubería de alimentación

del filtro

Ø6"PVC-P

Tubería de alimentación

del filtro

Multiple recolector agua

filtrada y difusor de agua de

lavado. (Ver detalle "5")

Hacia drenaje

PVC-P Ø8"

PVC-P Ø4"

PVC-P Ø6"

Canaletas de recolección

de aguas de lavado

(Ver detalle "4")

Tubería de evacuación

de agua de lavado PVC-P Ø6"

PVC-P Ø6"

PVC-P Ø4"

PVC-P Ø6"

PVC-P Ø4"

PVC-P Ø6"

PVC-P Ø4"

SECCIÓN H-H - FILTRO AUTOLAVANTE

ESCALA: 1:25

    Multiple recolector agua

filtrada y difusor de agua

de lavado. (Ver detalle "5")

SECCIÓN F-F - CANALETAS DE RECOLECCION

DE AGUAS DE LAVADO

ESCALA :  1:25

SECCIÓN G-G - MULTIPLE RECOLECTOR DE

AGUA FILTRADA Y DE DIFUSOR DE LAVADO

ESCALA :  1:25

Hacia MH

Tubería de evacuación

de agua de lavado

PVC-P Ø6"

Hacia tanque de almacenamiento

PVC-P Ø6"

Canaleta de recolección aguas de lavado

Hacia tanque de

almacenamiento

PVC-P Ø6"

PVC-P Ø4"

Tapón roscado (Típ)

H
H

E

E

MÚLTIPLE DE ALIMENTACIÓN VIENE DE LA

UNIDAD SEDIMENTACIÓN FLOCULACIÓN

 MÚLTIPLE RECOLECTOR DE

AGUAS DE LAVADO

PVCP Ø6''PVCP Ø6'' PVCP Ø6''

PVCP Ø6''

PVCP Ø6'' PVCP Ø6''

PVCP Ø6''

UNIDAD DE FILTRACIÓN 1

CANALETA DE RECOLECCIÓN

DE AGUAS DE LAVADO

HACIA SISTEMA DE

ESPESAMIENTO DE LODOS

VISTA EN PLANTA DE LA BATERIA DE

FILTRO AUTOLAVANTES

ESCALA :  1:25

CANALETA DE RECOLECCIÓN

DE AGUAS DE LAVADO

PVCP Ø6''

PVCP Ø6''

UNIDAD DE FILTRACIÓN 2

UNIDAD DE FILTRACIÓN 3 UNIDAD DE FILTRACIÓN 4

60°

Ø1"

0,03

Perf orac ion es para lelas

Ø 1" separada s 0,03 m

Ø1"

PV C-P

Ø6"

0,20

0,03

0,16

CANALETAS DE

RECOLECCIÓN

DE AGUAS DE LAVADO

NIVEL DEL AGUA EN LA CAMARA DE

AQUIETAMIENTO

0,20

0,20

NIVEL DEL AGUA EN LA

CAMARA DE

AQUIETAMIENTO

DETALLE "5"

MULTIPLE RECOLECTOR

DE AGUA DE LAVADO

SIN ESCALA

DETALLE "4"

CANALETA DE RECOLECCIÓN

 DE AGUAS DE LAVADO

              SIN ESCALA

60°

Ø1"

0,03

Perf orac ion es paralel as

Ø 1" separada s 0,03 m

Ø1"

PV C-P

Ø6"

0,20

0,03

0,16

CANALETAS DE

RECOLECCIÓN

DE AGUAS DE LAVADO

NIVEL DEL AGUA EN LA CAMARA DE

AQUIETAMIENTO

0,20

0,20

NIVEL DEL AGUA EN LA

CAMARA DE

AQUIETAMIENTO

DETALLE "5"

MULTIPLE RECOLECTOR

DE AGUAS FILTRADAS

SIN ESCALA

DETALLE "4"

CANALETA DE RECOLECCIÓN

 DE AGUAS DE LAVADO

              SIN ESCALA


