B

D

2#4L=7.40 2#41=3.40 2#41.=6.30 10
Nl 2.69 ] 7) (& O)
Nivel 2 7 E3#3 12 E3#3 7 E3#3 7 E3#3 12 E3#3 7 E3#3 7 E3#3 12 E3#3 7 E3#3 7 E3#3 12 E3#3 7 E3#3 :
@.10 @.20 @.10 @.10 @.20 @.10 @.10 @.20 @.10 @.10 @.20 @.10 ) 0 o)
e 10 1#5L=3.30 1#41=8.50 1#41.=5.40 |
Son 4 2.36 1#41.=5.50 1#41.=8.40 1#41.=3.20 J 104#3
.78 ESC 1:20
0.10 3.80 0.10 3.80 0.10 3.85 0.10 3.75 0.10
DESPIECE VIGUETAS LOSA NIVEL 2 ESC 1:20
o
Q MARCA | FIGURACION VARILLA LONG CANT
1
0.192
11 3.06 #5 3.30 4
2#41.=4.30 10 l0.154
() (&0)
N2 ] y |2 >3 #4 5-50 4
Nivel 2 6 E3#3 12 E3#3 6 E3#3 :
@.10 @.20 @.10 ) X 13 8.50 H4 8.50 4
1#5L=2.10
15 x 40
X 2#51=4.40 | 24H3
Son 16 14 o, H4 8.40 4
ESC 1:20
0.10 3.80 0.10
15 - 0154 #4 5.40 4
DESPIECE VIGUETAS LOSA NIVEL 2 ESC 1:20 © S A e B
o
|7 o #4 6.30 8
NOTAS GENERALES DE CONSTRUCCION: 18 3.40 H4 3.40 8
1. Lalongitud de la varilla incluye la longitud del gancho. MARCA FIGURACION VARILLA LONG CANT .
2. No se permite soldar refuerzo. 19 0154 H4 7.40 8
3. Se deben colocar estribos de figuracion o constructivos 2192 — 0193
cuando no se indiquen y sean requeridos en la obra. J1 ' #5 4.40 32 0.10
4. Todas las medidas estan en metros, a menos que se 110 . #3 1.10 416
indique otra unidad. Bl
5. Se prohibe efectuar cualquier modificacion estructural 12 - #5 2.10 16
sin la autorizacion escrita del ingeniero de disefno.
6. No tomar medidas a escala en el plano. I |
7. Recubrimiento en zonas en contacto con la tierra o el 13 o a0 O H#A4 4 30 32 S
agua 0.075m. En zonas en contacto con el aire 0.04m nomenclatura de varillas
8. Las vigas son octagonales e independientes que poseen corte superior 0,10 Cantidad pa—— o b Q/%
. . ongitu .
e Inferlor. \]4 0.35 #3 1.3 384 Marca*\\ Diametro \Lg ‘@Zg «afa‘}‘;/éixg
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OBSERVACION ES: = Al 20 # 6 L=470 REFUERZO LONGITUDINAL ESTRIBOS
1. Todo lo relativo a la CONSTRUCCION debe estar acorde Moo oemEem | G oem eem | YE" oem | eem
a lo estipulado en el codigo colombiano de construcciones #2@4) | 39 | 78 |w@a)| 39 | 65 | w2(M)| 26 | 15
sismoresistentes NSR-2010 Decreto 926 de 2010 MEEY | ST | U4 [MEEY| ST | 68 | MERY] 38 | 7S
GANCHO DE VARILLAS #4 (1/2" 7.7 15.4 #4 (1/2" 7.7 6.5 #4 (1/2" 5.1 7.7
2. Capacidad de disipacion de energia especial D.E.S . TRASLAPO DE VARILLAS 5 ;,8.; 06 | 192 |45 ES/g-; 06 | 65 | #5 ;/8-; 64 | o6
3. Grado de desempEﬁO Su perior E; j : g i;i.. : ;ggg 22 Ne4=@1/2" =73 cm. #6 (3/4") | 115 23.0 | #6(3/4") | 115 7.6
4. Capacidad de soporte en las fundaciones 30 ton/m? N2 5 = @ 5/8" = 27.80 cm. Ne5 =0 5/8"=91cm. #TQE) | 134 | 268 | #T(E)| 134 | 89
N2 6 = @ 3/4" = 33.40 cm. N2 6 =@ 3/4" =109 cm. #8 (1) 15.3 30.6 | #8 (1) 15.3 10.2

Ne7=@7/8"=38.80 cm.
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ESTUDIOS Y DISENOS
DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE

BOJAYA -DEPARTAMENTO DEL CHOCO

ESPECIFICACIONES

Ne7=@7/8" =158 cm.
Ne8=@1"=181cm.

D: Didmetro del doblez (cm)
E: Extension (cm)

-Concreto: F'c= 210 Kg/cm? (3000 psi).
-Acero  Fy=4200 Kg/cm? (60000 psi)
-Capacidad portante 30 ton/m?

-Amenaza sismica: Alta

-Capacidad de disipacion de energia
especial D.E.S

-Grado de desempeio: Superior

DISENO: WILLIAM HERNANDEZ MUNOZ
M.P: 0520214912 ANT

DIBUJO: SEBASTIAN MESA TORO

REVISO: MARTIN ANDRES ZAPATA HOYOS
M.P: 0523766502 ANT
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