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CIRCUITO No 1

3 x Ø2" PVC
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Bomba de Achique

Ø 1'' PVC Ø 1'' PVC

Ø
 
1
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'
 
P
V
C

Puente grúa

TUBERIA CONDUIT Ø3"

CONCRETO

F'c 24.5 MPa

CONCRETO

F'c 28 MPa

CORTE F-F'

REGISTRO DE FUERZA

ESCALA 1:25

TUBO Ø4"

DRENAJE

GRAVA

0.8000

0.6600

0.1011

0.0967

1.0022

0.1011

0.5978

0.1011

0.0967 0.6022 0.1011

0.8000

0.8000

0.8044

0.6600

0.0967

0.0967

0.9972

CORTE C-C'

REGISTRO DE FUERZA

ESCALA 1:25

1.0022

0.4000

0.4000

0.8000

DETALLE TAPA

REGISTRO DE FUERZA

ESCALA 1:25

Ø3/8" @ 0.20

Ø1/2" @ 0.20

Ø1/2" @ 0.15

Ø3/8" @ 0.15

CONCRETO

F'c 28 MPa

Ø3/8" @ 0.20

Ø1/2" @ 0.15

MATERIAL SELECCIONADO

CINTA DE SEGURIDAD

ARENA

SOLADO EN CONCRETO

0.0500

0.1500

0.750

0.1000

0.4000

0.4600

0.8600

0.6000

0.10000.1600 0.08000.1600 0.1000

DUCTO SECCION TRANSVERSAL

EMBEBIDO EN ARENA

ESCALA 1:12.5

2000psi de e = 5 cm

Contenedor de lodos secos

Centrífuga para

Deshidratación de Lodos

Entrada agua lodo

Salida de agua de rechazo

CORTE A - A'

PUERTA DE DOBLE HOJA PUERTA DE DOBLE HOJA

PLACA 

3.50

2.50

S

S

CTO 7

CTO 6 CTO 4

CTO 5

ESCALA 1:50

1.5 Mts

1

.

5

0

m

AMPLIACIÓN CAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO

REGIONAL ARJONA TURBACO
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