
DIMENSIONES MINIMAS ESTRUCTURA CABEZOTE DE ENTREGA

 ØExt.

A seccion

(m²)Nominal

A B C

CONCRETO (m³)

VOLUMEN DE

C'

C
PLANTA CABEZOTE

VISTA FRONTAL CABEZOTE

CORTE C_C'  CABEZOTE

VISTA FRONTAL despiece aceros CABEZOTE

1

TIPO FIGURA a b cØ

CARTILLA DE ACERO CABEZOTE DE ENTREGA

CORTE  C_C'  despiece aceros CABEZOTE

2

3

4

5

6

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION

SISMO RESISTENTE NSR-10 (LEY 400 DE 1997)

TITULO C-23. (Estructuras de Ingenieria Ambiental).

1. La estructura estará Apoyada sobre un solado de

concreto pobre de  5cm de espesor.

2. Todas las dimensiones están dadas en metros.

3. Concreto F'c=280 Kg/cm² a los 28 días.

4. Si por diferencias de niveles, el perfil del terreno

natural no coincide con la dimensión especificada en

el cabezote sobre la tubería, esta deberá realizarse

de acuerdo con la necesidad y perfilar el talud con

pendiente 1:1,5.

5. El acero de refuerzo será:

 - Fy=4200 Kg/cm².

6. El recubrimiento será:

 - concreto en contacto permanente con tierra d'=0,075m

         - concreto expuesto a liquidos y a intemperie d' = 0.05m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

C'

C

PLANTA enrocado de proteccion
para cabezote de entrega

CORTE  C_C'  enrocado de proteccion
para cabezote de entrega

VIGA 1 (.25x.30) VIGA 2 (.25x.75)
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