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1. -TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS ESTAN DADAS EN METROS. -TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS ESTAN DADAS EN METROS. 2. -LA ESTRUCTURA IRA CIMENTADA SOBRE UNA CAPA DE CONCRETO POBRE -LA ESTRUCTURA IRA CIMENTADA SOBRE UNA CAPA DE CONCRETO POBRE   DE 5cm DE ESPESOR. DE 5cm DE ESPESOR. 3.-LA TUBERIA DE SALIDA EN DIAMETRO 315mm TENDRA UNA PENDIENTE    MINIMA DEL 2%. 4.-EL RECUBRIMIENTO MINIMO PARA EL ACERO DE REFUERZO SERA DE 5cm. 5.-LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO ESTRUCTURAL SERA    DE F'c=280Kg/cm² A LOS 28 DIAS. 6.-LA RESISTENCIA A LA FLUENCIA DEL ACERO ESTRUCTURAL SERA DE   F'y=4200Kg/cm². 7.-EL SUMIDERO DEBERA ADAPTARSE A LA PENDIENTE DEL PAVIMENTO Y EL ANDEN DE LA VIA DEL SITIO DONDE IRA A UBICARSE, PERO SIEMPRE LOS MUROS DEBERAN MANTENER SU VERTICALIDAD. 8.-LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION DEBERAN SELLARSE CON CINTA PVC V-15 Y SELLADOR POLIURETANO NEGRO O SIMILAR. 9.-LA ORIENTACION DE LA TUBERIA DE SALIDA SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LA POSICION RELATIVA DEL POZO DE ENTREGA AL ALCANTARILLADO. 10.-EL PESO DE LA TAPA-ARO DEL SUMIDERO EN HIERRO FUNDIDO SERA SUPERIOR A 22 KG. 11.-LOS PASOS PARA LOS ESCALONES DEL SUMIDERO SE PINTARAN EN  PINTURA ANTICORROSIVA. 12.-LOS BARROTES UBICADOS EN EL TRAGANTE QUE CAPTA EL AGUA LLUVIA SE PINTARAN  EN PINTURA ANTICORROSIVA. EN PINTURA ANTICORROSIVA. 
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