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CUADRO DE DIMENSIONES r 1 r 1
ESTRUCTURA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA
ot bp COLECTOR DE ENTRADA COLECTOR DE SALIDA COLECTORES AFLUENTES CAMARAS DE CAIDA . Cota A SECCION TRANSVERSAL
COORDENADA COORDENADA COTA RASANTE Pe Pe Lpi Ce Cet Bs Pbs Ps Pp Lpd Cs Cfs Cst P1 @2 @3 [} Cl Cc2 c3 c4 AHe @'e AH1 ?'1 AH2 @'2 AH3 @'3 AH4 [ Acero t Concreto | Excavacion |Tuberia PVC @2" | Accesorios PVC @2"
N E (m) (m) (m) (%) (m) (m) (m) (m) (m) (%) (%) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (m) (Kg) (m) (m?) (m?) (ml) (Un)
P6-6)L1 | 1,229,891.46 | 1,140,077.72 2252.40 1.20 0.284 6.00 060 | 225062 | 225065 | 0.362 17.32 060 | 225028 2250.17 0.20 225114 | 0.00 0.20 163 3.47 0.60 1.00
P(6-5)L2 | 1,229,869.23 | 1,140,139.05 2241.10 1.20 0.362 17.32 060 | 223898 | 2239.08 | 0362 1027 060 | 223855 223849 | 0.284 2238.95 0.25 223969 | 0.00 0.20 1.97 4.09 0.84 1.00 CAMARA DE CAIDA
P(6-6)L3 | 1,229953.05 | 1,140,098.53 2245.30 1.20 0.284 13.25 060 | 224352 | 224360 | 0.362 15.85 060 | 2243.02 2242.93 | 0.84 2243.06 0.20 224408 | 0.00 0.20 1.87 3.95 079 1.00 , NOTAS
P(5-5)L4 | 1,229929.09 | 1,140,162.33 2234.50 1.20 0.362 10.27 0.60 | 223195 | 223201 | 0407 2251 34.30 060 | 223173 | 2231.80 | 223160 | 0362 0.284 223222 2232.65 0.91 200 0.25 23262 | 0.00 0.20 168 3.62 0.62 1.00 Pe K 21 S
P(5-4)L5 | 1,229,907.55 | 1,140,219.70 2220.70 1.20 0.407 2251 060 | 221793 | 221807 | 0.407 18.29 060 | 2217.55 217.44 | 0.284 2218.67 111 200 0.25 21872 | 0.00 0.20 2.01 4.27 0.87 1.00 ; . - ,
P(5-3)L6 | 1,229,886.40 | 1,140,276.02 2200.70 1.20 0407 | 1829 0.60 | 220655 | 220666 | 0.595 6.50 060 | 220622 220618 | 0362 | 0284 220739 | 2207.30 117 315 1.08 200 0.25 220732 | 0.00 0.20 195 3.92 0.54 1.00 8" 0.40 1—Todas las ’cf:llomen3|ones no eSPeC'f'(EOdC'S estan dadas en '[netros.
P(6-3)L7 | 1522982818 | 1,140,253.50 212.15 1.20 0.284 16.67 0.60 | 221037 | 221047 | 0362 3.92 060 | 220984 2209.82 0.20 221095 | 0.0 0.20 1.93 3.89 0.77 1.00 o 0.40 8" 0.20 2—El valor minimo de Lpd y Lpi sera de 0.60m para tuberia de
P3-6)L8 | 1,230,056.00 | 1,140,139.22 2245.50 1.20 0.284 15.18 060 | 224372 | 224381 | 0362 21.63 060 | 224334 2243.21 0.20 2244.29 0.00 0.20 175 3.78 072 1.00 : ' PVC y de la tangencia (T) no inferior a 0.60.
P(3-5)L9 1,230,033.14 1,140,200.75 2231.30 1.20 0.362 21.63 0.60 2229.14 | 2229.26 0.362 7.50 0.60 2228.82 2228.78 0.284 2229.09 0.25 2229.88 0.00 0.20 1.87 3.82 0.74 1.00 12”7 0.40 3_p tuberfa d t | dio d t R tendrd di
P(4-6)L10 | 1,230,00876 | 1,140,121.12 2240.90 1.20 0.284 23.00 060 | 223912 | 223925 | 0362 19.98 060 | 223847 223835 | 0.284 0.284 2238.95 2238.67 0.20 223974 | 0.00 0.20 212 4.51 102 1.00 147 0.50 —rdra tuberia de concreto €l radio ae curvaturd endra una di—
P(4-5)L11 1,229,986.44 1,140,182.74 2227.80 1.20 0.362 7.50 0.60 222506 | 2225.11 0.407 16.30 21.99 0.60 2224.94 | 222498 | 2224.85 0.362 0.284 2225.37 2225.74 0.80 200 0.25 2225.72 0.00 0.20 1.54 3.25 0.47 1.00 . mension minima lgU0| a 6 veces De.
P(4-4)L12 | 122996493 | 1,140,242.95 2218.50 1.20 0.407 16.30 0.60 | 221452 | 221462 | 0.452 21.00 060 | 221412 221399 | 0.284 2216.55 2.43 200 0.25 221527 | 0.00 0.20 2.00 4.28 0.83 1.00 16” 0.50 127 0.25 4—E| corte A—A corresponde a una diferencia entre la cota de en—
P@4-3)L13 | 122994472 | 1,140,296.88 2204.60 1.50 0.595 6.50 075 | 220219 | 220224 | 0.595 1071 24.55 075 | 220200 | 220206 | 2201.92 | 0452 0.284 2202.02 2202.19 0.30 220314 | 000 0.20 2.59 5.60 0.62 1.00 18" 0.50 trada (Ce) y la cota de salida (Cs) inferior a 0.30; el corte B—B
P(3-3)L14 | 122999938 | 1,140,316.03 2198.40 1.50 0.595 10.71 075 | 219580 | 219588 | 0.595 20.00 075 | 219554 219539 | 0.284 0.284 2196.62 2196.37 107 200 0.82 200 0.30 2196.78 | 0.00 0.20 2.73 6.18 0.79 1.00 . a una diferencia superior a 0.75; el corte C—C a una diferencia
P3-2)L15 | 1,229973.99 | 1,140,377.88 2184.45 1.50 0.595 20.00 075 | 218216 | 218231 | 067 10.00 19.55 075 | 218211 | 218217 | 218203 | 0.284 2182.32 0.30 218321 | 0.00 0.30 2.87 5.80 0.50 1.00 21 0.56 e
P(5-1)L16 | 1,229,839.88 | 1,140,397.80 2184.00 1.20 0.284 6.85 060 | 218222 | 218226 | 0362 7.23 14.17 060 | 218213 | 218217 | 2182.09 0.20 218274 | 0.00 0.20 1.34 2.68 029 1.00 24" 0.56 entre 0.30 y 0.75. .
P4-1L17 | 1229899.64 | 1,140,417.64 2179.45 1.20 0.407 7.23 060 | 217758 | 217762 | o0.452 2.99 060 | 217737 2177.36 | 0.284 2177.67 0.25 217828 | 0.00 0.20 170 3.37 0.47 1.00 27 0.61 Las cotas de entrada y salida (Ce y Cs) corresponden a la pro—
P(3-1)L18 1,229,951.21 1,140,437.54 2177.80 1.50 0.67 10.00 0.75 2175.72 | 2175.80 0.747 1.60 0.75 2175.59 2175.58 0.452 0.284 2175.72 2175.96 0.30 2176.77 0.00 0.30 2.99 5.85 0.44 1.00 - . 16" 0.30 yeccién de la pendiente de los colectores de entrada y salida, res—
P3-1)L19 | 1,220,988.21 | 1,140,454.49 2177.60 1.50 0.747 1.60 075 | 217494 | 217495 | 0747 1.50 10.48 075 | 217478 | 217487 | 217477 0.30 217600 | 0.00 0.30 3.05 6.00 048 1.00 30 0.61 pectivamente en el eje del pozo. Las consideraciones especificadas
P(3-1)L20 | 1,230,009.41 | 1,140,475.72 2177.15 1.50 0.747 1.50 075 | 217433 | 217435 | 0747 103 4.07 075 | 217429 | 217432 | 2174.28 0.30 217539 | 0.00 0.30 2.88 5.59 037 1.00 = _ _ . - _
P(Col-1)L21 | 1,230,062.35 | 1,140,535.52 2176.69 1.50 0.747 1.03 075 | 217345 | 217346 | 0747 8.39 217340 | 217346 | 2173.40 0.30 217450 | 0.00 0.30 2.88 5.56 036 1.00 33” 0.61 en los cortes B B y €=C, son qu'CObleS al cprte prm’mpol A—A. .
TOTAL 4534 93.50 13.15 21.00 36 0.61 5—El concreto tendra una resistencia a los 28 dias de f¢c=4.000 psi.
6—Las excavaciones deben ajustarse estrictamente a las necesidades
de colocacion del concreto, y sus dimensiones deberan ser apro—
badas por el Interventor antes de su ejecucion.
7—Cambio de dimensiones debe ser aprobado por el Interventor.
8—La tuberia embebida en el concreto debe limpiarse cuidadosamen—
te antes de colocar el concreto.
9—La tuberia sanitaria de PVC cumplira con la norma ICONTEC—382
y se instalard en los pozos indicados en el cuadro de dimensiones.
10—Se deberd construir el cilindro del pozo en concreto reforzado,
para los pozos que presentan diferencias entre cotas de rasante
y de fondo, superiores a 6.00m.
El concreto reforzado se llevard hasta 2.00m. por debajo de la
cota de rasante. El recubrimiento minimo de refuerzo serd 4cm.
11—Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm?
12—t=0.30 para pozos cuyos ¢ de los colectores de salida sea>24", y
t=0.20 para pozos cuyos ¢ de los colectores de salida sea <24”.
13—Lmt.=0 para tuberia de PVC ¢<=24". Lmt.=1 para tuberia de PVC
p>=24" y tuberias de concreto.
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