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SECCION 4-4
ESCALA 1:50

ITEM CANTIDAD UNIDAD EQUIPO DESCRIPCION
PROCESO DESARENADO
2 ["sUBPROCESO
12.3 22 UND compuerta de lavado de filtro Doc. Especificacones tecnicas-Equipos electromecanicos: Item: 31.01.03
% % 12.4 22 UND Filtro de aislamiento Doc. Especificacones tecnicas-Equipos electromecanicos: Item: 31.01.03
I | | | @) | | @)
I I I I ﬁ I I 12.5 22 UND Vélvula de mariposa @ 200 Doc. Especificacones tecnicas-Equipos electromecanicos: Item: 31.01.10
549.11 - 549.11 | 1 - 549.11 | 549.11 |
7 i 7 ) i 7
v I A - | ! ) § - ! () -1 ! ()
I I I I I I
248.41 N 548.39 N 548.39 N 548.39 _
L DESCRIPCION UNIDAD VALOR
E— p— ? I rEM:12.5 ? ? Bicapa
Lecho filtrante Arena+Antracita
547.12 Material Arena silicea
Diametro particula arena silicea [mm] 0,70
——— - Coeficiente de uniformidad [Cu] 1,40
Espesor capa arena silicea [m] 0,50
545.91 545.91 545.91 545.91
546.02 546.02 546.02 546.02 2 Material Antracita
I TII_H 1 T ] Ll - IJj T C 1 vh TII'_II ! T | 11 Lh ] TV Didmetro particula antarcita [mm] 1,40
453 S 54561 a1 |l ] “TB45611 A 54561 ] I 545611 i ] Coeficiente de uniformidad [Cu] 1,40
545. v v v v .
Espesor capa antracita [m] 0,50
— Espesor de lecho [m] 1,15
:;:44_- |] |] . f :44.b |:| ”__E_I f :44.b |] ”_—gl |.E—_|:| |] |:| ;ZI E;:44.| |] ”—_Igl |.E—_|:| Volumen unitario de arena [m?] 14,72
- " N g " N g - N oy -HN - Volumen unitario de antracita [m3] 14,72
IENHANHENTAN] | [ | HENHANHEANHANE  [[ENHENHANHAN] | | - UHANHENHANHEN  [ENHEANHENHAN] | [ - HANHENHANHEN]  [NHENHENHEN| |2 Volumen unitario de filtro [m] 33.86
Volumen total adoptado [m3] 744,83
Densidad aparente arena [t/m3] 2,65
Densidad aparente antracita [t/m3] 1,65
Peso arena por filtro [t] 39,01
S ECC I ON 1 1 _1 1 Peso antracita por filtro [t] 24,29
eso total por filtro t 63,30
ESCALA 1:50 P P !
Peso total [t] 858,2
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