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MATERIAL LIGERO
INORGANICO

0,25

1,00

NEOPRENO ZUNCHADO
DE 0.25 x 0.20 x 0.02

MORTERO DE
APOYO NEOPRENOS
0.30 x 0.30 x 0.03

DETALLE 1:  APOYO PASARELA
ESCALA 1/50

PLANTA

SECCIÓN

MORTERO DE
APOYO NEOPRENOS
0.30 x 0.30 x 0.03NEOPRENO ZUNCHADO

DE 0.25 x 0.20 x 0.02

0,25

0,20

0,30 0,95 0,30
0,25

0,20

1,55

1,25

DETALLE PASAMUROS
ESCALA 1/10

DIÁMETRO
VARIABLE

PASAMUROS DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316

RELLENO DE
MORTERO
HIDRÓFUGO

Ø TUBO

ESPESOR MURO

REFUERZO DE ARMADO
DIAGONAL Ø SEGÚN
PARRILLA LATERAL

Ø TUBO

0,02

0,02 0,02

0,02

e. vble según Ø tubo

e. vble según Ø tubo

DETALLE 3: JUNTA DE
CONSTRUCCIÓN EN MURO

ESCALA 1:20

SELLADO CON
MASTIC
ASFÁLTICO

JUNTA DE PVC DE
24 cm.

GRAPA DE
SUJECCIÓN

SEGÚN ARMADO
MURO

DETALLE DE RECUBRIMIENTO
DEL CONCRETO

ESCALA 1:25

0,05

0,05

TRAMEX DE ACERO
GALVANIZADO 30x30/30x3

BANDA DE NEOPRENO

PATILLAS DE ANCLAJE

L35x4

DETALLE APOYO TRAMEX
ESCALA 1/3

SECCIÓN

0,15Ø

TUBERIA Ø
SEGÚN POSICIÓN

SECCIÓN

Ø

0,15

0,15

0,15

HORMIGÓN EN
MASA H-150

DETALLE 2: PROTECCIÓN
DE TUBERÍA

ESCALA 1:20

DETALLE4: JUNTA DE
CONSTRUCCIÓN EN SOLERA

ESCALA 1:20

HORMIGÓN
DE LIMPIEZA

JUNTA DE PVC
DE 24 cm.

SELLADO CON RESINA
TIPO SIKA ADHERENTE

Nº

DESCRIPCIÓN

A

RASQUETA DE FANGOS

B

MOTO REDUCTOR

C
CILINDRO DE TRANQUILIZACIÓN

D

VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

E
TUBERÍA DE ENTRADA DE FANGOS 100 AISI 316

F
TUBERÍA DE SALDA DE FANGOS PEAD 100

G

TUBERÍA DE SALIDA DE SOBRENADANTES 150 AISI

316

H MORTERO NIVELACIÓN DE SOLERA 5 cm.

I JUNTA ESTANQUIDAD PVC 24 cm.

J PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TRASDÓS DE MURO

PIEZAS DE PRFV

0,25 5,25 0,30

1,01

0,24

0,30

5,00
0,20

5,20

0,10

5,02

5,00°

DETALLES CUBIERTA DE PRFV
ESCALA S/P

SECCIÓN GENERAL DE LA CUBIERTA
ESCALA 1/50

0,32

0,300,15

DETALLE REJILLA
ENTRADA  DE AIRE

CUBIERTA
P.R.F.V.

DETALLE REJILLA
ESCALA 1/25

R0,35

R0,50

PLANTA SOPORTE
ESCALA 1/25

30,00°

0,50

1,00

0,50

0,30

DETALLE 6: SOPORTE
ESCALA 1/15

0,50

0,30

0,15

0,15

0,35 0,15

88°

5°

0,01

0,01

VER DETALLE 5

HORMIGÓN

70

DETALLE 5: FIJACIÓN
SOPORTE

ESCALA 1/5

TACO
ANCLAPOLO

M.10 (AISI-304)

NOTA:
SE SITUARÁN RECUBRIMIENTO DEL CONCRETO
 VERTICALES EN LOS PARAMENTOS EXTERIORES

VISTOS, SEGÚN DETALLE CADA 3m
APROXIMADAMENTE Y UN RECUBRIMIENTO DEL
CONCRETO
HORIZONTAL EN CORONACIÓN DE LOS
PARAMENTOS EXTERIOR E INTERIOR

PLANTA SECCION

0,03

0,03

0,03

0,03

26

45

25
217

REDONDO ACERO Ø 12
1

25

4.5
9

3

9
4.5

30

SECCION A-A

PERFIL

78

30

A

A

9
3

ALZADO

63
9
3

PLANTA

35

365
345

DETALLE 7: PATE POLIPROPILENO
ESCALA 1/10

REVESTIMIENTO DE
POLIPROPILENO
RESISTENTE AL MEDIO
AGRESIVO

FIRMA : 

CONTIENE : 

FECHA : ESCALA : 

PLANO N°

DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE

PARA LA OPTIMIZACION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA  POTABLE-LA ESMERALDA

VILLAVICENCIO-META

COLOMBIA

DIRECTOR DEL PROYECTO:

DISEÑADOR:

ING. PABLO HERNÁDEZ LEHMANN

INTERVENTOR :

CIVILES E HIDRÁULICOS

FIRMA : 

FIRMA : 

TOTALES:

NOMBRE DE ARCHIVO:

189

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

DE VILLAVICENCIO-ESP

GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

ING.  JORGE HERRAN

MP: 25202-93646 CND

ING.  LUIS ALBERTO NIETO THERAN

MP: 1320269174 BLV

ESPESADOR POR GRAVEDAD-

PLANTA, SECCIONES Y DETALLES

(FORMAS )

OCTUBRE 2016 INDICADA
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