
PROCESO TRATAMIENTO DE LODOS

SUBPROCESO

DEPOSITO DE HOMOGENEIZACIÓN

1. 2 UND

AGITADORES PARA EL

DOPÓSITO DE

HOMOGENIZACIÓN

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.33

2. 3 UND

BOMBAS CENTRIFUGAS

SUMGERGIBLES Q= 185

M3/H    P=10MCA

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.34

3. 3 UND

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE

BOLA Ø200 mm

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.30

4. 3 UND

VÁLVULA DE COMPUERTA

Ø200 mm

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.27

5. 15 M

CONDUCCIÓN A DEPOSITO

DE HOMOGENIZACIÓN

TUBERÍA PEAD Ø350mm

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.68

6. 9 M

COLECTOR DE AGUA SUCIA

LAVADO DE FILTROS

TUBERÍA PEAD Ø500mm

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.68

7. 65 M

BOMBEO A ESPESADORES

DE GRAVEDAD TUBERÍA

PEAD Ø300mm

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.68

8. 26 M

BOMBEO A ESPESADORES

DE GRAVEDAD TUBERÍA

PEAD Ø200mm

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.68
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PTE 2 %

FIRMA : 

CONTIENE : 

FECHA : ESCALA : 

PLANO N°

DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE

PARA LA OPTIMIZACION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA  POTABLE-LA ESMERALDA

VILLAVICENCIO-META

COLOMBIA

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ING. PABLO HERNÁDEZ LEHMANN

INTERVENTOR :

ELECTROMECANICOS

FIRMA : 

DISEÑADOR: FIRMA : 

TOTALES:

NOMBRE DE ARCHIVO:

189

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

DE VILLAVICENCIO-ESP

GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

ING.  WILLIAM CASTILLO RAMIREZ

MP: 23007632 CND

ING.  LUIS ALBERTO NIETO THERAN

MP: 1320269174 BLV

DEPOSITO DE HOMOGENEIZACIÓN

 EQUIPOS ELECTROMECANICOS

OCTUBRE 2016 NO APLICA

95

MEC_01/09-14

ITEM 1. AGITADORES PARA EL

DOPÓSITO DE HOMOGENIZACIÓN

ITEM 2. BOMBAS CENTRIFUGAS

SUMGERGIBLES Q= 185 M3/H    P=10MCA

ITEM 1. AGITADORES PARA EL

DOPÓSITO DE HOMOGENIZACIÓN

ITEM 3.  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE

BOLA Ø200 mm

ITEM 4.  VÁLVULA DE COMPUERTA

Ø200 mm

ITEM 5.  TUBERÍA PEAD  Ø350 mm

ITEM 6.  TUBERÍA PEAD  Ø500 mm

ITEM 7.  TUBERÍA PEAD

Ø300 mm

ITEM 8.  TUBERÍA PEAD

Ø200 mm

ITEM 8.  TUBERÍA PEAD

Ø200 mm

ITEM 2. BOMBAS CENTRIFUGAS

SUMGERGIBLES Q= 185 M3/H    P=10MCA

ITEM 1. AGITADORES PARA EL

DOPÓSITO DE HOMOGENIZACIÓN

ITEM 1. AGITADORES PARA EL

DOPÓSITO DE HOMOGENIZACIÓN

ITEM 2. BOMBAS CENTRIFUGAS

SUMGERGIBLES Q= 185 M3/H    P=10MCA

ITEM 8.  TUBERÍA PEAD

Ø200 mm
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