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CUADRO DE MUROS
Refuerzos SOLAPES PARA REFUERZOS DE MURO DE BLOQUES
REFERENCIA| JUNTAS VERTICALES (mm) | NUMERO |VERTICAL .
c (mm) CAL|HORIZONTAL ARMADO DIAMETRO | LONGITUD TRASLAPO
M1 16 9 8#5 11 x 2#2 SECCION 2
#5 105 cm
M2 16 15 4+ (1/2) 12#5 11 x 2#2 ARMADURA VERTICAL ESCALA 1/25
M3 16 9 8#5 6 x 2#2 #4 85 cm TS 2XOX3/16
M4 10 7+ (1/2) 6#5 6 x 2#2 TENDELES #2 30 om W 150X100X13.5
M5 10 3+ (1/2) 7#5 11 x 2#2
M6 10 5+ (1/2) 5#4 10 x 2#2 foro]
M7 10 ] 0#3 6 x 2#D TABLA DE ACERO REFUERZOS MURO
EN TODOS LOS MUROS (CIMENTACION) Grade 60
JUNTAS HORIZONTALES: 9 mm CERCHA CEACHA
N HILADAS: 11
BLOQUES: 40x20x20 [os2]
NOTA: EL NUMERO DE BLOQUES ES ORIENTATIVO
SECCION 1
ESCALA 1/25
NOTAS CONSTRUCTIVAS ELEMENTOS EN CONCRETO
BARRA & TRASLAPO #
COMPRESION LOSAS, MUROS ¢ < #1120 mm
2 ounio e cue 1 conenero v 8 o oo, o e ||| [ O RS T his ag sarn | | GANCHOS A 0 GANGHOS A 150°
PUEDA DISMINUIR ADHERENCIA ENTRE EL ACERO Y EL CONCRETO. 4 127 558 707 373 ‘ 4 £ D B A £ D B A
ACUERDO CON LAS MEDIDAS. NDICADAS EN PLANOS, ADEAS DEBE ASECURARSE VIGAS Y 30 mm
ADECUADAMENTE PARA EVITAR QUE SE MUEVA AL COLOCAR O VIBRAR EL CONCRETO. 5 15.9 698 909 467 - 4 1271 152 | 76 222 1171 60 /6 205 | 154
EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION, DEBE LIMPIARSE COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE COLUMNAS AL ESTRIBO -
DEL CONCRETO Y REMOVERSE LOS RESTOS DE LECHADA, AGUA ESTANCADA O 6 19.1 858 1092 561 / \ . . 5 15.9 191 95 278 215 64 95 240 | 1/6
CUALQUIER ELEMENTO EXTRARO QUE SE ENCUENTRE PRESENTE. EN CONTACTO CON ¢ £ #5 40 mm \ /
LA SUPERFICIE DE LA JUNTA DEBE HUMEDECERSE CON AGUA LIMPIA INMEDIATAMENTE 7 22.2 1222 1586 653 \ \ 6 19.1 229 | 115 | 334 | 258 76 115 | 286 | 210
ANTES DE UNA NUEVA COLOCACION DE CONCRETO. SUELO DE RELLENO >#5 — #W 850 mm
: 25.4 1397 1816 747 A A
PARCIALVENTE O QUE SE ENCUENTRE CONTAMINADO CON MATERILES EXTRAROS, N ° °N CONTACTO CON 70 mm GANCHOS A 90° - GANCHOS A 180 7| 222|266 | 155 | 88 1300 | 89 | 133 | 555 | 294
oA (JEE AL QUE LE TAYA SIDO ACREGADA ACUA PARA WEJORAR 51 LA LOCALIZACION I SE REFIERE A REFUERZO HORIZONTAL AL REFUERZO PPAL B 54 | 305 | 152 | 444 | 343 102 | 152 | 381 | 279
' ) COLOCADO DE TAL MANERA, QUE HAYA MAS DE 300mm LA TIERRA : g i
i\EDRDAETiE\OMNANDTEEEETEELELCOCNUCRRAEDTC? HUMEDO PARA ASEGURAR UNA BUENA DE CONCRETO FRESCO EN EL MOMENTO DE VACIAR EL
' CONCRETO, DEBAJO DE LA LONGITUD DE EMPALME
RECUBRIMIENTOS MINIMOS LONGITUDES PARA GANCHOS ESTANDAR
DE REFGERYZO, EN PARTICULAR LAS QUE SE LISTAN A CONTINUACION: LONG’TUDES M’N’MAS DE —_ —
CONCRETO VACIADO EN SITIO fc=21MPa fy=420 MPa
EEEEE% é% E@%EL%EEESTDA%LEL?LEBEEE%E%?EMEEEZE%EQDS?YYJCU(/)\/LT%%ACD‘SNCONSTRUCC\ON TRASLAPO fc=21 MPa fy=420 MPa
DIRECTOR DEL PROYECTO: FIRMA - Y CONTIENE : PLANO N°
DISENO E INGENIERIA A DETALLE ING. PABLO HERNADEZ LEHMANN 7 ESTRUCTURALES
PARA LA OPTIMIZACION DE LA ||[pseracox . JOSE RAUL LOPEZ OCHOA FIRVA INTERVENTOR : FIRVIA PORTERIA
u ' II \ E @ PLANTA DE TRATAMIENTO DE VP 25202.04750 CND EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ING. LUIS ALBERTO NIETO THERAN (ARMADOS)
-l ® ok e AGUA POTABLE-LA ESMERALDA ([rvess ALCANTARILLADO TOTALES:
Unién Temporal UTAP Esmeralda VILLAVICENCIO_META Nit: 8920002625 -1 DE \’/ILLAVICENCIO'ESP
COLOMBIA —————— GESTION DE CALIDAD Y MECI — —— 1 8 9
EST_05/11-25 OCTUBRE 2016 INDICADA
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