0,25 0:550.5
1,00
2#6 J 2#6 1c#3/25cm
#a pAIC#S250m A wa/300cm
L] 549.5
549.2 VER DETALLE 1
548.95 [ ] @4 4 )
Y i —_J
( 1A ) 548.43 12#6 DETALLE 3
b rreodm v |/ —_— —
o ' T
= +_ #4/20 dm
AL
j < \ =
#4P0 bm [ ] \ #4/20 cm
L LA
6#4m |l 1| VER DETALLE 2
6#4/m 6#4/m |L |
545.9
| #4/20 cm p420cm |[ ]
JUNTA DE ESTANQUEIDAD JUNTA DE ESTANQUEJPAD
WATER STOP PVC 24 cm WATER STOP PVC 24 ¢m
HORQUILLA || #4720 om | HORQUILLA
#4/20 i 5 4 — /ﬂ\“i E #4720
= #4 (VER PLANTA) £ WATER STOP PVC 24 cm ) #4 (VER PLANTA) 1
0,60 ?
#4 (VER PLANTA) #4 (VER PLANTA)
#4/20 cm
il >§ 7 B!
3(' 21N
0,15 #5/20 542.52 4
4HE‘ ., 4
\ J/ 7 Y
MALLAZO#8/27,5 ¢
MALLAZO#8/27,5 cm,
\_ 2,50 -/
ESCALA 1:50

VER DETALLE 4

—, ,\%Ie,\%h 0,40 —,|f- 0,30 —,|L

‘

0,13

@10/20

0,65

b
0,90
o1220 AT

0,25 /
J n ) =/ »
F

#012/20/

JUNTA DE ESTANQUEIDAD
WATER STOP PVC 24 CM

B

NEOPRENO

#6

-

#6

NN\

@10/20

@12/20

-

SOLDADURA
0.65 /300 150
U102k % 1% G
33 .53
O,\|25 %10 7

#012/20

-+ 0,30 —
1,00 -
i 1,08
125 j Va
310/20
0,17
T a16/20 \ . .
a \- -4. a
@16/20 (
210/20 S
N
3,02 b o

0,60

///////i

216/25

DETALLE 1: ARMADURAS DE MUROQO Y ZAPATA

LEE

ESCALA 1:25

iz

A

DETALLE 2: SALIDA SOBRENADANTES

7

ESPERAS
@12/20

HORQUILLA
@12/25

030 DETALLE 3: APOYO
PASARELA

ESCALA 1/10. COTAS EN mm.

#6  #6/
%/2)7%/?///%

| _z 300

150

3@#6

o

5
50
50

200

50

107#4
(EN 3609)

10744
(EN 36(9)

T L1 1T T 1 =1 11 /f\

— T T T 1T 1T 17 T 1T 1T T I

K

1ESPERA
#4/BARRA

) |
ANULARES b8

#4/20

3,07 !

Jg 0,60 M«— 0,78 —
3,41 547

1ESPE

K

ESCALA 1:50

i
RA

#4/BARRA

ANULARES
#4/20

tat

#420 #4/20 P WATER STOP PV 54 G g
1,50
555 ) N o,\t5
4= Do :
#4120,/ X#4/20 0.25 -
#4/20 gapo T [

DETALLE 2: SECCION A - A SALIDA SOBRENADANTES

ESCALA 1:25
212 i
N iiii i
012/20 \\ ' ,,/"\\
I'\\\ o | ',,'{/////////,\\

AN L N
ISS O Z2
ESECS e =
= RS e
SSiecit smEins
e SR =
——e SIS
=== S
‘@’ SR

s SIS

</

%

\({ %
N

SECCION 1-1

ESCALA 1/50

o12 gn

-;If— 0.50 —4‘-

2,50

SECCION 3-3

ESCALA 1/50

07
212 e

-;I;osa—,lf-

SECCION 2-2

ESCALA 1/50

D/2=1,35

L
l‘@ 12 /15

#0212 /15 /

@12/15 B

_be

1

212 /20

D=2,50

2 @12 PROLONGACION
ARMADURA POCETA

SECCION 4-4

ESCALA 1/50

ON

0,60

o0
| |

4 7 o /.._-_..._._7_,.

& / /

+— 03

R0 #0 12 /15

im/ #@12/15%

J12DE A

MALLAZO

2,50

DETALLE 4: ARMADURA EN CUENCO

CENTRAL

ESCALA 1/50

NOTAS CONSTRUCTIVAS ELEMENTOS EN CONCRETO

ANTES DE UNA NUEVA COLOCACION DE CONCRETO.

MANEJABILIDAD.

HIDRATACION DURANTE EL CURADO.

LA NSR—-10,

CAPITULO C.3 MATERIALES

CAPITULO C.7 DETALLES DEL REFUERZO

EN EL MOMENTO EN QUE EL CONCRETO VAYA A SER COLOCADO, EL REFUERZO DEBE
ESTAR LIBRE DE BARRO, ACEITE O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA NO METALICA QUE
PUEDA DISMINUIR ADHERENCIA ENTRE EL ACERO Y EL CONCRETO.
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ADECUADAMENTE PARA EVITAR QUE SE MUEVA AL COLOCAR O VIBRAR EL CONCRETO.
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CUALQUIER ELEMENTO EXTRANO QUE SE ENCUENTRE PRESENTE.

LA SUPERFICIE DE LA JUNTA DEBE HUMEDECERSE CON AGUA LIMPIA INMEDIATAMENTE

NO SE DEBE COLOCAR EL CONCRETO QUE SE ENCUENTRE ENDURECIDO,
PARCIALMENTE O QUE SE ENCUENTRE CONTAMINADO CON MATERIALES EXTRANOS, NI
TAMPOCO AQUEL AL QUE LE HAYA SIDO AGREGADA AGUA PARA MEJORAR SU

SE DEBE MANTENER EL CONCRETO HUMEDO PARA ASEGURAR UNA BUENA

CONCRETO DE 28 Mpa IMPERMEABILIZADO POR DURABILIDAD
EN GENERAL SE DEBEN ACATAR TODAS LAS RECOMENDACIONES E INDICACIONES DE
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DE REFUERZO, EN PARTICULAR LAS QUE SE LISTAN A CONTINUACION:
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