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LOSAS, MUROS # BARRA TRASLAPO NOTAS CONSTRUCTIVAS ELEMENTOS EN CONCRETO
Y VIGUETAS #14 v #18 40 mm 4 2 | | COMPRESION
EN EL MOMENTO EN QUE EL CONCRETO VAYA A SER COLOCADO, EL REFUERZO DEBE
ESTAR LIBRE DE BARRO, ACEITE O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA NO METALICA QUE
VIGAS Y 30 mm 4 12.7 558 727 373 PUEDA DISMINUIR ADHERENCIA ENTRE EL ACERO Y EL CONCRETO.
EL ACERO DE REFUERZO DEBE COLOCARSE Y APOYARSE CUIDADOSAMENTE DE
COLUMNAS AL ESTRIBO 5 15.9 698 909 467 ACUERDO CON LAS MEDIDAS INDICADAS EN PLANGS, ADEMAS DEBE ASEGURARSE
ADECUADAMENTE PARA EVITAR QUE SE MUEVA AL COLOCAR O VIBRAR EL CONCRETO.
6 19.1 838 1092 561 EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION, DEBE LIMPIARSE COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE BARRA GANCHOS A 90° GANCHOS A 180°
EN CONTACTO CON ¢ £ #5 40 mm DEL CONCRETO Y REMOVERSE LOS RESTOS DE LECHADA, AGUA ESTANCADA O 4 )
7 29 2 1999 1586 653 CUALQUIER ELEMENTO EXTRARO QUE SE ENCUENTRE PRESENTE. E £ D B A £ b B A
SUELO DE RELLENO >#5 - #W 850 mm ’ LA SUPERFICIE DE LA JUNTA DEBE HUMEDECERSE CON AGUA LIMPIA INMEDIATAMENTE ] 4 127 1152 | 76 | 222 171 60 | 76 | 205 | 154
5 054 1397 1816 747 ANTES DE UNA NUEVA COLOCACIGN DE CONCRETO. _
EN' CONTACTO CON 70 mm ' 05 S o S e D - D e L el K L ek K
LA LOCALIZACION Il SE REFIERE A REFUERZO HORIZONTAL TAMPOCO AQUEL AL QUE LE HAYA SIDO AGREGADA AGUA PARA MEJORAR SU [ ] [ 6 19.1 | 229 | 115 | 334 |258 76 115 | 286 | 210
LA TIERRA AL REFUERZO PPAL. COLOCADO DE TAL MANERA, QUE HAYA MAS DE 300mm MANEJABILIDAD. A A
DE CONCRETO FRESCO EN EL MOMENTO DE VACIAR EL SE DEBE MANTENER EL CONCRETO HOMEDO PARA ASEGURAR UNA BUENA . . 7 22.2 | 266 | 133 | 388 |300 | 89 | 133 | 333 | 244
CONCRETO, DEBAJO DE LA LONGITUD DE EMPALME HIDRATACIGN DURANTE EL CURADO. B GANCHOS A 90 ‘;j GANCHOS A 180
CONCRETO DE 28 Mpa IMPERMEABILIZADO POR DURABILIDAD 1 8 25.4 | 305 | 152 | 444 | 343 102 | 152 | 381 | 279
EN GENERAL SE DEBEN ACATAR TODAS LAS RECOMENDACIONES E INDICACIONES DE
5 0 LONGITUDES MINIMAS DE (2 ISRTDy TR A WAL Cologatol DL et Y Dl o LONGITUDES PARA GANCHOS ESTANDAR
CONCRETO VACIADO EN SITI
TRASLAPQO  fc=21 MPa fy=420 MPa CAPIOED £ FoRif-DEL SONCRIO JIEZEAR0 Y SRR cnsrruccion fe=21 MPa fy=420 MPa
GAPITULO C.7 DETALLES DEL REFUERZO

ESTRUCTURALES
PARA LA OPTIMIZACION DE LA DISENADOR: FIRMA : . EMPRESA DE ACUEDUCTO Y INTERVENTOR : FIRMA : CAUDALIMETRO Y CANAL DE REPARTO-
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