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Cimentación
Replanteo
Hormigón: f'c=210
Aceros en cimentación: Grade 60
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CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y

C3, C4, C5, C8,

 C9 y C10
300x300 75 15#6c/20 15#6c/20 15#6c/20 15#6c/20

Tabla de vigas de atado

40

40

C.2.2

Arm. sup.: 2 #5

Arm. inf.: 2 #5

Estribos: 1x#3c/20

V-101: 40x45 V-102: 40x45 V-103: 40x45 V-104: 40x45

V-105: 40x45 V-106: 40x45 V-107: 40x45 V-108: 40x45
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C9
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C10
(60x40)
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Forjado 1
Replanteo
Hormigón: f'c=210
Aceros en forjados: Grade 60
Escala: 1:75

563 545 420 443
C1

C6

C2

C7

C3

C8

C4

C9

C5

C10

3#5 L=93034 3#5 L=630
3#4 L=750 27

2#5 L=650

2#3A.PIEL  L=485

15

2#3A.PIEL  L=485

15

3#5 L=1065
3#3 L=905

16

3#4 L=340

21

2#5 L=395
3#4 L=310

1#4 L=240

20

1#4 L=240 2ªcapa

20

3#4 L=2203#4 L=230

20

282

195200
95215 95 125

25x1e#3c/19 26x1e#3c/19 19x1e#3c/19 19x1e#3c/19
60 473 30 30 485 30 30 360 30 30 353 60

40x45

V-101

V-105

40x45

V-102

V-106

40x45

V-103

V-107

40x45

V-104

V-108

38

33

45

40

38

33

45

40

38

33

45

40

38

33

45
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SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

Forjado 1
Despiece de vigas
Hormigón: f'c=210
Acero: Grade 60
Escala: 1:75

BAJO LOSA BAJO LOSA

MURO 40CM

MURO 40CM MURO 40CM

A MURO

A MURO A MURO

A MURO

A MURO

#Ø16/0.30

#Ø16/0.30

JUNTA DE PVC
DE 24 cm

0,77

0,25

Ø16/0.30
ESPERAS

B

B

SECCIÓN B-B
ESCALA 1/75

12db

ls

12db

ls

ls

ls

DETALLE DE SOLAPE DE
ARMADURAS EN ESQUINA DE MURO
 ESCALA 1/40

ESPESOR
MURO

ESPESOR
MURO

SECCIÓN  TIPO DE ZAPATA
ESCALA 1/40

CALZOS DE APOYO
DE PARRILLA  5cm.

LIMPIEZAARMADO INF.
DE ZAPATA

HORMIGON DE

BASE COMPACTADA

MONTAJE 3e#2
ARRANQUE PILAR

E

20

12e.a5cms.
HUMEDECIDA, ANTES

JUNTA DE HORMIGONADO

DE HORMIGONAR

RUGOSA, LIMPIA Y

.05

20 20

ls

ACABADO RUGOSO

NOTAS CONSTRUCTIVAS ELEMENTOS EN CONCRETO

LONGITUDES PARA GANCHOS ESTANDAR
f'c=21 MPa fy=420 MPa

RECUBRIMIENTOS MINIMOS
CONCRETO VACIADO EN SITIO

LONGITUDES  MINIMAS  DE
f'c=21 MPa fy=420 MPaTRASLAPO

FIRMA : 
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FECHA : ESCALA : 
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DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE

PARA LA OPTIMIZACION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE
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