Baranda Metdlica

— 550.40 550.63
§ | '
< <
0,65 ,65
1,00
549.75
N 4 v <
Placa
350'98 Pasarela L 2
y 4
0,20 L .
N
2,55 a
2,50 Tapon de Brida 2,50
a
< _ 548.78
1,70 v 1,70 g4818
A
4
1,35 < 9
4 b
4, 4
549.99
Y 548.07 P
<;~ B 4 , \ A 547.98
4 7 4 ok - ) A L v
o 4 < 2 4
N AN ) < 1 < < A 4
N N 4 < o
2T 2,25 A5 bk )
X5 I/IJ , | y 13 4,52 /@/,4;5/— ,15
2,55 | 2,40 e 050 -k 1,02 !
4,82
) 4
V v
CANAL DE ENTRADA . 4,82 g CAJA LLEGADA CONDUCCION BAVARIA
ESCALA: 1:25 CAJA DRENAJE ESCALA 1:25
' . FrONAL A A.NE "
LOSAS, MUROS g < #1120 mm
9 BARRA TRASLAPO '
@12/20 L 4 %) ‘ | COMPRESION Y VIGUETAS #14 y #18 40 mm
Baranda y accesorios en Rueda de manejo para Rueda de manejo para Rueda de manejo para Rueda de manejo para Rueda de manejo para 01p/20 VIGAS Y 30 mm
tuberia HG g17" valvula de mariposa valvula de mariposa valvula de mariposa valvula de mariposa valvula de mariposa P 7 4 12.7 558 727 373 COLUMNAS AL ESTRIBO
28"(desague camara) 549.97 o
\ A L 5 15.9 698 909 467 EN CONTACTO CON ® £ #5 40 mm
SUELO DE RELLENO |>#5 — #18
I I I I I I I I I I I I I L § 6 191 838 1092 561 # #1850 mm
0,90 — — — — — EN CONTACTO CON 70 mm
I I I I I I I I I I I I I P 7 22.2 | 1222 | 1586 653 LA TIERRA AL REFUERZO PPAL.
549.07 549.07 549.07 > o
v v ) v g | 254 | 1397 | 1816 | 747
B 54887 K RECUBRIMIENTOS MINIMOS
X 548.72 v » L] LA LOCALIZACION II SE REFIERE A REFUERZO HORIZONTAL
COLOCADO DE TAL MANERA, QUE HAYA MAS DE 300mm CONCRETO VACIADO EN SITIO
050 548.42 o9 DE CONCRETO FRESCO EN EL MOMENTO DE VACIAR EL
35 — ] — . 54899 —— - . v = CONCRETO, DEBAJO DE tA FONGITUD DE EMPALME NOTAS CONSTRUCTIVAS ELEMENTOS EN CONCRETO
% v ; 4 e . “ LT : . ‘ ’ P 4 - S 2 < ‘ P < A C . - f : ‘ P 4
0,30
) Compuerta de admisien Compuerta de admision Compuerta de admision Compuerta de admision Compuerta de admision DETALLE 1: ARMADO MURO LONGITUDES MINIMAS DE B B e e ™
ESCALA: 1/75 TRASLAPO  fe=21MPa fy=420 MPa oL o o8 R e Coogse ¢ ot U0
208 0.80 250 0.80 255 0.80 4,95 0.80 1,83 0.80 1,70 ADECUADAMENTE PARA EVITAR QUE SE MUEVA AL CbLOCAR 0O VIBRAR EL CONCRETO.
’ ! ’ ! ’ ! ! ! ’ ! ’ EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION, DEBE LIMPIARSE COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO Y REMOVERSE LOS RESTOS DE LECHADA, AGUA ESTANCADA O
BARRA ¢ GCANCHOS A 90° GANCHOS A 180° CUALQUIER ELEMENTO EXTRANO QUE SE ENCUENTRE PRESENTE.
20’51 . c # £ ) ) A £ D B A l/;ANT?;PEEF\S\NEA DNEUg/AA JgglgcgéﬁoEN HDUEME%ENCCERR;EO‘CON AGUA LIMPIA INMEDIATAMENTE
w | 4 12,71 152 | 76 | 222 |171 60 | 76 | 205 | 154 NO SE DEBE COLOCAR EL CONCRETO QUE SE ENCUENTRE ENDURECIDO,
- gi < [rso Lo [ s [ors o0 [ss [ono [ HRCAIGNT 0 e % SiEmE corioo ot WS Sruos 0
4 [ i 6 19.1 | 229 | 115 | 334 258 | 76 | 115 | 286 | 210 MANEJABILIDAD. )
CANAL SUPERIOR DE CONDUCCION A FLOCULADORES L i PhEeeenes
ES CA LA 1 . 50 LONGITUDES PARA GANCHOS ESTANDAR DE CRAE:;EEzo,C ENMz::;:ELUELgR LAS QUE SE LISTAN A CONTINUACION:
. fc=21 MPa fy=420 MPa SAPINES C2 CALBAD DI CONCRETO, WEZCLADO Y SOLOGMION. < reuccion
CAPITULO C.7 DETALLES DEL REFUERZO
— 0,68 550,40 550.40
550.02
go.:
549.72 549.72 549.72 549.72
v | | v
Lér;eg dd conduccior Uneatdi uccion
K vari puente
2,53 170 548 82 548 82
K 8 &j 548.02 548.02 ﬂ 547.89 548.02
_1% = S = "~ 25 T = = P = = - B PP > W- IS ~ A <
N — U
7|-0,5(ij: 0,15
1,68 ' 1,03 Sk 7,43 * 27,01 8 4,85 8 3,71 ¢
B |
38,64 . 1,79 3,71 -
7\‘0,66 v\‘O,ﬁ 0,91
DIRECTOR DEL PROYECTO: FIRMA : Y CONTIENE : PLANO N°
DISENO E INGENIERIA A DETALLE ING. PABLO HERNADEZ LEHMANN 3
PARA LA OPTIMIZACION DE LA |[Fes e I CTURALES
' ING. JOSE RAUL LOPEZ OCHOA ' EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ’ ‘ CANAL DE ENTRADA
| | ’ ~ ~
u v II ' E @ PLANTA DE TRATAMIENTO DE MP: 25202-04750 CND e 0 Q U ALCANTARILLADO ING. LUIS ALBERTO NIETO THERAN CANAL CONDUCCION FLOCULACION
Ae R eole AGUA POTABLE-LA ESMERALDA |IFe DE VILLAVICENCIO-ESP TOTALES:

Unién Temporal UTAP Esmeralda

VILLAVICENCIO-META

COLOMBIA

Nit:892000265 -1

NOMBRE DE ARCHIVO:

EST_08/19-25

GESTION DE CALIDAD Y MECI

FECHA:

OCTUBRE 2016

ESCALA :

189

1:50



AutoCAD SHX Text
20 mm

AutoCAD SHX Text
40 mm

AutoCAD SHX Text
50 mm

AutoCAD SHX Text
40 mm

AutoCAD SHX Text
EN CONTACTO CON

AutoCAD SHX Text
LA TIERRA

AutoCAD SHX Text
LOSAS, MUROS 

AutoCAD SHX Text
Y VIGUETAS

AutoCAD SHX Text
COLUMNAS

AutoCAD SHX Text
VIGAS Y 

AutoCAD SHX Text
EN CONTACTO CON

AutoCAD SHX Text
SUELO DE RELLENO

AutoCAD SHX Text
>#5 - #18 

AutoCAD SHX Text
30 mm

AutoCAD SHX Text
%%c   #11 

AutoCAD SHX Text
#14 y #18 

AutoCAD SHX Text
%%c   #5

AutoCAD SHX Text
AL ESTRIBO

AutoCAD SHX Text
70 mm

AutoCAD SHX Text
AL REFUERZO PPAL.

AutoCAD SHX Text
EN GENERAL SE DEBEN ACATAR TODAS LAS RECOMENDACIONES E INDICACIONES DE 

AutoCAD SHX Text
EN EL MOMENTO EN QUE EL CONCRETO VAYA A SER COLOCADO, EL REFUERZO DEBE

AutoCAD SHX Text
ESTAR LIBRE DE BARRO, ACEITE O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA NO METÁLICA QUE

AutoCAD SHX Text
PUEDA DISMINUIR ADHERENCIA ENTRE EL ACERO Y EL CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
EL ACERO DE REFUERZO DEBE COLOCARSE Y APOYARSE CUIDADOSAMENTE DE

AutoCAD SHX Text
ACUERDO CON LAS MEDIDAS INDICADAS EN PLANOS, ADEMÁS DEBE ASEGURARSE

AutoCAD SHX Text
ADECUADAMENTE PARA EVITAR QUE SE MUEVA AL COLOCAR O VIBRAR EL CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DEBE LIMPIARSE COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE

AutoCAD SHX Text
DEL CONCRETO Y REMOVERSE LOS RESTOS DE LECHADA, AGUA ESTANCADA O

AutoCAD SHX Text
CUALQUIER ELEMENTO EXTRAÑO QUE SE ENCUENTRE PRESENTE.

AutoCAD SHX Text
LA SUPERFICIE DE LA JUNTA DEBE HUMEDECERSE CON AGUA LIMPIA INMEDIATAMENTE

AutoCAD SHX Text
ANTES DE UNA NUEVA COLOCACIÓN DE CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
NO SE DEBE COLOCAR EL CONCRETO QUE SE ENCUENTRE ENDURECIDO,

AutoCAD SHX Text
PARCIALMENTE O QUE SE ENCUENTRE CONTAMINADO CON MATERIALES EXTRAÑOS, NI

AutoCAD SHX Text
TAMPOCO AQUEL AL QUE LE HAYA SIDO AGREGADA AGUA PARA MEJORAR SU

AutoCAD SHX Text
MANEJABILIDAD.

AutoCAD SHX Text
SE DEBE MANTENER EL CONCRETO HÚMEDO PARA ASEGURAR UNA BUENA

AutoCAD SHX Text
HIDRATACIÓN DURANTE EL CURADO.

AutoCAD SHX Text
LA NSR-10,  REFERENTES AL MANEJO Y COLOCACION DEL CONCRETO Y DEL ACERO

AutoCAD SHX Text
CAPITULO C.5 CALIDAD DEL CONCRETO, MEZCLADO Y COLOCACION

AutoCAD SHX Text
CAPITULO C.6 FORMALETAS, TUBERIAS EMBEBIDAS, Y JUNTAS DE CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
DE REFUERZO, EN PARTICULAR LAS QUE SE LISTAN A CONTINUACION: 

AutoCAD SHX Text
CAPITULO C.7 DETALLES DEL REFUERZO

AutoCAD SHX Text
CAPITULO C.3 MATERIALES

AutoCAD SHX Text
CONCRETO DE 28 Mpa IMPERMEABILIZADO POR DURABILIDAD

AutoCAD SHX Text
LA LOCALIZACION II SE REFIERE A REFUERZO HORIZONTAL 

AutoCAD SHX Text
COLOCADO DE TAL MANERA, QUE HAYA MAS DE 300mm 

AutoCAD SHX Text
DE CONCRETO FRESCO EN EL MOMENTO DE VACIAR EL 

AutoCAD SHX Text
CONCRETO, DEBAJO DE LA LONGITUD DE EMPALME

AutoCAD SHX Text
15.9

AutoCAD SHX Text
12.7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
#

AutoCAD SHX Text
22.2

AutoCAD SHX Text
19.1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
25.4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
467

AutoCAD SHX Text
373

AutoCAD SHX Text
COMPRESION

AutoCAD SHX Text
561

AutoCAD SHX Text
653

AutoCAD SHX Text
747

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
698

AutoCAD SHX Text
558

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
1222

AutoCAD SHX Text
838

AutoCAD SHX Text
1397

AutoCAD SHX Text
%%C

AutoCAD SHX Text
909

AutoCAD SHX Text
727

AutoCAD SHX Text
1586

AutoCAD SHX Text
1092

AutoCAD SHX Text
1816

AutoCAD SHX Text
TRASLAPO

AutoCAD SHX Text
BARRA

AutoCAD SHX Text
12.7

AutoCAD SHX Text
15.9

AutoCAD SHX Text
19.1

AutoCAD SHX Text
22.2

AutoCAD SHX Text
25.4

AutoCAD SHX Text
BARRA

AutoCAD SHX Text
%%C

AutoCAD SHX Text
#

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
GANCHOS A 180º

AutoCAD SHX Text
GANCHOS A 90º

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
229

AutoCAD SHX Text
266

AutoCAD SHX Text
305

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
444

AutoCAD SHX Text
388

AutoCAD SHX Text
334

AutoCAD SHX Text
278

AutoCAD SHX Text
222

AutoCAD SHX Text
171

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
258

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
343

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
279

AutoCAD SHX Text
244

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
176

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
381

AutoCAD SHX Text
333

AutoCAD SHX Text
286

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
GANCHOS A 180º

AutoCAD SHX Text
GANCHOS A 90º


	Sheets and Views
	19-25


