
LONGITUDES PARA GANCHOS ESTANDAR
f'c=21 MPa fy=420 MPa

NOTAS CONSTRUCTIVAS ELEMENTOS EN CONCRETO

Enchape 4cm

Tolete fino perforado

NOTA: Si no se quieren mostrar las juntas
  verticales alrededor de las columnas,
  las juntas pueden hacerse en cremallera.

Lámina de icopor ó
similar

Junta 1.5cm
Sellar con silicona

CORTE  D-D

Bloque N°5

Enchape 4cm

R3

Lámina de icopor
o similar

Junta 1.5cm
Sellar con silicona

NOTA: Si no se quieren mostrar las juntas
  verticales alrededor de las columnas,
  las juntas pueden hacerse en cremallera.

Enchape 4cm

Tolete fino perforadoLámina de icopor ó
similar

Junta 1.5cm
Sellar con silicona

CORTE  O-O

CORTE  A - A

R2

R3

Junta 1cm

C1 Bloque N°5

R3

Bloque N°5

Placa entrepiso

Bloque de Icopor

R2

R1

.10
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Mortero

Bloque N°5

Detalle 1 Detalle 1
Detalle 1

R2R2

d2

R2
d1

R1

d2

S 1.50 m separación máxima entre columnetas
R1 Son 2Ø 6.0 mm c/3 Hiladas
R2 1 Ø 1/2" L=30 cm anclada 8 cm con resina epóxica
d1 Dilatación 1 cm (dejar icopor o similar de 1 cm)
d2 Dilatación 2 cm (dejar icopor o similar de 1.5 cm)

VIGA DINTEL
PARA PUERTAS

ELEMENTOS INTERIORES ENMARCADOS EN
PLACA Y COLUMNAS EN BLOQUE N°5
GRADO DE DESEMPEÑO SUPERIOR

DETALLE 2

ELEMENTOS DE FACHADA EN TOLETE A LA
VISTA CON ENCHAPE EN COLUMNAS Y VIGAS

DETALLE 3

ELEMENTOS DE FACHADA
PAÑETADOS EN BLOQUE N°5

Detalle superior de columneta con bloque de icopor
h=10cm

R1

Las dos últimas
hiladas no llevan mortero

R1

FL #2
L=0.20 c/.20

2Ø1/4" debe anclarse en
columnetas
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Detalle 1
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Detalle 1
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Detalle 1
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CR2 d1 R2 R2
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R4
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R2 R2

S 2.00 m separación máxima entre columnetas
R1 Son 2Ø 6.0 mm c/3 Hiladas
R2 1 Ø 1/2" L=50 cm anclada 12 cm con resina epóxica
R3 1 Ø 3/8" L=luz libre -5 cm
R4 1 Ø 1/2" L=30 cm anclados 10 cm con resina epóxica
R5 2 Ø 3/8" corridas
R6 1 Ø 3/8" para dividir luz del dintel
d1 Dilatación 1 cm  (dejar icopor o similar)
d2 Dilatación 1.5 cm (dejar icopor o similar de 1 cm)
C1 Columneta de 0.10 x 0.125 de 1.5 cm

S 2.00 m separación máxima entre columnetas
R1 Son 2Ø 6.0 mm c/3 Hiladas
R2 1 Ø 1/2" L=50 cm anclada 12 cm con resina epóxica
R3 1 Ø 3/8" L=luz libre -5 cm
R4 1 Ø 1/2" L=30 cm anclados 10 cm con resina epóxica
d1 Dilatación 1 cm  (dejar icopor o similar de 1 cm)
d2 Dilatación 1.5 cm (dejar icopor o similar de 1.5 cm)

S 2.00 m separación máxima entre columnetas refuerzos verticales
R1 Son 2Ø 6.0 mm c/3 Hiladas
R2 1 Ø 1/2" L=50 cm anclada 12 cm con resina epóxica
R3 1 Ø 3/8" L=luz libre -5 cm
R4 1 Ø 1/2" L=30 cm anclados 10 cm con resina epóxica
R5 2 Ø 3/8" corridas
R6 1 Ø 3/8" para dividir luz del dintel
d1 Dilatación 1 cm  (dejar icopor o similar de 1 cm)
d2 Dilatación 1.5 cm (dejar icopor o similar de 1.5 cm)
D1 Dintel echapado

ANTEPECHOS Y PARAPETOS EN TOLETE
 CORTE I-I  CORTE J-J

ELEMENTOS DE FACHADA PAÑETADOS
EN BLOQUE N°5 CON VENTANA

CORTE C-C

ANTEPECHOS Y PARAPETOS
EN BLOQUE N°5 PAÑETADOS

CORTE G-G  CORTE H-H

ELEMENTOS DE FACHADA PAÑETADOS EN TOLETE FINO
PERFORADO CON VENTANA
CORTE N-N  CORTE O-O

ELEMENTOS DE FACHADA PAÑETADOS
EN BLOQUE N°5

CORTE A-A  CORTE B-B

ELEMENTOS DE FACHADA A LA VISTA
EN TOLETE PERO CON UNIDAD COMPLETA

EN PLACA Y COLUMNA
CORTE K-K  CORTE L-L  CORTE M-M

R5 2 Ø 1/4"
R7 2 Ø 3/8"
C2 Columneta S=10x.125
V2 Cinta de 12.5X10

R3

R1

R1

Dilatar con polietileno
para garantizar la junta

Tolete fino perforado

d1 = 1cm
Sellar con silicona

Lámina de icopor
o similar

d1 = 1cm
Sellar con silicona

Lámina de icopor  de
1cm

Tolete fino
perforado

d1 = 1cm
Sellar con siliconaLámina de icopor  de

1cm

Tolete fino
perforado

No rellenar las últimas dos
hiladas

R1

R1

R3R3 R3

Tolete fino
perforado

Enchape
4cm

Anclaje c/1.0m ¼"x2¼ Avellanado FS -
1420

Angulo ¼"x1¼"x3/16"
corrido

d1 = 1cm
Sellar con silicona

Tolete fino
perforado

Lámina de icopor  de
1cm

R7

Gancho Ø1/4"c/.30

R5 2 Ø 1/4"
R7 2 Ø 3/8"

Ganchos
Ø1/4" c/.25

Gancho
Ø1/4" c/.30
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con silicona
 d1=1cm sellar 

Detalle 2

 4cm

R2

R3

R4

R3

 4cm

S 2.00 m separación máxima entre columnetas
R1 Son 2Ø 6.0 mm c/3 Hiladas
R2 1 Ø 1/2" L=50 cm anclada 12 cm con resina epóxica
R3 1 Ø 3/8" L=luz libre -5 cm
R4 1 Ø 1/2" L=30 cm anclados 10 cm con resina epóxica
d1 Dilatación 1 cm  (dejar icopor o similar de 1 cm)
d2 Dilatación 1.5 cm (dejar icopor o similar de 1.5 cm)

ELEMENTOS DE FACHADA EN TOLETE A LA
VISTA CON ENCHAPE EN COLUMNAS Y VIGAS

CORTE D-D  CORTE E-E  CORTE F-F

Detalle 2
Detalle 2

Anclaje c/1.0m
¼"x2¼
Avellanado
FS - 1420

Angulo
¼"x1¼"x3/16"
corrido

d1 = 1cm
Sellar
con silicona

Tolete fino
perforado

Lámina de icopor  de
1cm

No rellenar las últimas dos
hiladas

Lámina de icopor
de 1cm

Tolete fino
perforado

Anclaje
c/1.0m ¼"x2¼
Avellanado
FS - 1420

Angulo
¼"x1¼"x3/16"
corrido

CORTE  F-F

(EN ZONA DE DOVELA)

R3 R3 R3 R3 R3

CORTE  H-HCORTE  G-G

CORTE  N-N

CORTE  E-E

CORTE  K - K

CORTE  M-MCORTE  L-L

DETALLE  2

CORTE  C-C

CORTE  I-I

DETALLE  3

CORTE  J-J

DETALLE  1

COLUMNETA  C1

CORTE  B-B

R1

Detalle 1
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