
ITEM

CANTIDAD UNIDAD EQUIPO

DESCRIPCIÓN

PROCESO TRATAMIENTO DE LODOS

SUBPROCESO

DESHIDRATACIÓN DE LODOS

1. 2 UND

BOMBAS DE TORNILLO HELICOIDAL DESDE LA

CÁMARA DE LODO ESPESADO HASTA LAS

CENTRIFUGAS DE DESHIDRATACIÓN

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.37

2. 2 UND

CENTRIFUGAS DE DESHIDRATACIÓN

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.38

3. 1 UND

EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO

PARA BOMBEAR A LAS CENTRIFUGAS DE

DESHIDRATACIÓN

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.39

4. 2 UND

BOMBAS DE TORNILLO PARA EL POLIELECTROLITO

A LAS CENTRIFUGAS DE DESHIDRATACIÓN

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.42

5. 2 UND

ROTÁMETROS PARA AJUSTAR EL CAUDAL DE AGUA

PARA LA DISOLUCIÓN DEL POLIELECTROLITO

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.41

6. 2 UND

BOMBAS DE TORNILLO HELICOIDAL PARA BOMBEO

DE LODO DESHIDRATADO A SILO DE

ALMACENAMIENTO

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.40

7. 1 UND

PUENTE GRÚA PARA MANEJO DE PILIELECTROLITO

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.44

8. 20 M

TUBERÍA A/C AISI DE Ø100 mm BOMBEO A

CENTRIFUGAS DE DESHIDRATACIÓN

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.72

9. 40 M

TUBERÍA A/C AISI DE Ø150 mm BOMBEO LODO

DESHIDRATADO A SILO DE ALMACENAMIENTO

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.72

10. 2 UND

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø150 mm

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.27

11. 2 UND
VÁLVULA DE COMPUERTA Ø100 mm

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.27

12. 1 UND

AGITADOR CÁMARA DE LODOS ESPESADOS

Doc. Especificacones tecnicas-Equipos
electromecánicos: Item: 31.01.36

Ø 150 AISI 316

ZONA DE
ALMACENAMIENTO
POLIELECTRITO

SALA DE CUADROS
ELÉCTRICOS

Ø 150 AISI 316

Ø 100 AISI 316

AGITADOR

ENTRADA DE FANGOS ESPESADOS Ø 100

SALA DE CUADROS
ELÉCTRICOS

ZONA DE
ALMACENAMIENTO
POLIELECTRITO

FIRMA : 

CONTIENE : 

FECHA : ESCALA : 

PLANO N°

DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE

PARA LA OPTIMIZACION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA  POTABLE-LA ESMERALDA

VILLAVICENCIO-META

COLOMBIA

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ING. PABLO HERNÁDEZ LEHMANN

INTERVENTOR :

ELECTROMECANICOS

FIRMA : 

DISEÑADOR: FIRMA : 

TOTALES:

NOMBRE DE ARCHIVO:

189

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

DE VILLAVICENCIO-ESP

GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

ING.  WILLIAM CASTILLO RAMIREZ

MP: 23007632 CND

ING.  LUIS ALBERTO NIETO THERAN

MP: 1320269174 BLV

DESHIDRATACION DE LODOS

EQUIPOS ELECTROMECANICOS

OCTUBRE 2016 NO APLICA

97

MEC_01/11-14

ITEM 2. CENTRIFUGAS DE

DESHIDRATCIÓN

ITEM 7. PUENTE GRÚA PARA

MANEJO DE

PILIELECTROLITO

ITEM 6. BOMBA TORNILLO

HELICOIDAL

ITEM 3. EQUIPO DE PREPARACIÓN

DE POLIELECTROLITO

ITEM 4. BOMBAS DE

POLIELECTROLITO

ITEM 1.  BOMBA TORNILLO

HELICOIDAL

ITEM 1.  BOMBA TORNILLO

HELICOIDAL

ITEM 6. BOMBA TORNILLO

HELICOIDAL

ITEM 1.  BOMBA TORNILLO

HELICOIDAL

ITEM 2. CENTRIFUGAS DE

DESHIDRATCIÓN

ITEM 7. PUENTE GRÚA PARA

MANEJO DE

PILIELECTROLITO

ITEM 7. PUENTE GRÚA PARA

MANEJO DE

PILIELECTROLITO

ITEM 3. EQUIPO DE PREPARACIÓN

DE POLIELECTROLITO

ITEM  9. TUBERÍA A/C

AISI DE Ø150 mm

ITEM  8. TUBERÍA A/C

AISI DE Ø100 mm

ITEM  9. TUBERÍA A/C

AISI DE Ø150 mm

ITEM  8. TUBERÍA A/C

AISI DE Ø100 mm

ITEM 10. VÁLVULA COMPUERTA

Ø150 mm

ITEM 11. VÁLVULA COMPUERTA

Ø100 mm

ITEM  12. AGITADOR
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