Pértico 1 Pértico 2 3 3 D 3 D NOTAS CONSTRUCTIVAS ELEMENTOS EN CONCRETO
o D - D 30 30 30
0 0 - - - EN EL MOMENTO EN QUE EL CONCRETO VAYA A SER COLOCADO, EL REFUERZO DEBE
30 30 *D *D *D FSTAR LIBRE DE BARRO, ACEITE O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA NO METALICA QUE
COD COD 23 23 23 PUEDA DISMINUIR ADHERENCIA ENTRE EL ACERO Y EL CONCRETO.
¢23 ¢23 @ @ c10 FL ACERO DE REFUERZO DEBE COLOCARSE Y APOYARSE CUIDADOSAMENTE DE
197 683 310 ACUERDO CON LAS MEDIDAS INDICADAS EN PLANOS, ADEMAS DEBE ASEGURARSE
aas @ a5 @ 344 L-365 w0 ADECUADAMENTE PARA EVITAR QUE SE MUEVA AL COLOCAR O VIBRAR EL CONCRETO.
SUPERIOR N 0463 =605 EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION, DEBE LIMPIARSE COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE
o 3#4L=215 S#4l=215 - ol S#4L=215 S#4L=215 - o 4#41=745 DEL CONCRETO Y REMOVERSE LOS RESTOS DE LECHADA, AGUA ESTANCADA O
SUPERIOR - & 2#3L=470 « SUPERIOR - & 2#3L=469 « 1S CUALQUIER ELEMENTO EXTRANO QUE SE ENCUENTRE PRESENTE.
(3030 Portico 1,_($xa0) o1 e @y e
V0T 3050 VG Ve V-103 V105 LA SUPERFICIE DE LA JUNTA DEBE HUMEDECERSE CON AGUA LIMPIA INMEDIATAMENTE
' - - - - el T T T - ANTES DE UNA NUEVA COLOCACION DE CONCRETO.
| ' } | NO SE DEBE COLOCAR EL CONCRETO QUE SE ENCUENTRE ENDURECIDO,
3 3 | | | I T T ] PARCIALMENTE O QUE SE ENCUENTRE CONTAMINADO CON MATERIALES EXTRANOS, NI
g 3 Lo j Lo j o B * Lt TAMPOCO AQUEL AL QUE LE HAYA SIDO AGREGADA AGUA PARA MEJORAR SU
5 = 2| 2#4 =494 I 2| 2#41=493 I NFERIOR &l 2#41L=790 2#4 =560 IE MANEJABILIDAD.
o
g I INFERIOR 2#4 =435 N INFERIOR a1l o#al =477 s _ 2#4L=155 2#41=545 o#a =265 SE DEBE MANTENER EL CONCRETO HUMEDO PARA ASEGURAR UNA BUENA
HIDRATACION DURANTE EL CURADO.
(50%30) Estribos 1e#3c/22 Estribos 1e#3c/22 Estribos 1e#3c/22 le#3c/22 1e#3c/22 CONCRETO DE 21 Mpa IMPERMEABILIZADO POR DURABILIDAD
H + 385 30 30 385 30 30 152 1515 653 1515 265 30 EN GENERAL SE DEBEN ACATAR TODAS LAS RECOMENDACIONES E INDICACIONES DE
ce M o Pilar o muro apeado:C10 LA NSR—10, REFERENTES AL MANEJO Y COLOCACION DEL CONCRETO Y DEL ACERO
(30x30) Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros DE REFUERZO, EN PARTICULAR LAS QUE SE LISTAN A CONTINUACION:
CAPITULO C.3 MATERIALES
CAPITULO C.5 CALIDAD DEL CONCRETO, MEZCLADO Y COLOCACION
3 CAPITULO C.6 FORMALETAS, TUBERIAS EMBEBIDAS, Y JUNTAS DE CONSTRUCCION
g CAPITULO C.7 DETALLES DEL REFUERZO
g
G Pértico 4 BARRA @ TRASLARPO
COMPRESION
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I I 30 30 30 30
(83)933) QD @D @D @D 4 12.7 558 /27 373
23 23 23 23
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s § @ 196 343 @ 340 @ 310
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o8 S |]HHHHHHH’HHHHHHHHHH'HHHHHHH LA LOCALIZACION Il SE REFIERE A REFUERZO HORIZONTAL
818 83 , L L1 L1 L1 L1 COLOCADO DE TAL MANERA, QUE HAYA MAS DE 300mm
5% 3 g PORTICOS COTA +3,00 m. 2l 2#41.=680 o4 L<670 I DE CONCRETO FRESCO EN EL MOMENTO DE VACIAR EL
V-102: 30x50 o ESCALA 1/75 INFERIOR o#41 =155 2#41=315 CONCRETO, DEBAJO DE LA LONGITUD DE EMPALME
C1 T Portico 2 c2 2#41=310 2#4 =265
(30x30) (30x30)
. 1e#3c/22 1e#3c/22 1e#3c/22 1e#3c/22
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) ) ,E o 3%430 Replanteo BARRA GANCHOS A 90¢ GANCHOS A 180°
HORMIGON DE ACABADO RUGOSO Sl g 00 Hormigon: fe=210 : P ® [ Elols sl cole]x
* & Aceros en cimentacion: Grade 60 - /1:41 4 [127 152 |78 222 |71 | 80 |76 | 205 | 154
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