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440 V

1000 KVA 

32 A

80 A

1600 A

CELDA DE MEDIDA 

CELDA DE REMONTE 

alumbrado exterior a 220/127 v

3X100 A

c
c
m

5
,
 
3

x
7

0
0

 
a

c
c
m

2
,
 
3

x
4

0
0

 
a

c
c
m

3
,
 
3

x
4

0
0

 
a

c
c
m

4
,
 
3

x
4

0
0

 
a

reservas

a
r
r
a

n
c
a

d
o

r
 
s
u

a
v
e

260 hp

bomba 2 virrey

260 hp

CCM 1,

SUBESTACION

PRINCIPAL

700 Amp.

NS1000N-MICROLOGIC 2,3 -1000 A.
Termica 400-100 magnetica 1,5-10, 50 ka

600 Amp.

NS630N-MICROLOGIC 2,3 630 A.
Termica 225-630 magnetica 1,5-10, 42
ka

400 Amp.

NS630N-MICROLOGIC 2,3 400 A.
Termica 144-400 magnetica 1,5-10, 42
ka
400 Amp.

NS400N-MICROLOGIC 2,3 -400 A.
Termica 144-400 magnetica 1,5-10, 42 ka

3x800 a

banco condensadores 650 kvar
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