
160 A

3 X 1600 A

TRANSFORMADOR NUEVO AUXILIAR

500 KVA 

13,2 KV/228/132V

TRANSFORMADOR

75 KVA 13,2KV/228/132V

EXISTENTE SOBRE POSTE 

3X20 A

1X15 A

3X40A 

3X15 A

3X150 A

3X30 A

BAÑOS

ARCHIVO CENTRAL 1

ALMACEN

TALLER DE 

ALMACÉN TUBOS

RESERVA

RESERVA 

CUARTO DE

RESERVA 

RESERVA 

MANTENIMIENTO

ARCHIVO CENTRAL 2

RESERVA

RESERVA

RESERVA

ENVASADORA

3X30 A

LABORATORIO DE

CALIDAD DE AGUA

3X80 A

MAQUINAS

3X150 A

RESERVA 

MICROMEDICION

ALMACEN

DE MEDIDORES 

NUEVOS

CASETA

CELADORES

COMPRESOR

MOTOBOMBAS

PRUEBAS

AIRE

ACONDICIONADO

ILUMINACIÓN

ACTUADOR

VALVULA

MEZCLA

RAPIDA

1 al 7.

1/1,33

(kw/HP)

4 Amp. 220

V.

Actuadores

1-2 valvulas

mariposa

1000mm

Actuadores

3,4,5,6, y 7

valvulas

mariposas

700mm.

M

3x6.3 A

BARRAJE 220V 200 Amp.

NS80H-MA6,3

ACTUADOR

VALVULA

EXTRACCION

LODOS

1 al 5.

1/1,33

(kw/HP)

4 Amp. 220

V.

Actuadores

1-5 valvulas

mariposa

508mm

M

3x6.3 A

NS80H-MA6,3

ACTUADOR

VALVULA

ENTRADA

AGUA

FILTROS

1 al 22.

0,5/0,7

(kw/HP)

4 Amp. 220 V.

Actuadores

1-22 valvulas

mariposa

355mm

M

3x6.3 A

ACTUADOR

VALVULA

SALIDA AGUA

FILTROS

1 al 22.

0,5/0,7

(kw/HP)

4 Amp. 220 V.

Actuadores

1-22 valvulas

mariposa

355mm

M

3x6.3 A

ACTUADOR

VALVULA

ENTRADA

AGUA

LAVADO

FILTROS

1 al 22.

0,5/0,7

(kw/HP)

4 Amp. 220 V.

Actuadores

1-22 valvulas

mariposa

355mm

M

3x6.3 A

ACTUADOR

VALVULA

SALIDA AGUA

LAVADO

FILTROS

1 al 22.

0,5/0,7

(kw/HP)

4 Amp. 220 V.

Actuadores

1-22 valvulas

mariposa

355mm

M

3x6.3 A

NS80H-MA2,5NS80H-MA2,5NS80H-MA2,5NS80H-MA2,5

3X20 A

RESERVA 

G 

316 KVA EXISTENTE.

SE CAMBIA LA TENSION

DEL GENERADOR A 220V

3 X 1600 A

3x200 A

2x50A

1x6 / FASE

1x8 / TIERRA

TABLERO

4 KVA

TR-INSTRUMENTACION DE CAMPO

U

P

S

6 KVA

2F-208V

1x8 / FASE

1x4 / NEUTRO

1x8 / TIERRA

3x15 A

GABINETE

INSTRUMENTACION

2

3x15 A

GABINETE

INSTRUMENTACION

7

. . .

3x15 A

GABINETE

INSTRUMENTACION

1

3x15 A

GABINETE

INSTRUMENTACION

6

. . .

TOTALIZADOR

BARRAJE  3Ø 220 -127V   -  1500 AMPERIOS

220 - 35 KAcc

t=600 ms

3 X 600 AMP - Ajustable

3x80A

TABLERO

25.2 KVA

TD-ADMON-P1

3x50A

TABLERO

10 KVA

TD-ADMON-P2

TABLERO

150 KVA

TAA-ADMON

TABLERO

9 KVA

TD-AUD

1x4 / FASE

1x4 / NEUTRO

1x8 / TIERRA

1x6 / FASE

1x6 / NEUTRO

1x8 / TIERRA

2x250 / FASE

1x1/0 / TIERRA

2x50A

1x6 / FASE

1x6 / NEUTRO

1x8 / TIERRA

3x500A 2x50A

TABLERO GENERAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

%Reg=0.7 %Reg=1.5 %Reg=0.5 %Reg=1.8

TABLERO

4 KVA

TR-CC_SCADA

U

P

S

6 KVA

2F-208V

1x6 / FASE

1x8 / TIERRA

1x8 / FASE

1x4 / NEUTRO

1x8 / TIERRA

RESERVARESERVA

2x50A

1x6 / FASE

1x8 / TIERRA

TABLERO

4 KVA

TR-ADMON

U

P

S

6 KVA

2F-208V

1x8 / FASE

1x4 / NEUTRO

1x8 / TIERRA

DIAGRAMA UNIFILAR

TABLERO GENERAL

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

FIRMA : 

CONTIENE : 

FECHA : ESCALA : 

PLANO N°

DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE

PARA LA OPTIMIZACION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA  POTABLE-LA ESMERALDA

VILLAVICENCIO-META

COLOMBIA

ING. LUIS ALBERTO NIETO THERAN

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ING. PABLO HERNÁDEZ LEHMANN

INTERVENTOR :

ELÉCTRICOS

FIRMA : 

FIRMA : 
DISEÑADOR:

TOTALES:

NOMBRE DE ARCHIVO:

189

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

DE VILLAVICENCIO-ESP

GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

ING.  WILLIAM CASTILLO RAMIREZ

MP: 23007632 CND

DIAGRAMA UNIFILAR (III)

OCTUBRE 2016 NO APLICA
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DETALLE 2

DETALLE 3
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