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Detalle viaducto margen derecha aguas arriba

Planta tipica de estructuras

ACERO CORRUGADO #5/8"

ACERO CORRUGADO #5/8"

DETALLE
AMARRE PARA TUBERIA EXPUESTA

|

1. LA LOCALIZACION DE LA ESTRUCTURA DEBERA VERIFICARSE EN EL TERRENO, DE
ACUERDO A LAS REFERENCIAS RESULTADO DEL REPLANTEO.

2. LAS UNDADES ESTAN DADAS EN METROS CON EXCEFCION DE DONDE SE ESPECIFQUE

OTRA

3. LA
DEL CONCRETO.
4. EL RECUBRMENTO WNMO PARA EL ACERO DE REFUERZO ES § om AL EIE DE LA

5. LA CATENARIA DEL CABLE DEBE SER MINIMO DE 2.70 METROS DE LO anmAmn LA
rENsioN QUEDARA FUERA DEL CONTROL PREVISTO EN EL PRESENTE DISEN!

LA, MANGUERA DE POUETLENO DEBERA SER PROTEGIDA ON MUMO 0OS WANCS O
PINTURA' REFLECTIVA SUGERIDA POR L FABRICANTE. PARA EVITAR DETERIOR
7. ES IMPORTANTE QUE EL CONCRETO DE ANCLAJE QUEDE ENBEVIDO EN EL SUELO
NATURAL, DE MANERA QUE SE CONSERVE UN EMPUJE O FRICCION PARA CONTROLAR
DESLIZAMIENTO DEL ELEMENTO.

POR LAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y FLEXION SE DEBE USAR DE TUBERIA

FLEXBLE TIPG POLETILENG ALTA DESNDAD, PN~ 10

EL TUBO DE LA RETENIDA DEBERA PROTEJERSE CON PINTURA ANTICORROSIVA MiNwo
TRES MANGS.Y POSTERIOR PINTURA A DAGE D ACETE DE COLDR ADEQUADS PAR
IDENTIFICACION VISUAL.

DETALLE
AMARRE PARA TENSIONAMIENTO CABLE NOTAS:
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ANNEE PARA TENRORAMENTO CARLE

DEBE AJUSTARSE TE A LAS DE COLOCACION
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