PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA EL MANEJO DE AGUA

DURANTE [A CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA

PRESILLA O DIQUE CON BOLSAS

Etapa 1

O SACOS DE ARCILLA

PRESILLA O DIQUE CON BOLSAS
O SACOS DE ARCILLA

PLANTA

DETALLE DE INSTALACION

33

? Anclaje
35 RDE H(m) Diametro A (m2) Angulo Empuje horizontal Vertical
36 (pulg) Estatico A (cm2) L (cm) H (cm) L (cm) H(cm)

E
S 41 6 0.01824 90 1813.55 3626.06 241.74 15.00 45.36 15.00
g 41 6 0.01824 45 981.49 1962.41 130.83 15.00 2455 15.00
40 41 6 0.01824 225 500.36 1000.43 100.04 10.00 12.51 15.00
41 325 6 0.01824 90 2267.59 4533.87 226.69 20.00 56.71 15.00
42 325 6 0.01824 45 122721 2453.71 12269 20.00 30.69 15.00
43 325 6 0.01824 725 625.63 1250.89 83.39 15.00 15.65 15.00
44 21 6 0.01824 90 3627.11 7252.12 362.61 20.00 90.71 15.00
45 21 6 0.01824 45 1962.98 3924.82 196.24 20.00 49.09 15.00
48 21 6 0.01824 225 1000.72 2000.86 100.04 20.00 25.03 15.00
47

|48 |

4—9 Anclaje
50 RDE H{(m) Diametro A (m2) Angulo Empuje horizontal Vertical
a1 (pulg) Estatico A (cm2) L (cm) H (cm) L (cm) H(cm)

|52}
5 41 4 0.00811 90 806.02 1611.58 107.44 15.00 20.16 10.00
54 4 4 0.00811 45 436.22 872.18 58.15 15.00 10.91 10.00
55 41 4 0.00811 225 222.38 444.63 44 46 10.00 5.56 10.00
56 325 4 0.00811 90 1007.82 2015.05 100.75 20.00 25.20 10.00
57 325 4 0.00811 45 545.43 1090.54 5453 20.00 13.64 10.00
58 325 4 0.00811 225 278.06 555.95 37.06 15.00 6.95 10.00
59 21 4 0.00811 90 1612.05 3223.17 161.16 20.00 40.31 10.00
60 21 4 0.00811 45 872.43 1744 36 87.22 20.00 21.82 10.00
&1 21 4 0.00811 225 44476 889.27 44 46 20.00 11.12 10.00
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TUBERIA ACUEDUCTO DETALLE DE INSTALACION
EN SECTORES DONDE NO TUBERIA ACUEDUCTO DETALLE DE INSTALACION
N DETALLE DE_INSTALACION ES POSIBLE EN CRUCE DE VIA EN TUBERIA ACUEDUCTO
TUBERIA ACUEDUCTO PROFUNDIZARSE LO AFIRMADO ZONA_CULTIVOS
ZONA CULTIVOS DONDE EXIGIDO POR NORMA EN |2 RECEBO COMPACTADO 7
NO SEA POSIBLE BAJAR A TRAFICO PESADO 14gm /////////////////// MATERIAL SELECCIONADO
COTA MINIMA POR ROCA 20ems RECEBO_COMPACTADO B /////////// e //////// /////7£a — PROVENIENTE DE LA EXCAVACION
RECUBRIMIENTO EN_CONCRETO = TIPO 8200 ///////////////// 7 /////// /////////
MIENTO EN € ///////// MATERIAL DE REELLENO ////% ‘(///j
I, 7 7 /////// SELECCIONADO PROVENIENTE Ay
T i MATERIAL DE REELLENO 105ems ///////////////// / é‘é&“
_ ‘P‘:“’ls_ I:MATI-:RML FII\(I:(ER/’-\\IIIQDEAI\IA DE_PERA SELECC'OE“)‘(’?:[/’\?/AEE&VEN'ENTE //////; } Z///
1Vuzu[l;les__ MATERIAL F”\(lngﬁ?DEA,\IA DE PERA :chnii MATERIAL F”\é(E)RQTDEA\IA DE PENA
11/4 De— §
TAPA DE INSPECCION EN LAMINA
ALFAJOR CORRUGADO DE 1/4”
dde Acero de 1"x1"x3/16"
Para marco y tapa \ﬂ
—
N \TAPA DE INSPECCION EN L?M!,NA 7
Ftq ha 2 ALFAJOR CARRUGADO DE 1/4
DN
&— g P /S
—__Concreto pobre
f'c=2000 psi
(14 MPa)
Planta ,
Corte V. — V
TAPA DE INSPECCION EN LAMINA
ALFAJOR CORRUGARO DE 174 CAJA TIPICA DE VALVULAS
_lde Acero de 1"x1"x3/16"
Para marco y tapa S D E CO NTRO |_
TAPA DE INSPECCION EN LAMINA
\ALFAJOR CARRUGADO DE 1/4”
DETALLES TIPICOS ANCLAJES TUBERIAS i _i_ /
—|l|||| e
o QJ“ ' (14 MPa)
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NOTAS:

1. LA LOCALIZACION DE LA ESTRUCTURA DEBERA VERIFICARSE EN EL TERRENO, DE ACUERDO A LAS
REFERENCIAS MENCIONADAS EN LOS DIFERENTES PLANOS DEL PRESENTE PROYECTO.

2. LAS UNIDADES ESTAN DADAS EN METROS CON EXCEPCION DE DONDE SE ESPECIFIQUE OTRA UNIDAD.
3. LA EXCAVACION DEBE AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LAS NECESIDADES DE COLOCACION DEL CONCRETO.

4. EL INTERVENTOR NO DEBERA ACEPTAR DEFORMACIONES DE LAS TUBERIAS MAS ALLA DE LO DEFINIDO POR
NORMA Y LAS RECOMENDACIONES TECNICAS ENTREGADAS POR EL FABRICANTE DE LA TUBERIA.

5. EL CONSTRUCTOR DE ESTE ROYECTO SERA EL RESPONSABLE DE INFORMAR CON DEBIDA ANTELACIONA A LA
INTERVENTORIA SOBRE EL TIPO DE SUELO LOCALIZADO DURANTE LA UBICACIONN DE LAS REDES, PUES DE ELLO
DEPENDERA LA APROBACION DEL TIPO DE RELLENO QUE SE CONSIDERE APROPIADO PARA PROTECCION DE LA RED

EN TODO CASO LA ARENA ES NECESARIA EN CASOS QUE NO SE ALCANCEN LOS 0.90 METROS DE PROFUNDIDAD A COTA
CLAVE DE LA TUBERIA POR INSTALAR.

6. EL RECUBRIMIENTO MINIMO PARA EL ACERO DE REFUERZO ES 5 cm AL EJE DE LA VARILLA.
7. LA MAMPOSTERIA SE HARA CON LADRILLO TOLETE NORMA ICONTEC 451 Y ESPESOR DE PEGA DE 1 cm.

8. ESCALERAS DE ACCESO EN ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, #3/4” CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO
TIPO SIKAGUARD 64 O SIMILAR.

9. TANTO EL TANQUE COMO LAS CAMARAS DE QUIEBRE Y REPARTO DEBEN CUBRIRSE CON PARETE
IMPERMEABILIZADO.

10. LAS DIMENSIONES DE LOS BLOQUES DE CONCRETO DEPENDEN DE LA RESISTENCIA DEL SUELO.
11. LOS ACCESORIOS DEBEN TENER LA MAYOR PARTE DE SU PARED EXTERNA EN CONTACTO CON EL CONCRETO.
12. EL CONCRETO NO DEBE ENVOLVER TOTALMENTE LA TUBERIA O ACCESORIO.

13. DEBE COLOCARSE TELA ASFALTICA O POLIETILENO ENTRE LA TUBERIA O ACCESORIO Y EL CONCRETO PARA
IMPEDIR LA ABRASION.

14. LOS CAUDALES DE LA FUENTE EN EPOCAS DE INVIERNO PUEDEN SER IMPORTANTES POR LO QUE SE SUGIERE
LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EPOCAS DE VERANO PARA FACILITAR EL MANEJO DEL AGUA.

15. LAS EXCAVACIONES SE REALIZARAN HASTA LOS NIVELES INDICADOS EN LOS PLANOS O HASTA QUE SE
ENCUENTRE PISO FIRME; SE RETIRARAN TODOS LOS MATERIALES SUELTOS Y SE APLICARA UNA CAPA DE
CONCRETO POBRE PARA MEJORAR EL SUELO DE FUNDACION CUANDO SEA NECESARIO EN CASOS DE ESTRUCTURAS.

16. EN LOS CRUCES DE ZANJAS Y CARCAVAS EXISTENTES SE DEBE PROFUNDIZAR LO SUFICIENTE LA TUBERIA DE
TAL MANERA QUE NO OBSTACULICE EL FLUJO DE AGUA. EN TODO CASO LA GEOMETRIA, SECCION Y PENDIENTES
NO SE DEBEN ALTERAR.

17. ES DEFINITIVA LA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR EN DECIDIR QUE PROFUNDIDAD DE EXCAVACION ES TOLERABLE
DE ACUERDO AL TIPO DE SUELO LOCALIZADO DURANTE LA INSTALACION DE LAS REDES. SE RECOMIENDA DESDE EL
PRESENTE DISERO SE TRABAJE HASTA ALCANZAR LAS COTAS DE RECUBRIMIENTO MINIMO DE LA TUBERIA Y EITE.

EL RECUBRIMIENTO DE ESTAS CON CONCRETOS O LA UBICACION DE CARCAMOS, PUES EL PROYECTO POR OPERACION

Y MANTENIMIENTO NO LE ES CONVENIENTE.
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