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NOTAS:

1. LA LOCALIZACION DE LA ESTRUCTURA DEBERA VERIFICARSE EN EL TERRENO, DE
ACUERDO A LAS REFERENCIAS MENCIONADAS EN LA PLANTA.

2. LAS UNIDADES ESTAN DADAS EN METROS CON EXCEPCION DE DONDE SE ESPECIFIQUE
OTRA UNIDAD.
5. LA EXCAVACION DEBE AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LAS NECESIDADES DE COLOCACION

DEL CONCRETO.
4. EL RECUBRIMIENTO MINIMO PARA EL ACERO DE REFUERZO ES 5 cm AL EJE DE LA

VARILLA.
5. LA MAMPOSTERIA SE HARA CON LADRILLO TOLETE NORMA ICONTEC 451 Y ESPESOR DE
PEGA DE 1 cm.

6. ESCALERAS DE ACCESO EN ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, 83/4” CON
RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO SIKAGUARD 64 O SIMILAR.

7. LAS ESTRUCTURAS SE CONSTRUIRAN SOBRE UN SOLADO DE CONCRETO POBRE CON UN
ESPESOR DE 5 cm, SE DEBE INSTALAR UN EMPEDRADO AGUAS ARRIBA y AGUA ABAJO DE
LA BOCATOMA CON MORTERO DE PEGA IMPERMEABILIZADO 1:3 EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA EVITAR ORADACION DE LA ESTRUCTURA DE TOMA.

8. SE DEBE VERIFICAR LAS CANTIDADES DE ACERO A UTILIZAR EN LAS ESTRUCTURAS DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE COLOCACION AQUI DESCRITAS, PUES ESTAS SON DE
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PROYECTO:
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ACUEDUCTO REMOLINO
MUNICIPIO DE TAMINANGO

CONTIENE:

BOCATOMA
ESTRUCTURALS DETALLES 2

DISENO:
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Matricula Profesional: 52236127185 NRRN

Ing. ANDRES F. GUERRERO C.
Matricula Profesional: 52202106802 NRf
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Matricula Profesional: 52202106802 NRf
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op. CRISTIAN PAZ
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