
Varilla lisa Ø1/2" rosca

 NPT en las puntas L=0.36

Tapa en lamina de alfajor

Calibre .18"  b:0.70m  l:0.70m

Contra marco

en ángulo de 11/4"

Marco en

 ángulo de 11/2"

0,70

0,70

0.04

0.04

0.29

Arandela DIN 125 M 12

Tuerca hexagonal

Ø1/2"

SA-194-2H

0,04

0,07

0.24

0.25

R0.01

R0.01

0.01 0.22 0.01

0.01

0.03

0.09

0.12

Varilla lisa Ø1/2" rosca

NPT en las puntas L=0.36

Marco en ángulo

 de Ø 1

1

2

"

Tapa en lamina de alfajor

Calibre 3/16"  b:0.50  l:0.50

Varilla lisa Ø1/2" rosca NPT en las puntas L=0.36

Tapa en lamina de alfajor

Cal=3/16  b=0.50, l=0.50

Contra marco

 en ángulo de Ø 1

1

4

"

Marco en

ángulo de Ø1

1

2

"

Placa en concreto e=0.25m

l=0.70, b=0.70, h=0.50m

0.71

0.04

0.25

0.50

0.75

Muro en concreto

e=0.10m, b=0.70m

 l=0.70m, h=0.50m

0.10

0.50

0.10

0.70

0.100.500.10

0.70

0.10

0.25

0.08

0.17

0.10

0.35

0.35

0.70

0.100.130.240.130.10

0.350.35

0.70

Muro en concreto

e=0.10m, b=0.70m

 l=0.70m, h=0.50m

Válvula de cortina

HG Ø 2" CRM, SVA,

EBXEB

Tubería de Impulsión

75 mm PEAD hacia tanque de

almacenamiento Ø 2" Acero

Tubería de Impulsión

75 mm PEAD hacia tanque de

almacenamiento Ø 2" Acero

Válvula de cortina

HG Ø 2" CRM, SVA, EBXEB

0.100.500.10

0.350.35

0.70

A

A'

Tapa en lamina de alfajor

Calibre 3/16"  b:0.50  l:0.50

Contra marco en ángulo

 de 1

1

4

"

Gancho de anclaje marco varilla

corrugada 

Ø

1

4

"  L=0.09cm

Muro en concreto

 e=0.20cm

Marco en ángulo

 de 1

1

2

"

DETALLE 4

ANCLAJE VARILLA

ESC 1:3

2

1

3

4

Concreto

CONVENCIONES

SIMBOLO DESCRIPCION

Terreno natural

Dirección de flujo

Cota de nivel

Conducción hacia pozo de

succión

Caseta de bombeo

Caja de válvulas

Nivel del agua

00.000

Mamposteria

B

B'

Impulsión hacia tanque de

almacenamiento

A'A A'A

VALLECAUCANA

DE AGUAS S.A. E.S.P

DE 1810-A DE 

Gobernacion

Valle del Cauca

Colombia VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.  E.S.P.

CONTENIDO:Plano N°

Consecutivo:

PROYECTO:
Diseñó:

 Dibujó:

CONSORCIO AGUAS DE OCCIDENTE

CONSORCIO DEL VALLE Aprobó:

200-13-04-010

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS COMO PRE INVERSIÓN EN EL SECTOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO DEL PDA GRUPO 1- 2014,  DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE Y DESCRIPCIÓN
DEL OBJETO,  CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES TÉCNICAS PRESENTADAS EN LOS ANEXOS

TÉCNICOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CONTENIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO.

Notas:

1. La  "formación   base  fue   tomada del   esquema de ordenamiento

          territorial del municipio de  Versalles  de  2013,   departamento   Valle   del

          Cauca.

2.     Topografía  tomada  por el  Consorcio  Aguas de occidente 2014,  Junio

de 2014.

3. La sigla PVV-LN-DA-#  significa  Proyecto Valle, Versalles, La Nieba,

Diseño Acueducto, el número hace referencia al número del plano.

4.       Todas las dimensiones y elevaciones están dadas en metros a menos que

          se especifique lo contrario.

5.       Coordenadas  ajustadas  al  marco   geocéntrico   nacional   de   referencia

 MAGNA - SIRGAS

ESTRUCTURA POZO DE SUCCION

UBICACION

LONGITUD

(m)

DIAMETRO

Ø

CANTIDAD PESO (Kg) FIGURA SECCION

Muros
Vertical

  

3

8

"

4.65 60 155.40 Kg

Vertical

3.85 14 30.02 Kg

2.72 30

5.18 Kg

Horizontal

  

1

2

"

3.67 14 51.07 Kg

Vertical2.66

16
42.30 Kg

Vertical

0.70

16
11.13 Kg

Horizontal

Horizonal

1.70 34 57.45 Kg

Vertical1.96

20
21.83 Kg

Muro pantalla

Placa inferior

Placa superior

  

1

2

"

Placa superior

Caja de valvulas 1

Caja de valvulas 2

  

3

8

"

0.20 0.20

4.25

0.20

0.15

3.50

  

3

8

"

0.30 0.30

2.12

0.20 0.20

3.27

0.20 0.20

1.30

  

1

2

"

0.60

0.30

0.25

0.15

0.15

0.15

0.30
0.30

0.68

0.68

  

1

2

"

Caja de valvulas 1

  

1

2

"

0.680.68

0.15

0.30

616.34m

450.33 Kg
Total


