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DETALLE N°5 , NOTAS GENERALES CONCRETO:
CI NTA SI KA RECOMENDACIONES GENERALES CONSTRUCCION TANQUES
. o N ) Resistencia a la compresion a los 28 dias 350 Kg/cm2 (5000 PSI)
ESCALA 1:10 1- Concreto 'c=350 kg/cm (5.000 psi) impermeabilizado integralmente debe obtenerse del promedio de dos cilindros estandar ensayados a
con plastocrete d.m. de sika o similar. el concreto debera tener una los 28 dias. Se recomienda dejar cilindros adicionales para que sean
5.90 ot ; ; ; — relacion agua-'f:emento menor o igual a 0.50 y tamafio maximo del curados en obra de la misma manera que el concreto usado, para ser
L I I I [ agregado de 1". ensayados a los 3, 7 y 14 dias.Tamafio minimo del agregado grueso 1"
r 3 ) . (2.5cms) maxima (la dosificacion de la mezcla debe hacerce por
A A 2- Acero de refuerzo fy=40.200 kg/cm (60.000 psi) para @> &3/8" (#3) los peso). Esta dosificacion debe ser realizada por un laboratorio
] traS|6'1|p08 minimos para las varillas de refuerzo @5/8" (#5) es de 0.80 m; especializado utilizando los mismos materiales que se van a usar en la
@3/4" (#6) es de 10.20 m. obra. Asentamiento maximo (slump) 10cm 4".
4.50 =L B 2 3- Se debera colocar una capa de concreto de 2.000 psi de 5.0 cm de ACERO:
147 i i ] espesor, antes de fundir cualquier estructura sobre el terreno de
cimentacion. Diametro @3/4" O mayores 4200 kg/cms2 (60000PSI) .
= 4- Todas las dimensiones estan en metros, excepto donde se especifique PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN ZONA DE TANQUES
¢ m; ] otra unidad.
L o o ETAPA 1: Fundir la losa de piso del tanque en su totalidad en una
5- El recubrimiento minimo para el acero de refuerzo sera de 7.5 cm sola fundida, dejando instalada la tuberia de drenaje. El concreto debe
€L H H H Ly ESTRUCTURA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO para los muros y losas de piso en el tanque. vibrarse y compactarse adecuadamente. La losa debe mantenerse
0.14 T T T T ) ) ) _ o completamente humeda  por un minimo de 7 dias en lo posible,
- UBICACION | LONGITUD IDIAMETRO| s\ 155 |pESO (KG) FIGURA SECCION 6- Para la correcta instalacion de la cinta pvc tipo 0-22 o similar en las manteniendo una capa de agua de un minimo de 10cms. sin permitir
(m) o juntas de construccion, se deberan sujetar las aletas de la misma con gue se seque en ningun momento. Posteriormente debe mantenerse
- . . 0.25 0.25 _ alambre grueso durante el vaciado del concreto. las superficies de humeda por medio de riego hasta los 28 dias de fundida. Deben
aca superior 3.81 8 5 29.52 Kg T 331 Horizontal contacto deberan estar libres de polvo, arena u otros  materiales de dejarse las llave marcadas en los en los planos, en los lugares donde
0.25 0.25 construccion. i
0 Placa superior 3.81 3 5 29.52 Kg 331 ) Horizontal van a contruirse los muros.
_ . 0.25 0.25 _ 7- Durante la colocacion del sello sikalastic hb de sika, la superficie de ETAPA 2: Fundir los muros de los sectores A colocando en las juntas
Placa superior 4.89 8 39 | 26537Kg 439 Horizontal contacto debera estar limpia y seca, libre de grasas y residuos curadores, de construccion verticales cintas de sello PVC de 12", la cual debe
o _ 489 5 2 265.37 Kg 0.25 0.25 _ debera curarse por lo menos diez (10) dias antes de ser sometlldo al agua. sostenerse en la altura como marca el detalle N°1 por medio de hierro
L CONVENCIONES aca superior : 8 : 4.39 Horizontal cada cara de los muros en contacto con el agua debera tener dicho sello. transversal marcado ,para garantizar que no desplace el sello durante
0.25 Placa inferi 1 0.20 Oio Horizontal i la fundida. Las juntas de construccion de la base debe estar
_ SIMBOLO DESCRIPCION aca inferior 4.80 7 58 278.40 Kg 4.40 8- Se deberan prever todos los pasos de tuberias o ductos a traves de los totalmente limpias antes de fundir y debe colocarsele COLMAFIX
¥ ¥ L " olaca inferior . 0.20 0.20 Horizontal muros, segun se muestran en los planos generales de las instalaciones. antes de colocarse agua permanente en el espacio entre el muro y
B 0000.00 Cota de nivel 4.80 2 58 27840 Kg 4.40 (vease detalle pasamuros) formaleta por 7 dias, despues de los cuales puede retirarse totalmente
F 0.25 F 0.25 T 0.14 Muros bol ;-. 116 237 56 K 0.25 0.15 , la formaleta.
Ly 4.00 Ly 0.62 ¥ 0.64 Ly Muro nuevo ' 2 ~P e 2.51 Vertical 9- Se debera colocar el refuerzo adicional de muros y losas en todas las
Fo.14 Fo.14  — Hierro Muros 283 1 9 271.68 Kg 0.25 0.15 Vertical esquinas de estos (ver detalle refuerzo adicional esquinas muros). ETAPA 3: Fundir los muros de los sectores B, no antes de 7 dias
* 0.66 0.99 * 2.58 * 1.40 Solado en concreto de limpieza 2.43 despues de los muros de los sectores A debe colocarse COLMAFIX
Muros 2.94 in 5 14.70 Kg 025 02 Vertical 10- En las zonas donde se generan aberturas para zonas de acceso, el en todas las juntas tanto horizontales (base) como verticales, las
* 5.90 * Concreto 2.44 refugrzo suspendido debe ser reemp!azado en igual cuantia en el borde demas instrucciones y precauciones similares a las de la ETAPA 2.
Muros 3.02 o 5 15.10 Kg 0.25 0.25 Vertical de dicha abertura, prolongandolo minimo 0.60 m o colocando gancho de
Terreno 030 2.52 030 anclaje. NOTA: -SI LOS MUROS SE FUNDEN AL MISMO TIEMPO SE PUEDE
PLANTA REFUERSO PLACA SUPERIOR Refuerzo tapas 1.31 1n 32 41.92Kg ; 1 : Horizontal . ) . i ) ELIMINAR LOS ANTERIORES PASOS -RESISTENCIA DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Recebo tipo B-200 T ’ - 08 11- Aplicar pintura epdxica para acero a la intemperie. CONCRETO CICLOPEO 2000 P.S.I. - NIVEL +0.00 TOMADO SEGUN
efuerzo tapas : . . <
pIL;ca infe’:r)ior 193 I 28 54.04 Kg T - T Horizontal N . o i INFORMACION EN PLANOS ARQUITECTONICOS. VERIFICAR
ESC 1:25 173 12- Limpieza mecanica o manual del acero con sika tipo sp3 6 sp6 MEDIDAS EN OBRA
/\'/\ v CONTRATO No.: 200-1 3-04-01 O CONTRATISTA: Disefio: Registro digital: PROYECTO: Plano N° CONTENIDO:
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V" Gobernacion ~ SUAN DEPARTAVENTAL D AGUA k 4 SANEAMIENTO DEL PDA GRUPO 1- 2014, DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE Y DESCRIPCION e - — UNCIPIO DE VERSALLES MUNICIPIO DE VERSALLES
~ valle del Cauca VALLE DEL CAUCA VALLECAUCANA DEL OBJETO, CARACTERISTICAS, CONDICIONES TECNICAS PRESENTADAS EN LOS ANEXOS | ENTIDAD CONTRATANTE: . ibujo: echa: I ESTA BARRA NO MIDE 2 05 DE 10 i}
i = - - Juan Manuel Oliveros Tascon cm. ESTUDIOS DE DISENO
Colombia DE AGUAS S.A. E.S.P NIT 900.736.950-6 TECNICOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTENIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO. VALLECAUCANA DE AGUAS SA. E.S.P. Mat, 76202-31823 VLL HENRY BECERRA | FEBRERODE 2015 | ELPLANONO ESTAAESCALA |  N° MODIFICACIONES FECHA POR




