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PERFIL LONGITUDINAL

IMPULSIÓN SISTEMA URBANIZACIÓN LA NIEBLA

K0+000.00 A K0+433.01

ESCALA 1:1.000

VALLECAUCANA

DE AGUAS S.A. E.S.P

DE 1810-A DE 

Gobernacion

Valle del Cauca

Colombia VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.  E.S.P.

CONTENIDO:Plano N°

Consecutivo:

PROYECTO:
Diseñó:

 Dibujó:

CONSORCIO AGUAS DE OCCIDENTE

CONSORCIO DEL VALLE Aprobó:

200-13-04-010

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS COMO PRE INVERSIÓN EN EL SECTOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO DEL PDA GRUPO 1- 2014,  DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE Y DESCRIPCIÓN
DEL OBJETO,  CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES TÉCNICAS PRESENTADAS EN LOS ANEXOS

TÉCNICOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CONTENIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO.

PLANTA GENERAL

SISTEMA CONDUCCIÓN - IMPULSIÓN

URBANIZACIÓN LA NIEBLA

ESCALA 1:1.000

Curva de nivel índice

Pozo de Succión

3

CONVENCIONES

SIMBOLO DESCRIPCION

Nodo Presión <= 10.00m m.c.a

Nodo Presión <= 30.00m m.c.a

CONVENCIONES

SIMBOLO DESCRIPCION

Impulsión Sistema la niebla 

Terreno

1

2 3

Vía 

Línea Piezometrica 

Tubería Impulsión Ø 2" PVC

Notas:

1. La  "formación   base  fue   tomada del   esquema de ordenamiento

          territorial del municipio de  Versalles  de  2013,   departamento   Valle   del

          Cauca.

2.     Topografía  tomada  por el  Consorcio  Aguas de occidente 2014,  Junio

de 2014.

3. La sigla PVV-LN-DA-#  significa  Proyecto Valle, Versalles, La Nieba,

Diseño Acueducto, el número hace referencia al número del plano.

4.       Todas las dimensiones y elevaciones están dadas en metros a menos que

          se especifique lo contrario.

5.       Coordenadas  ajustadas  al  marco   geocéntrico   nacional   de   referencia

 MAGNA - SIRGAS

4

Zona Alta

Red de distribución sistema 

La Niebla

Conducción sistema La Niebla

2

Limite de proyecto

Nodo Presión <= 50.00m m.c.a

Nodo Presión <= 70.00m m.c.a

Tubería Conducción Ø 2" PVC 

PERFIL LONGITUDINAL

CONDUCCIÓN SISTEMA URBANIZACIÓN LA NIEBLA

K0+000.00 A K0+133.93

ESCALA 1:1.000
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Subbase Granular

BD

Variable

K = 0.100

MODELO DE CIMENTACIÓN 2

E' = 11000kN/m2

Variable

300 mm

Materiales Provenientes

0.4 Bc

0.6 Bc

Triturado tamaño máximo 3/4"

Bc/4 ó 100 mm min

ó 150 máx.

 de Excavación

Material fino triturado

ó arena lavada ó base 

granular tipo B-600

ó arena lavada tamaño

maximo 1

1

2

"

Tanque de Almacenamiento 

5

Red de distribución sistema

 La Niebla

Tubería en servicio P.V.C

Tubería nueva en P.V.C

1

2
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Tubería nueva P.V.C

NP-032

UZ

NP-011

NS-060

Anclaje
TEE H.F 

UR

MATERIALES:

1. Metro de Tubería P.V.C

1. TEE H.F para P.V.C

2. Uniones ZZ (UZ)

1. Anclaje para TEE

2. Uniones de reparación (UR)

I=1.0 m

Tubería nueva en P.V.C

ESQUEMA EMPATE TIPO 1.A PVC-PVC

ESQUEMA EMPATE TIPO 1 PVC-PVC

1 2

Tubería en servicio

PVC

Tubería Nueva a

Empatar PVC

L=1.0m.

Tubería en servicio

PVC

Tubería PVC

Tubería Nueva a

Empatar PVC

MATERIALES

Un metro de tubería PVC.

1 Unión ZZ (UZ) 

1 Unión reparación (UR) 

UZ
UR

NP-011
NP-011


