1935.56
1935.41
Teja Fibro-cemento #4 OIIS < Teja Fibro-cemento #4
078 S=15% ! S=15%
1,25 . Correas de madera
’ Muro en mamposteria — — —
e=0.15m, [=1.70m, h=2.95m b=0.06m, h=0.10m, 1=2.00m
Correas de madera
0,47 b=0.06m, h=0.10m, 1=3.00m Muro en mamposteria
e=0.15m, [=4.00m, h=2.20-2.95m
1934.39
J54.99 2,07
Ventana en carpinteria metalica 188
1=0.50 h=0.80 e=0.05m Muro en mamposteria '
) 2,98 e=0.15m, I=1.70m, h=2.20m Moto-bomba MZG 40/2 1 }%5*2*5 5HP
2,72
9.80 Marco de ventana
e=0.04m Codo 90°
1,24 @ 2" ACERO
1933.59 Codo 90°
Y @ 2" Acero
Codo 90°
@ 2" ACERO 1933.35 1933.35
0,08 . .
— Valvula de corting 031\4 Vélvula de cierre
o , "
0,94 & HG O 2' CRM. SVA, EBXEB HG @ 2" CRM, SVA, EBXEB
Varilla lisa @1/2" rosca 0,66
NPT en las puntas L=0.46 i L,
Tuberia de Impulsion 0,43 Codo 90°
0.75 75 mm PEAD hacia tanque de almacenamiento 1932.65 @ 2" Acero
“hj 1932.65 ] J L ,,I—Iu 1932.65 2" Acero N \ AE—
Vélvula de Cortina IR 1 — o NN I o . 055 025
0,25 . - S S Varilla lisa @1/2" rosca ’ ' 49397
HG @ 3" CRM, SVA, EBXEB 1932.40 e NPT en las puntas L=0.36 I 193240 T wral
. . 1 N E N erreno natura
1932135
0,75 0,21 i 7 T 1932.07 020 1932.15
B A ) 1932.15
0,50 Terreno natural Terreno natural ——
7 55 0,40 o o o 0,42 Placa en concreto
! e=0.25m, I= 4.00m, b=2.20m
7,07
Reddeacueducto | Salida a red impulsién
tuberia @ 2" PVC PVC 2"
0,41
0,41 Caja de valvula 1 ’
Tapa en lamina metdlica alfajor
Tapa en lamina de alfajor : I=0.70m, b=0.70m,e=0.05m cal. 18
Muro de contencién Cal=3/16 b=0.50, 1=0.50 0.41
0,41 en concreto e=0.12m, ~ ’
L=2.00m, h=4.00m
Valvula de cortina = Muro de contencion
HG © 2" CRM, SVA, EBXEB en concreto e=0.10m, L=2.00m, h=4.00m
0.41 0,41
3,60
Escalera tipo gato 455 —
2.1 c/.4_0m son 9 pasos ) . ’
varilla @ 1/2" corrugadas Caja de valvulas 2 ) .
310 0,41 1=0.70mx 1=0.70m, h=0.50 0,41 Tuberia de succion
ver detalle 1 @ 2" Acero
0,41 0,41 Muro de contencion
Tuberia de succién Codo 90° en concreto e=0.10m, L=2.00m, h=4.00m
@ 2" Acero @ 2" Acero =
0,41 0,41
. . Escalera tipo gato ¢/.40m son 9 pasos
Pf\ntalla de_aqmetam_lento Placa en concreto varilla @ 1/2" corrugadas
h—3.41m, e—0.12m, 1=1.70m e=0'25m’ |= 400m, b=2.20m
0,37
0.4 _t1928.99
Valvula de pie
Valvula de pie con 1928.60 g 14*0%5 5HP 0.50 @ 1928.60 con coladera @ 2" HF
0.71 49 930 coladera @ 2" HF 0,40 '
1928.40
1928.40 v
Placa base de pozo \ Am— 030 0730 Placa base de pozo
O,\JZ O,\JZ €=0.12m, b=2.24m, 1=2.00m AN AN e=0.12m, b=2.24m, 1=2.00m
0,12 , 0,15
—0,1540,234——0,50——8:16-0,26-6,42—0,48 0,74 0%  oe0—— et 068 0,50—B:10- 016 020~ 026 015 040
' 5o ’ 1,00 ~20,157
40,28 0,70 0,26 2,24 0,83 0,70
500 ~—0,37 0,35—06;43 1,00 0,40—~
CORTE A-A' 5 1.40
LOCALIZACION GENERAL ESCALA 1:25 CORTE B-B'
al hl 7\ z
POZO DE SUCC|ON D Varilla lisa @1/2" rosca POZO DE SUCCION
NPT en las puntas L=0.46
ESCALA 1:75 | Tit4-3.87.0120 | " ESCALA 1:25
: 0.20 3.27 0.20 0.12
f f 777 A i * Tapa en lamina de aIfaiOr
Tapa en lamina alfajor W77 777 7707777777 7 7 Platina 290*60 mm : T -
calibre .3/16, b=0.50m, I=0.50m, ver detalle 3 0.20| 7# 43.67-C1.20 Jo.20 0% ASTM-A36 I Calibre 3/16 b:0.50 1:0.50
327 001 07 001 Arandela DIN 125 M12 | Marco en angulo
- de 15"
Escaleras tipo gato en hierro 8;; Tueri'a e 0.4 Cont 3 I2
@1/2" ¢.0.35m, Ver detalle 6 : @;" SA-194-2H l S ontra marco en a;q;:_lo
o 11
DETALLE 5 0,07 Gancho de anclaje marco variII;
r’ B Muros en mamposteria MAN IJA DE TAPA / corrugada g%" L=0.09cm
e=0.15m, 1=4.00m, h=2.20-2.95m — ESC 1 :5 Muro en concreto
OIIS OI15 OI15 I4 Varilla lisa @1/2" rosca e=0.20cm
) ) ) NPT en las puntas L=0.36
0,10 | ' | DETALLE 4
] ' 7 S AVHN 7 I ' Moto-bomba MZG 40/2 1 %*2*5 SHP
/ | 010-bomba 2 of
//\ﬁ/\\//\\//\\// ! >\\/\\/\\/\\/ | Py | \///\\///\\///\\///\\/// O Similar 1L Tapa en lamina de alfajor ANCLAJE VARILLA
A A | KULLLA| i LA Calibre 18" b:0.70m 1:0.70m ESC 1:3
0,48 0,70 R N N M » N N ' ' e e .
’ —> ¢ SN // X I H e i RGN 3 —p A 1 #4 C/.20
RGGL ! WAL ]! SIS - :
L \//\\\//\\\//\\\//\\\// I /\\/\\/\\/\\/ I \///\\///\\///\\///\\/// ARRIBA Y ABAJO o A Tapa en l&mina metalica alfajor
RGN XXX g NN CUIISS p J
. NN ' VAN ' NI, Z—IIN 1=0.50m, b=0.50m,e=0.05
0,12 | NI | 0.70 Q\\\/é\///\ I . =0.50m, b=0.50m,e=0.05m
_ | L F———————- — 0.30 0.30 0.20 0.20 —/ —— 0.20 TR \é\@;\;\ \%\\\0,70 - II II I cal. 3/16
0,14 1] | | I Caja de vélulas = T T | N e e e 015 O =0
/// — | | b=0.70m, 1=0.70m, ver detalle 1 0.68 0.68 % mj@m T~ 1 #4020 =y ﬁm 0.68 0.68 ) %ﬁ@@%@%/&% j@:\?ﬁ;@\/}é@ . IIIII :W:IIII CONVENCIONES
2,16 I I Al R o #2 N N IS NP NI PRREES, ==
] T 0:04 IS % SRR RS SRR
2,01 L | | Tuberia de impulsién 75 mm PEAD 3#4C1 20 = — 4#3C1.15 K §?\/§§§§/§§%/€§§§/\?/\\?§f\?{@%§@ ; EnEn= SIMBOLO DESCRIPCION
, | | va hacia tanque de almacenamiento proyectado 0.60 S e 0.60 5 /é/ R /\/*/\\/\\\/\\/\@\7\*//\< g T e T T T
051 / | | 1#4 C/.20 E— 1#3 CL15 |/ %\% / 0.04 EIIIIIEIIIIIEIIIII
’ / I I . 0.30 RS Contra marco === m Concreto
1,15 / | | Puerta metalica RIS SN 2naulo de 11/4" ==l =
' ! h=2.00m, b=1.00m, e=0.05m 3#4C/.20 [0.25 © —_— en anguio de ==
/ | | ; / | == . o
b J == amposteria
| At I I 9|3 — Marco en :M: A P
0’{4 I L | | Gl 2 - angulo de 11/2" 0,50 =
— Muros en mamposteria N o o /II%I
ey | | 6=0.15m, 1=4.00m, h=2.20-2.95m ki 28 lwous A L s ciis N s 81 Arandela DIN 125 M 12 i ! L Terreno natural
| | << : <] — ) : Nk Tuerca hexagonal
0,16 0,16 %) N |4 4 ™ "
N - - ® * A 15?41/22H 0,50 e Nivel del agua
Ls —
DETALLE 6 DETALLE 3 <— Direccion de flujo
-0,1540,23 1,59 0,70 1,48 0,85 z
2 1#3C115 T I i#acls Y 1#3CL15 ISOMETRIA TAPA EN LAMINA DE TAPA METALICA 5000
- I z . Cota de nivel
1,60 1,15 1,40 0,85 = ALFAJOR POZO DE SUCCION '
z . Conduccién hacia pozo de
275 225 ¥ POZO DE SUCCION ESCALA 1:20 ©) o P
020 11 cias 520 ESCALA 1:20
5,00 . SOLADO EN @ Caseta de bombeo
EN AMBAS CONCRETO POBRE
DIRECCIONES N
PLAN TA GEN ERAI_ RECEBO @ Caja de valvulas
0.30 | |0 30 COMPACTADO
POZO DE SUCCION ' 154# 4-2.72-C/.15 ' ESTRUCTURA POZO DE SUCCION o
212 @ Impulsién hacia tanque de
: almacenamiento
ESCALA 1:25 Varilla lisa @1/2" rosca NPT en las puntas L=0.36 UBICACION LON(%T VD IPIAMETRO canTIDAD | PESO (Kg) FIGURA SECCION
Tapa en lamina de alfajor
Cont
N Tapa en lamina de alfajor N T — — I - oln rj m;rfﬁ POZO DE SUCCION 015
: " - . to B BN 1 15 .
010 Calibre 3/16" b:0.50 1:0.50 0.0 Co AEONIS 0:p4 — en angulo de 14 ESCALA 1:50 Muro pantalla 3.85 3 14 30.02Kg 350229 Vertical
0.35 I ‘ Marco en o )
- L . ; Placa inferior 1 212 i Notas:
\\//\,\\//\\ Varila lisa @L/2" rosca 0.25 E% - ’ (;/gIVZL'III% %eM cosrt\|/r'1: . angulo de @13 272 2 30 5.18Kg |0.30 0.30| Horizontal
' NPT en las puntas L=0.36 I . m ! ' ! 0.50 ’ " i ) " Iy :
ovo ok0 A \\// A // ﬁ ' 0.70 A [@ 1T A EBXEB . d Valvula de cortina Placa superior 3.67 e 14 51.07Kg | 020L__ 327 |020| Horizontal 1.  La “formacién base fue tomada del esquema de ordenamiento
L \//\/\// - Marco en angulo ) t 1> | Tuberia de Impulsién 0.75 0.71 HG @ 2" CRM, SVA, EBXEB territorial del municipio de Versalles de 2013, departamento Valle del
\//\\//\\// de 21z 035 Of ! 75 mm PEAD hacia tanque de - 1 Tuberia de Impulsién Placa superior 1.70 L 34 57.45Kg | 020 130 990 Horizonal Cauca.
almacenamiento @ 2" Acero v - R - 2
Muro en concreto 0.10 \ ‘ ’ o 75 mm PEAD‘haC|a tan"que de T30
0l €=0.10m, b=0.70m < T Muro en concreto 0.25 LT almacenamiento & 2" Acero . 1 Q.30 515 _ 2.  Topografia tomada por el Consorcio Aguas de occidente 2014, Junio
[=0.70m, h=0.50m €=0.10m, b=0.70m I i S N Placa en concreto e=0.25m Caja de valvulas 1 2.66 2 16 42.30 Kg 8%2 b.60 068 Vertical de 2014
0.10 0.50 0.10 0.100.13, 0.24 0.130.10 1=0.70m, h=0.50m 1=0.70, b=0.70, h=0.50m 0-30
0.70 0.10 0.50 0.10 Cajadevalvulas1| 070 s 16 11.13 Kg i Vertical 3.  Lasigla PVV-LN-DA-# significa Proyecto Valle, Versalles, La Nieba,
0.35 0.35 015 Jo25 " % , . .
: : 0.35 0.35 015 Disefio Acueducto, el numero hace referencia al nUmero del plano.
0.70 ' .
DETALLE 1 0.70 Caja de valvulas 2 1.96 8 20 21.83 Kg 0.68 0.68 Vertical , . : .
; i DETALLE 2 CORTE A-A' 0.30 4. Todas las dimensiones y elevaciones estdn dadas en metros a menos que
TAPA METALICA CAJA DE VALVULA - se especifique lo contrario.
ESCALA 1:20 CAJA DE VALVULA CAJA DE VALVULA roe! s 490339 | o |
ESCALA 1:20 E ALA 1:2 5. Coordenadas ajustadas al marco geocéntrico nacional de referencia
; SC :20 MAGNA - SIRGAS
X v CONTRATO No.: 20013.04.010 CONTRATISTA: Disefio: Registro digital: PROYECTO: Plano N° CONTENIDO:
A X -13-04- |
)v\@ / OBJETO: ] , INTERVENTORIA: Ing. Civil / Mat. 25202-44560 CND Escala: Unidades: ADVERTENGIA ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANIZACION LA NIEBLA
‘V REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS COMO PRE INVERSION EN EL SECTOR DE AGUA'Y CONSORCIO DEL VALLE . INDICADA 1 2 A ;
) . Aprobé: METROS (m) URBANIZACION LA NIEBLA Consecutivo:
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