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PLANTA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AREAS AFERENTES
PZLL-16 A DESCOLE-4 RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ESQUEMA LECTURA POZO
ESCALA 1:250 CUADRO DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ESCALA 1:500 ALCANTARILLADO
INFORMACION TRAMO T2
POZO LONG. COTA BATEA PEND. [SECCION | DIAMETRO | No. CAJAS BOXCULVERT TIPO DE COTA RASANTE
INICIAL | FINAL | TRAMO ["sal DA [LLEGADA| % | TRAMO () BOX BASE ALTO MATERIAL COTA BATEA T3
PZLL-16 | PZLL-17 | 37.84 | 1902.40 | 1893.33 | 24.00 | TUBO 10 - - ; PVC PS 57 psi - i)
PZLL-17 | PZLL-21 | 1358 | 1893.26 | 1890.43 | 20.76 | TUBO 10 - - - PVC PS 57 psi
‘@ ‘@ ‘@ ‘e PZLL-21 | DESC-4 3.22 1890.36 | 1888.59 | 55.10 | TUBO 10 - - ; PVC PS 57 psi 1890.45 4 COTABATEATIVTH
LONGITUD TOTAL PVC: 60.32 m < 0.68 T4
1904 —
[ —
s L] — CUADRO DE SUMIDEROS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PUNTO DE INTERCEPTO
1002 \\ D | CONECTA | COTARAS.| RASANTE | COTACLAVE | COTA CLAVE LONGITUD | PENDIENTE | DIAMETRO TIPO INTERSECCION N°4
1900 APOZO |SUMIDERO | POZO SALIDA SUM. | ENTRADA POZO (m) (m) (Pulg.)
1899 e CONVENCIONES
L808 T S-33 | pzLL-16 | 1904.02 1904.02 1903.42 1903.07 6.99 0.05 8.0000 SL-150
o~ S-34 PZLL-16 1904.02 1904.02 1903.42 1903.06 7.18 0.05 8.0000 SL-150 SIMBOLO DESCRIPCION
1897 —
1896 S-35 PZLL-17 | 1894.88 1894.88 1894.28 1894.05 4.65 0.05 8.0000 SL-150
1895 T 536 | PZLL-17 | 1894.88 1894.88 1894.28 1894.05 452 0.05 8.0000 SL-150 CUADRO DE POZOS DE ALCANTARILLADO — Curva de nivel indice
123‘3‘ L — s45 | PzLL21 | 189228 | 189228 1891.49 1891.68 4.10 0.05 5.0000 SL-150 POZO |COTARASANTE| ESTE NORTE OBSERVACIONES — Curva de nivel intermedia
1802 o s-46 | PzLL-21 | 189228 | 1892.28 1891.49 1891.68 3.95 0.05 8.0000 SL-150 PZLL-16] 1904.02 1097698.84 | 997360.22 PROYECTADO Vias
1891 LJ \ LONGITUD TUBERIA SUMIDERO L = 23.34m PZLL-17 1894.88 1097734.54 997372.64 PROYECTADO Red Pluvial Nueva
1890 \\ PZLL-21|  1892.28 1097747.39 | 997377.17 PROYECTADO Red Pluvial Existente
1889 )
o | DESC-4 1887.27 1097750.49 997378.01 PROYECTADO - — = Red Sanitaria Nueva
1887 TOTAL DE POZOS 4 p— Red Sanitaria Existente
8 5 g. g S C Tramo Inicial
ABSCISAS é g g % ® Pozo Nuevo Red Pluvial
g g g g < Sentido de Flujo
8 & & N . e ] Area de Drenaje
COTA RASANTE :o; § % § B Linea de Terreno
IN ®© foe) ~ Subbase Granular T —— —_— — Limite de proyecto
COTA TERRENO S 3 & E =M<y |—!1 - '
§ § § g u R Zﬂ Variable K; Flecha de Aferencia
o 2o g = Materiales I?'rovenientes \E Eﬁ
COTA BATEA o peid sls s de Excavacion T —a = Variable
3 318 318 3 u -ﬂ Notas:
LON%'TUD ":13;,',2)4'\" ":118;.5@8'\" ":1%',,2;'\" Material fino triturado il |ﬂ 300 mm 1. La informaciéon base fue tomadadel esquema de ordenamiento
MATERIAL M=PVC M=PVC M=PVC 6 arena lavada ¢ base __F‘ I territorial del municipio de Versalles de 2013. departamento Valle del
PENDIENTE S= 24.00% S=20.76% S= 55.109 granular tipo B-600 — |¥ 0.4 Be Cauca.
1] ] '
PERFIL RED PLUVIAL ﬁ :ﬂ 2. ggpz%glrzfla tomada por el Consorcio Aguas de occidente 2014. Junio
1l oL 0.6 B :
PZLL-16 A DESCOLE-4 Triturado tamafio maximo 3/4" m |'ﬁ i
ESCALA 1:250 5 arena lavada tamano | " e ’ _ 3. Lasigla PVV-LN-ED-# significa Proyecto Valle. Versalles. La Niebla.
maximo 1%" W :ﬂ Bc/4 0; ?gg:nnér;m Estudios de Diagnostico. el niUmero hace referencia al nimero del plano.
H=TET=ETETETETE 4. Todas las dimensiones y elevaciones estan dadas en metros a menos que
z se especifique lo contrario.
MODELO DE CIMENTACION 2
E' = 11000kN/m2 5. Coordenadas ajustadas al marco geoceéntrico nacional de referencia
ESQUEMA DE VISTAS _ MAGNA - SIRGAS
K =0.100
6. Ver detalles de sumideros en plano PVV-LN-D-10
. v CONTRATO No.: 20013.04.010 CONTRATISTA: Disefio: Registro digital PROYECTO: Plano N° CONTENIDO:
n -15-U4- : .
7& CONSORCIO AGUAS DE OCCIDENTE Vlauricio Suarez Hemandes PVV-LN-D-05.dwg ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO PVV-LN-DP-05 PLANTA Y PERFIL RED PLUVIAL PZLL-16 A DESCOLE-4
PAAR OBJETO: ) , INTERVENTORIA: Ing. Civil / Mat, 25202-44560 CND Escala: Unidades: ADVERTENGIA ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANIZACION LA NIEBLA
‘V REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS COMO PRE INVERSION EN EL SECTOR DE AGUAY CONSORCIO DEL VALLE Aprobé: INDICADA METROS (m) 0 1 2 URBANIZACION LA NIEBLA Consecutivo:
v_ Gobernacion ~ SLAN DEPARTAMENTAL D AGUA k 4 SANEAMIENTO DEL PDA GRUPO 1- 2014, DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE Y DESCRIPCION - - — - MUNICIPIO VERSALLES
~ Valle del Cauca VALLE DEl CAUCA VALLECAUCANA DEL OBJETO, CARACTERISTICAS, CONDICIONES TECNICAS PRESENTADAS EN LOS ANEXOS | ENTIDAD CONTRATANTE: . Dibujo: echa: I ESTA BARRA NO MIDE 2 MUNICIPIO VERSALLES 05 DE 12 ESTUDIOS DE DISERO
~ - ) Juan Manuel Oliveros Tascon cm.
: Colombia DE AGUAS S.A. E.S.P NIT 900.736.950-6 TECNICOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTENIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO. VALLECAUCANA DE AGUAS SA. E.S.P. Mat, 76202-31823 VLL HENRY BECERRA | FEBRERODE 2015 | ELPLANONO ESTAAESCALA |  N° MODIFICACIONES FECHA POR




