CONVENCIONES GENERALES

PERIMETRQ DE SERVICIOS
PERIMETERO URBANO

RiO

QUEBRADA

LAGUNA

CANAL SENGILLO

VIA

CURVA DE NIVEL
CONSTRUCCIONES
. — S——— LIMITE DE INTERVENCION
BARRIOS SECTOR 10 NEWVA
iiiiiii OTROS BARRIOS

CONVENCIONES RED Db ACUEDUCTC
— —————~— | RED MENOR DE ACUEDUCTO EXISTENTE
RED MATRIZ PROYECTADA

ba VALWULA PROYECTADA
¢ PURGA
Y

VENTOSA

|@l MACROMEDIDOR

E12 NUMERACION ASIGNADA ACCESORIO EXISTENTE
D) NUMERACION ASIGNADA ACCESORIO PROYECTADO.
V-MAP VALWULA MARIPOSA

v VALWULA DE CIERRE

VRP VALWLA REDUCTORA DE PRESION

LEYENDA GEOLOGICA

Nal Depésitos Aluvigles Recientes: Gravos polimicticas; en maotriz arenoso incosolidodas, cantos de rocas
gréiniticas, neises biotiticos, migmatiticos, chert, cuarzo arcillas. Se localizan en el rio Magdaleno,
quebroda Buciraco, rfos Loro y Ceibas, en este Gitimo lo geoformo es de un obanico cluvidies
reciente

TERRAZAS ALUVIALES RECIENTES: Constan de gravas polimfcticas, con clustos de granitos,
migmatitas, curazo, chert, ondesito, matriz arenosa, limos:

Qt4 De dltura boja, coinciden con los depésitos de orillores del rfo Magdalena

Oﬁw ~ De alturo baja se localizan en ambas mérgenes de los rfos Magdalen, Ceibas y quebroda £l Venado

QWN ~ De dltura medic, se localizan ¢ ombas mérgenes del rio Magdalena siendo de mayor extensibn
:nnrau_.__,ao:a:oooogas&g_nagau

De altura media o olto, se localizan como pequefias geoformas refictos o lo largo del rio Ceibas y
quebrada El Venado
COLUMIONES:  Depbsitos recientes de talus, producto del desgarre de materioles localizados en la
porte olta de los loderas y en el piedemonte de las colinos estructurales Terciarios
ABANICOS ALUVIALES COALESCENTES: Constan de conglomerados polimicticos y lodolitas
conglomerfticos en motriz arenosa:
En posicibn més bajo; cubre el estremo norte de lo zona urbanizada de Neivo, se extiende ol
occidente hasta el rfo Mogdolena y se prolongo o sur del rfo Ceibas hacio el centro de la ciudod
donde delimita ‘con ¢l ‘nivel de ‘terrazo Ut2, ‘sus ‘bordes son aterrazados localmente disectados por
corrientes menores
En posiciin més olto; cubre el extremo oriental de lo la ciuded de Neivo. En lo base y por los
drencjes secundarios se conservg lo textura de lo roca sedimentario infrayacente.
fotogeclSgicomente se diferencia por lo conformacitn de refictos de superficies oterrazadas,
altomente disectodas

ROCAS SEDIMENTARIAS TERCIARIAS
Formacibn Gigante: Arenos tobficeas y pumiticas blancas azulosas y orcilios grises
¥ FORMACION NEIVA: Gravas polimicticos, arenos grises y orcillas amarillentas y verdosas

Es el nivel més cercono o rio Ma , en su margen occidental, caracterizade por fo confor—
macibn de relictos de superficies aterrazodas, ditomente disectodas

Es el nivel que se to como ung sucesibn de pequefias colinas g_g con nitido control

estructural, claros tos fo ic &8% en lg zon tal del rio Mo
g R B L R L s B L R & Momiolena,

T Corresponde ol nivel que desarrolla morfologia de moyor pendiente que se diferencia del nivel T2
1k por su tono gris oscuro y menor diseccibn

ROCAS SEDIMENTARIAS CRETACEAS

Ko Agrupa la formacién La Tabla y Grupo Ofini confromadas por areniscas cuarzosas, lodolitas negras,
e liditas y fosforites
K Corresponde a o formacién Loma Gorda que consta de intercalaciones de lodolitas, colizas
. arenosas, arenitas, fosforitos y liditas
ID_|ELEMENTO ABSCISA | ESTE@n | NORTE (ny
2|Vakula De Corte @=16" KD-4002.80] 86017061] 81601495
3|vakula De Ventosa B=3" KO4014 .18 B8E8170.29] 8160035
4D |Paso Subfluvial Qda La Cabuya KO+124 50] 869167 15] 81

REQUERIMIENTOS PARA CIMENTACION DE TUBERIAS
EN REDES DE ACUEDUCTO

DETALLE CIMENTACION TIPO 1
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E' : 14000 kN/m2
k=0.105

NOTAS GENERALES DE ACUEDUCTO:

1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CAPA DE MEJORAMIENTO DE 0.40m, CON MATERIAL
SELECCIONADO CON PT200<20% 3P<10% Y COMPACTADO AL 895% DE PROCTOR
MODIFICADO EN ZONAS VERDES SE PUEDE UTILIZAR MATERIAL PROVENIENTE DE
EXCAVACION.

2. MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION, LIBRE DE BASURAS; MATERIA ORGANICA INFERIOR
AL 8%, TAMANOS MAXIMOS DE 2" Y COMPACTADA AL 85% DEL PROCTOR MODIFICADO.

3. CAMA Y ATRAQUE CON MATERIAL SELECCIONADO ARENOSO (ARENA DE RIC O DE PERA),
CON CONTENIDO DE FINOS MENOR A 20% E 1P MENOR A 10% COMPACTADO POR

CONVENCIONES GEOLOGICAS VIBRACION.
4. TODAS LA UMIDADES ESTAN EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA zw,_z_cé.
5. EN EL SO DE UBICACISN DE LA VRP-2/MACR-2, SE REQUERIRA DIAGNOSTICAR
\_/_l\_\.q/ﬂl‘\ﬂy SUPERETLIES MEREAZADAS MECANICAMENTE LAS VALVULAS EXISTENTES.

6. DE ACUERDO CON EL DIAGNOSTICO MECANICO SI LAS VALVULAS EXISTENTES PUEDEN SER

MORFOLOGIA ASOCIADA A ABANICOS ALUVIALES RECIENTES, RESTAURADAS PARCIAL O TOTALMENTE PARA SU FUNCIONAMIENTO Y OPERACIGN NORMAL,
SE INDICA LA DIRECCION DEL FLUJO DE MATERIAL SE PROCEDERA A SU MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, DE LO CONTRARIO SE
RESTITUIRAN PARCIAL O TOTALMENTE.
7. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS A INSTALAR SE DETALLAN EN EL
]/I\J/ﬂ\) ESCARPE ESTRUCTURAL CAPITULO DE PRESUPUESTOS.
8. LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS DESMONTADOS SERAN ENTREGADOS EN SITIO DETERMINADO
POR EPN ESP.
O T BUZRMIENTO: FUTOGROUOGICD. SN BRERENCIAR 9. EN TODAS LAS CAJAS DE VALVULAS DEBEN SER INSTALADAS TAPAS DE SEGURIDAD.
iy L AGIE 10. LOS PRIMEROS 1400 m DE TUBERIA, SE RECOMIENDA SER RENOVADOS EN TUBERIA
e AR e A FLEXIBLE CON PRESION DE TRABAJO DE 160 psi (113 mca), AL IGUAL QUE LOS
UINEAMIENTO FOTOGEOLGGICO ACCESORIOS CORRESPONDIENTES. LA LONGITUD DE TUBERIA RESTANTE A RENOVAR SE
RECOMIENDA SEA INSTALADA EN TUBERIA FLEXIBLE CON PRESION DE TRABAJO DE 200 psi
S A Y A FALLA INVERSA (140 mca), IGUALMENTE PARA TODOS LOS ACCESORIOS.
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