Junta de
Construccion

#4 @0.25

1.77 / | % S
W )
COC R S SR SN '\ “,\.\bblh

26#4@0.25-L=2.15U

B 223/ 05 ’
4#4@0.25-5.555J 4400252100 V&, “"‘
=R
6#4@0.25-2.90L '
PLANTA
TRAMO 6

ESCALA 1:40

Sentido de flujo

Junta de
Construccion

Viene de tramo 5 ————

30 #4 @0.25 - L=2.15U

K0+166.24

(9x5)#4

Kp+173.77

4#4@0.25-7.85
\7.45
\
\

/7#4 @0.25-1.80U / @0.15-1.27 L

/
. . . . 7 . . LN . . . . . 0 D (:k) D == N // . . . . . . . .
1.84 IR 3.00 INRY .
Viene de tramo 6 ———— @0'25_1'6(”_& \
Pendiente 32.54% \
Sentido de flujo N | R | N> |
i 3.00 Y 3.00 #4 @0.25— %5
Y77 7 |/
P ,/. D D D D D D D _ . . e 7 . . . T D (_.‘) D D D D S . .
4#4@0.25-7.85 —/ \—— #4 @0.25
6#4@0.25-7.85
PLANTA
TRAMO 7
ESCALA 1:40

Viene de tramo 6 ————

Sentido de flujo

1649.85
v

264 Y |
_115@2 | @0.25-1.80U 2.24 0#4@0.25-1.80U
~
0 Peng; <
g %\ —~ 7
,, W\ 644@0.25-7.85 a0z
6#4@0.25-5.27 S 5 \<— Va atramo 7 o )
1649.85
B s PERFIL
T a0
3 TRAMO 7 T
PERFIL 6#4@0.25-2.90L 3 ESCALA 1:40 .
TRAMO 6 3 :
ESCALA 1:40 S
<
0.15 0.15 1.30 015 015
— Corte con sierra
® — = — = diamantada 6mm
r ° o NOTAS
Instalar fondo de junta de polietileno Mapefoam -
0 equivalente y sello de junta con masilla de e
poliuretano Mapeflex PU50-SL 6 equivalente 1. PRINCIPALES PARAM FTROS DE D|SEN O:
[ —— #4@0.25-1.80U o ~
@ Traslane de NORMA DE DISENO : NSR—-10
s 2Pe TIPO DE USO: EST. DE ING.AMBIENTAL
/ c . GRUPO DE USO: IV
= © oncreto 4.000psi X X X X X N X X X X X 2 LN p
= S| con adicién de S . . . =i NIVEL DE AMENAZA SISMICA: ALTA
. o ——micro fibras o :
 ses o & kaFibar DISIPACION DE ENERGIA: N /A
’ ADoequiva[ente PERF”_ DE SUELO: N/A
TIPO DE CIMENTACION: N/A
:/ / Talicon de madera
e 1 - 2. DISENO ESTRUCTURAL ELABORADO POR LA FIRMA JUAN JOSE
#4@0.25 #4@0.25-2.15U = CARVAUJAL.
Varia Solado de \
| e ]
) 7 7 ens0mm o e ] e e <
par . O . . e e ‘:‘ ‘ ‘: ‘ ‘: Losa de contrapiso ) o
o — 1=l —— e=200mm Concreto bty
S 1— > R — S MR=42 B
= L - - £ " > / JUAN JOSE CARVAJAL
190 DETALLE DE JUNTAS Ingeniero Civil - Esp. Estructuras
' ESCALA 1:2
SECCION
TIPICA FECHA OBSERVACIONES
ESCALATI0 SEPTIEMBRE 2019 | EMISION INICIAL
MAYO 2020 REVISION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES
DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y CRC
OCTUBRE 2021 REVISION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES
DE CRC
ABRIL 2022 REVISION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES
DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROYECTO: ORDEN DE SERVICIO No.175 CONTRATISTA: LOCALIZACION: DISENO:  JUAN JOSE CARVAJAL — |GEOTECNISTA: o CONTIENE: ESCALA: FECHA: JUNIO 2022
Acueducto y | TP.25202-226404 7/ |ING. JOSE ANDRES DAZA ANDRADE
: , ) 1Si"MAS $.A.$ POPAYAN, COLOMBIA INTERVENTORIA: SUPERVISOR AAPSA. ; PLANO No: ARCHIVO DWG:
Popayan SA.ESP AGUAS RESIDUALES-POPAYAN REDISENO PTAR EN NUEVA UBICACION < eve i, DIMENSIONES Y REFUERZOS
Soluciones de Ingenieria, Transporte, Medio Ambiente y Sanitaria S.A.S. ING JAVIER GERARDO RUIZ RIVERA W m ING HERNAN SOLANO SOLANO a7 EST CANAL_5 ESTRUCTURAL CANAL CPD d
MAT. 19202-54299 CAUCA MAT. 19202138951 CAUCA -awg



AutoCAD SHX Text
1. PRINCIPALES PARÁMETROS DE DISEÑO: NORMA DE DISEÑO : NSR-10 TIPO DE USO: EST. DE ING.AMBIENTAL GRUPO DE USO:IV NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA: ALTA  DISIPACIÓN DE ENERGÍA: N/A PERFIL DE SUELO: N/A TIPO DE CIMENTACIÓN: N/A 2. DISEÑO ESTRUCTURAL ELABORADO POR LA FIRMA JUAN JOSÉ CARVAJAL. 


	Sheets and Views
	EST CANAL-5


