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ESCALA 1:50 / 165077
\/ VISTA FRONTAL LOSAS:
/ / g ESCALA 1:50 REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS 20mm
SUPERFICIES EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA, O LOSAS QUE SOPORTAN RELLENOS
DE TIERRA:
BARRAS No. 5 (5/8") 6 16M (16mm) Y MENORES 40mm
- = N BARRAS No. 6 (3/4") 6 18M (18mm) Y MAYORES 50mm
MUROS Y PAREDES:
| PARA CONDICIONES SECAS 20mm
2 205 2 EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA
TANQUES CIRCULARES CON TRACCION ANULAR 55mm
OTROS TANQUES 50mm
LOSAS DE FUNDACION
TODAS LAS SUPERFICIES VACIADAS Y EN CONTACTO
PERMANENTE CON LA TIERRA 75mm
LONGITUD DE TRASLAPO
VARILLA DIAMETRO ACERO TRACCION
NOMERO EN PULGADAS T-A T-B
"L PLANG 3 3/8" 0.50m 0.63m
T PLANG " X" PLANO 4 1/2" 0.56m 0.73m
CARA EXPUESTA AL AGUA > o/’ 0.70m 0-91m
- - 6 3/4" 0.84m 1.10m
3‘ _\ E LOSA FONDO 7 7/8" 1.22m 1.60m
REF“ERZO\; - EL 8 T 1.40m 181m
e SOLDADURA AL TOPE EN CALIENTE
CON ESPATULA LLANA O CUCHILLO
/_‘—‘ CALIENTE PARA QUE SE FUNDA EL PVC. SOLDADO 5 e
CINTA PVC 15 cm ° | ° g // NIVELACION
/ Eﬁ 3 7 GANCHO STANDARD
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hod A e 300 BARRA No. D PR R . - s FECHA OBSERVACIONES
- Vs : %
L NTATeS Y vERIC o pg Ao Frae 2 3 50 12 22 77 2 SEPTIEMBRE 2019| EMISION INICIAL
EN MUROS Y LOSA " VERTICAL 3 57 128 17.6 3.3 1.4 % MAYO 2020 REVISION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES
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PROYECTO: ORDEN DE SERVICIO No.175 CONTRATISTA: LOCALIZACION: DISENO: e 4 ocan \ GEOTECNISTA: CONTIENE: ESCALA: FECHA:
Acueducto y ING. ERICA JOHANA RINCON VIDAL ING. JOSE ANDRES DAZA ' ANDRADE JUNIO 2022
: PLANTA DE TRATAMIENTO DE OBJETO DE CONTRATO: e MAT. 17202—259502 CALDAS MAT. 19202-357314 CAUCA _
Alcantarillado de , q , PLANTA Y CORTES GEOTECNICOS 1:50
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