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o mﬂﬂl 8 § sarra | Diam | Diam | Area | Masa Longitudes cm (concreto de 21Mpa) REFUERZO PRINCIPAL ESTRIBOS
- OT’ g g °” GanCho Tralzc‘i:arro”o Trac‘[i[:SIapo Q Db g Db
| | | o | B No | Pulg | mm | cm? | kg/m | 90° | 180° ntsup | COMPr|  inesy, [ Compr
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" i , i i i — o ] 2 # | 14 | 64 | 032 [0250| 12 | 10 | 30-37 | 15 | 40-50 | 30
@ = = - - - - —VC—5H—- - —— — — PHR—6-305-86-25 -mm - - - - - e 2 - @ 3 #3 | 38 | 95 | 071 |0560 | 17 | 15 | 4255 | 22 | 5570 | 30 1 8dp, 3/4 Y SUPERIORES gr?:;% & refuerzo
| | | #4 | 12 | 127 | 129 [0994| 23 | 19 | 56-73 | 30 | 75-95 | 40
35x35 ole #5 5/8 159 | 1.99 | 1.552 28 24 70-91 37 90-120 50 DlAMETROS DE DOBLAMIENTO Db
ol 8 #6 | 3/4 | 191 | 284 [2235| 34 | 29 | 84-110 | 44 | 110-145 | 60
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| | | \+4.20 \+4.20 #7 | 7/8 | 222 | 387 [3.042| 39 | 34 | 122159 | 51 | 160-205 | 70 NOTA.
[ [ [ « R #8 1 254 | 510 | 3.973| 45 38 | 140-182 | 59 | 185-240 | 75 -
PHR—-C 305-80-2.5 mm . #10 | 11/4 | 32.3 | 8.19 | 6.404 | 62 59 172-231 74 | 230-300 | 95 TODOS LOS DOBLECES Y GANCHOS DEBEN HACERSE EN FRIO (NSR-10 C7.3.1)
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] PHR—C 305-80-2.5 mm @I ? :
: ' ' i i DEBE CUMPLIR
2 8 UNIDADES DE MANPOSTERIA ggsgﬁgg SXFEM;AS ¥ VIGAS: ;C= gg mpo
Q ' gle ' ol NTC NSR—10 : c= pa
| | | S i 3|2 i e O ws ACEROS DE REFUERZO: fy= 420 Mpa >= ¢ 3/8’
— Vv v orn 125 UNIDADES DE MANPOSTERIA fy= 470 Mpa < ¢ 3/8"
| o O ws o sads MAMPOSTERIA: fm= 7 Mpa
! PHR—C 305-80-2.5 mm 1 ESCALA 125 e BLOQUE DE CONCRETO CLASE ALTA SEGUN TABLA 3 DE LA NTC 4026 D.3.6.2.1 GRUPO DE USO: |
© + I 35x35 TIPO DE PERFIL DE SUELO: D
g 2 FLEJE N*3 . BLOQUE DE ARCILLA TIPO PV SEGUN TABLA 1 DE LA NTC 4025 D.3.6.2.2 COEFICIENTES SISMICOS Ao = 0,25 Av = 0,20
2 .E‘;) w p ® SISTEMA ESTRUCTURAL: PORTICOS DE CONCRETO
0 - RESISTENCIA A LA COMPRESION m=80 Kgf/cm? 8 MPa 3495 D.3.7 y D.3.8 7ONA DE AMENAZA  SISMICA: ALTA
) | ol g CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA: DES
0| 4| ' PHR—C 305-80-2.5 mm R R N MORTERO RELLENO fer=110 Kgf/cm? 11 MPa 4048 D.3.5 Ro: ) 7.0
—g| _ | v _ _ | DISENO SEGUN TITULOS C NSR-10
| | | MORTERO DE DE PEGA TIPO S fcp=125 Kgf/cm? 12.5 MPa 3329 D.3.4 DILATACION SISMICA: NO REQUIERE
GRADO DE DESEMPERO DE
RECOMPACTACION DEL MORTERO DE RELLENO D.4.6.4.1 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: BAJO.
| CARGA VIVA: OFICINAS: 200 Kg/ m?
' ' CUBIERTA: 5  Kg/m’
PHR—-C 305-80—-2.5 mm ESCALERAS 300 Kg/mZ
| | | CARGA MUERTA: ENTREPISO 550 Kg/ m’
CUBIERTA: 5  Kg/m?
CARGA GRANIZO: CUBIERTA 50 Kg/m’
| | | VEL DEL VIENTO 75 Km/h
o ] CARGA VIENTO SUCCION: -40  Kq/m’
@ = - - - - - _ _ [ PHR-C 305-80-2%7pm_o | af @ CARGA VIENTO COMPRESION: 40  Kg/m’
— o | 3
g RECUBRIMIENTOS:
| f / | | %0.00 %0.00 ZAPATAS
/ LATERAL 5,0 cm.
. INFERIOR 7,0 cm.
! / | | < < E > >9 VIGAS DE FUNDACION 5,0 cm.
PHR—-C 305-80-2.5 mm - MUROS DE CONTENCIGN
| CARA AL AIRE 3,0 cm.
| | CARA A A TIERRA 5,0 cm.
] B \VIGA o N VIGAS: A ESTRIBOS 30 om
Y CIMENTACION U O N NERVIOS: A ESTRIBOS 2,0 cm.
! | | ESCALERAS 20 cm.
LOSAS MACIZAS 2,0 cm.
PHR—C 305-80—-2.5 m COLUMNAS: A ESTRIBOS 3,0 cm.
[ TANQUE
. ' ' PAREDES 50 cm,
/ LOSA INFERIOR 5,0 cm.
| - o LOS MUROS DE CUCHILLAS, DEBEN CONFINARSE CON VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE.
/ ' ' o EN LAS LONGITUDES DE LAS VARILLAS SE INCLUYEN LOS GANCHOS.
o - ¢ VERIFICAR DIMENSIONES EN OBRA, SEGUN PLANOS ARQUITECTONICOS.
@ L e 5 mm o DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DEBEN SEGUIRSE CUIDADOSAMENTE LAS
— L ' L L ' [ No. 4 cada 0.175m [ No. 4 cada 0.175m RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO GEOTECNICO.EL INGENIERO DE SUELOS DEBE APROBAR EL NIVEL
0,5 5,43 4085 | 555 0.5 DE CIMENTACION DE TODAS LAS ESTRUCTURAS.
5,83 6,00 ¢ EL CONCRETO DEBE CURARSE DEBIDAMENTE POR LO MENOS DURANTE 10 DIAS Y EL DE LA LOSA
. 12,23 ' 9 9 DE CONTRAPISO DURANTE 15 DIAS
| ” o o ” o CUALQUIER SUGERENCIA CONSTRUCTIVA QUE BUSQUE OPTIMIZAR LA CONSTRUCCIGN O AGILIZAR UN
a N-2.00 N-2.00 PROCEDIMIENTO SERA DEBIDAMENTE ANALIZADA
@ @ V \V4 o TODA VISITA A LA OBRA REALIZADA POR INGENIEROS, BUSCA RESOLVER ALGUNA SITUACION
PARTICULAR Y NO EFECTUAR LA SUPERVISION TECNICA O EL CONTROL DE CALIDAD DEL
PLANTAS DE CUBIE RTA N + 6 . 8 5 3 PROYECTO, EL CUAL LE CORRESPONDE A LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR TECNICO.
ESCALA 1:50 ° o+ TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, PREPARACIGN DE MATERIALES Y CONTROL DE
CALIDAD DEBEN EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL CODIGO COLOMBIANO DE
CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES (NSR-10).
o ESTE PROYECTO REQUIERE SUPERVISION TECNICA POR PARTE DEL CONSTRUCTOR DE ACUERDO
1,60x1.60 LLENO ° CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10, LITERALES A.1.3.9 Y TITULO
(VER NOTAS) 0 |
DETALLE DE_CIMENTACION T1 ¢ EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INGENIERO CALCULISTA;
NOTAS: ’ . NO PODRA SER COPIADO O ALTERADO EN SU CONTENIDO SIN AUTORIZACION PREVIA. LEY 23 DE
Se recomienda como material de relleno tanto 1982.
para los reemplazos de suelo como para los
terraplenes un suelo granular tipo ‘roca muerta”
o material de mejoramiento (recebo), el cual
debera tener valores de limite liquido menores a
0,41 30% (LL<30) e indice de plasticidad menores de
( \ ) 15% (Ip<15%). Este reemplazo deberda cumplir con
. 113 1 16 b
0.08 L2057 0,08 0,35 02® izingzii;f;gﬁC;O;;SCf:rdtga;}?gtgg);g;?W_ﬂlg K CONCRETO fc=2MAMPo ELECTROSOLDAD/
Se recomienda que este relleno garantice como locm X locm X 55m|’
_t—REFUERZO SEGUN L . A LLENO
5 5 5 > DESPIECE minimo un valor de resistencia altima (qu) (VER NOTAS) 2,30x2,30 . ~
0.35 % mayor o igual de 1.4 J‘
0.45 : kg/cm?. DETALLE DE CIMENTACION T2 T
ESCALA 1:20 vyt e T
—REFUERZO SEGUN o f 1 FSEELFJ’FE%ZEO SECUN L —FLEJE SEGUN
J T e | | 7 ez (i
— o i~
| DESPIECE " | REFUERZO SEGUN o SECC|ON PLACA DE CONTRAPISO
Sl (= = | oeseiece & g | = =27 | DESPIECE S ESCALA 1:10
I o o o REFUERZO SEGUN LONGITUD DE TRASLAPO EN VIGAS LONGITUD DE TRASLAPO EN COLUNNAS
L | —REFUERZO SEGUN \ J LN
5 -L e SEEB,EE'}’;ZEO SEGUN ] Q g CJ | DESPIECE L AL 0,28 VARILLA DIAMETRO ACERO TRACCION VARILLA DIAMETRO TRASLAPO
~ \ 7 fL o8 L 0,28 N3 NUMERO | EN PULGADAS TA B NUMERO EN PULGADAS (mts)
’ N'3 i35 SECCION VIGA 35x45 4 172" 0.56m 0.73m 5 5i8" 91m
L=1.52 5 5/8" 0.70m 0.91m 6 3/4" 1.10m
SECCION COLUMNA 35x45 SECCION E(igﬁU;l\iNA 35x35 ESCALA 1:10 - e Py o - 7/‘;" o
. = NOTAS
ESCALA 1:10 7 7/8" 1.22m 1.60m 8 1" 1.81m
8 1" 1.40m 1.81m P
1. LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE
SE INDIQUE LO CONTRARIO.
9.35 0.15 > GANCHO STANDARD g
|_REFUERZO SEGUN | REFUERZO SEGUN _~REFUERZO SEGUN 3 2. VER CUADRO DE DESPIECE EN PLANO EST EDI-8.
o o > | DESPIECE ) 1 DESPIECE 7 DESPIECE GANCHOS 90° o
BARRA No. D E
% Z? A B c E -
2 3.8 8.6 11.2 2.2 7.7
| —FLEJE SEGUN ° " 3 57 12.8 17,6 33 14
? | DESPIECE by | FLEJE SEGUN ? |y TLEJE SEGUN 3 J
8 2 © © S DESPIECE pt 4 76 17.1 222 4.4 15.2 7
° ° } /| DESPIECE g 5 9.5 215 27.8 5.6 19.1 — el FECHA OBSERVAC|ONES
6 15 258 334 6.7 22.9 M;# SEPTIEMBRE 2019 EMISION INICIAL
|_—REFUERZO SEGUN [ REEQERZO SEGUN 7 13.3 30.0 38.8 7.8 26.6 -
\e! o @) | DESPIECE %L  REFUERZO SEGUN — R - s 152 50 w44 9 205 MAYO 2020 REVISION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES
g 04,238 (o] pESPIECE L ;.3 MEDIDAS EN CENTIMETROS DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y CRC
L=1.42 MO’OB =10z NOTAS:
SECCION VIGA 35x40 N'3 ) REVISION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES
L=1.12 SECCION VIGA 15x45 Separacion entre correas 1.40m OCTUBRE 2021
ESCALA 1:10 SECCION VIGA 15x45 n X Teja fibro-cemento y teja de barro en las crestas DE CRC
ESCALA 1:10 ) ini
Apoyo minimo 0.05m en los extremos REVISIGN DEL PROYECTO DF ACUERDO CON OBSERVACIONES
Arriostramientos con angulo de 1/2 ABRIL 2022 DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROYECTO: ORDEN DE SERVICIO No.175 CONTRATISTA: LOCALIZACION: DISENO: rea & Eroean \ GEOTECNISTA: ] CONTIENE: ESCALA: FECHA:
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CONCRETO COLUMNAS Y VIGAS:    f'c= 28 Mpa f'c= 28 Mpa CONCRETO ZAPATAS:       f'c= 28 Mpa f'c= 28 Mpa ACEROS DE REFUERZO:     fy= 420 Mpa >=   3/8" fy= 420 Mpa >=   3/8" fy= 470 Mpa <   3/8" MAMPOSTERÍA:         f'm= 7 Mpa  f'm= 7 Mpa  GRUPO DE USO:   I I TIPO DE PERFIL DE SUELO:    D D COEFICIENTES SÍSMICOS  Aa = 0,25 Av = 0,20 Aa = 0,25 Av = 0,20 SISTEMA ESTRUCTURAL:       PÓRTICOS DE CONCRETO PÓRTICOS DE CONCRETO ZONA  DE  AMENAZA  SÍSMICA:    ALTA ALTA CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA:    DES DES Ro:          7.0 7.0 DISEÑO SEGÚN TÍTULOS       C   NSR-10 C   NSR-10 DILATACIÓN SÍSMICA:       NO REQUIERE NO REQUIERE GRADO DE DESEMPEÑO DE  ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:      BAJO. BAJO. CARGA VIVA:         OFICINAS:    200  Kg/m²          OFICINAS:    200  Kg/m² OFICINAS:    200  Kg/m² 200  Kg/m² Kg/m² CUBIERTA:    50 Kg/m²  50 Kg/m² Kg/m² ESCALERAS  300  Kg/m² 300  Kg/m² Kg/m² CARGA MUERTA:        ENTREPISO   550 Kg/m²         ENTREPISO   550 Kg/m² ENTREPISO   550 Kg/m² 550 Kg/m² CUBIERTA:    50 Kg/m²  50 Kg/m² Kg/m² CARGA GRANIZO:         CUBIERTA    50 Kg/m²          CUBIERTA    50 Kg/m²       CUBIERTA    50 Kg/m² CUBIERTA    50 Kg/m²    50 Kg/m²  50 Kg/m² Kg/m² VEL DEL VIENTO   75  Km/h  75  Km/h Km/h CARGA VIENTO SUCCIÓN:           -40 Kg/m²            -40 Kg/m²         -40 Kg/m² -40 Kg/m² Kg/m² CARGA VIENTO COMPRESIÓN:           40 Kg/m²            40 Kg/m²         40 Kg/m²  40 Kg/m² Kg/m² RECUBRIMIENTOS: : ZAPATAS:       LATERAL 5,0 cm. 5,0 cm.       INFERIOR 7,0 cm. 7,0 cm. VIGAS DE FUNDACIÓN 5,0 cm. 5,0 cm. MUROS DE CONTENCIÓN       CARA AL AIRE 3,0 cm. 3,0 cm.       CARA A LA TIERRA  5,0 cm. 5,0 cm. VIGAS: A ESTRIBOS  3,0 cm     3,0 cm     NERVIOS: A ESTRIBOS  2,0 cm.  2,0 cm.  ESCALERAS  2,0 cm. 2,0 cm. LOSAS MACIZAS 2,0 cm.          2,0 cm.               COLUMNAS: A ESTRIBOS  3,0 cm. 3,0 cm. TANQUE   PAREDES 5,0 cm. 5,0 cm. LOSA INFERIOR 5,0 cm. 5,0 cm. LOS MUROS DE CUCHILLAS, DEBEN CONFINARSE CON VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE. EN LAS LONGITUDES DE LAS VARILLAS SE INCLUYEN LOS GANCHOS.  VERIFICAR DIMENSIONES EN OBRA, SEGÚN PLANOS ARQUITECTÓNICOS. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEBEN SEGUIRSE CUIDADOSAMENTE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO GEOTECNICO.EL INGENIERO DE SUELOS DEBE APROBAR EL NIVEL DE CIMENTACIÓN DE TODAS LAS ESTRUCTURAS.  EL CONCRETO DEBE CURARSE DEBIDAMENTE POR LO MENOS DURANTE 10 DÍAS Y EL DE LA LOSA DE CONTRAPISO DURANTE 15 DÍAS CUALQUIER SUGERENCIA CONSTRUCTIVA QUE BUSQUE OPTIMIZAR LA CONSTRUCCIÓN O AGILIZAR UN  PROCEDIMIENTO SERÁ DEBIDAMENTE ANALIZADA TODA VISITA A LA OBRA REALIZADA POR INGENIEROS, BUSCA RESOLVER ALGUNA SITUACIÓN PARTICULAR Y NO EFECTUAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA O EL CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, EL CUAL LE CORRESPONDE A LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISOR TECNICO. ÍA Y/O SUPERVISOR TECNICO. A Y/O SUPERVISOR TECNICO.  Y/O SUPERVISOR TECNICO. . TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, PREPARACIÓN DE MATERIALES Y CONTROL DE  CALIDAD DEBEN EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO COLOMBIANO DE  CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES (NSR-10). ESTE PROYECTO REQUIERE  SUPERVISIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL CONSTRUCTOR  DE ACUERDO SUPERVISIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL CONSTRUCTOR  DE ACUERDO   DE ACUERDO CON LO  ESPECIFICADO  EN LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10, LITERALES A.1.3.9 Y TÍTULO  10, LITERALES A.1.3.9 Y TÍTULO  , LITERALES A.1.3.9 Y TÍTULO  I EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INGENIERO CALCULISTA;  NO PODRA SER COPIADO O ALTERADO EN SU CONTENIDO SIN AUTORIZACIÓN PREVIA. LEY 23 DE 1982.
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