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Barra Diam Diam Area Masa
Longitudes cm (concreto de 21Mpa)

Gancho Desarrollo Traslapo

No Pulg mm cm² kg/m 90° 180° Traccion
Inf-Sup Compr Traccion

Inf-Sup Compr

#2 1/4 6.4 0.32 0.250 12 10 30-37 15 40-50 30

#3 3/8 9.5 0.71 0.560 17 15 42-55 22 55-70 30

#4 1/2 12.7 1.29 0.994 23 19 56-73 30 75-95 40

#5 5/8 15.9 1.99 1.552 28 24 70-91 37 90-120 50

#6 3/4 19.1 2.84 2.235 34 29 84-110 44 110-145 60

#7 7/8 22.2 3.87 3.042 39 34 122-159 51 160-205 70

#8 1 25.4 5.10 3.973 45 38 140-182 59 185-240 75

#10 1 1/4 32.3 8.19 6.404 62 59 172-231 74 230-300 95

N O T A :

TODOS LOS DOBLECES Y GANCHOS DEBEN HACERSE EN FRIO (NSR-10 C7.3.1)

b

Ø

1" y menores

Db

6db

8db1¼"

REFUERZO PRINCIPAL

Ø

5/8 y menores

Db

4db

3/4 Y SUPERIORES

ESTRIBOS

Como el refuerzo
principal

DIÁMETROS DE DOBLAMIENTO  D 

·
·
·
·

·

·

·

·

·

·

SECCIÓN PLACA DE CONTRAPISO
ESCALA 1:10

LONGITUD DE TRASLAPO EN COLUMNAS

4                        1/2"        

5                        5/8" 

7                        7/8"

6                        3/4"

8                         1"

3                         5.7                         12.8                        17.6

4                         7.6                         17.1                        22.2

                         11.5                         25.8                        33.4

7                       13.3                         30.0                        38.8

8                       15.2                         35.0                        44.4

5                         9.5                         21.5                        27.8

6

MEDIDAS EN CENTIMETROS

 8.6                        11.2

GANCHOS 90°
A

D

2                         3.8

GANCHO STANDARD

BARRA No.

NUMERO

B

T-A

1.22m

1.40m

0.84m
0.70m

0.56m

EN PULGADAS

0.73m

T-B                

1.10m
0.91m

1.60m

1.81m

(mts)
TRASLAPODIAMETRO 

EN PULGADAS
VARILLA
NUMERO

5                         5/8"                         .91m

6                         3/4"                       1.10m

8                           1"                        1.81m

7                         7/8"                       1.60m

LONGITUD DE TRASLAPO EN VIGAS

VARILLA ACERO TRACCIONDIAMETRO

2.2                        7.7

E

6.7

5.6                      19.1                         

8.9                      30.5                        

7.8                      26.6                         

                           22.9                         

4.4                      15.2                      

3.3                      11.4                        

C

Separación entre correas 1.40m
Teja fibro-cemento y teja de barro en las crestas
Apoyo mínimo 0.05m en los extremos

NOTAS:

Arriostramientos con ángulo de Ø1/2"
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