
4.15

5.00

4.95

4.20

N° 4

N° 4

N° 4

N° 4

N° 41.70

10.35 Ø3/4"N° 6

5.60 Ø3/4"N° 6

2.50 Ø3/4"N° 6

7.30 Ø3/4"N° 6

4.15 Ø3/4"N° 6

7.40 Ø3/4"N° 6

2.55 Ø3/4"N° 6

5.65 Ø3/4"N° 6

4.75 Ø3/4"N° 6

120

120

1032

1152

840

12

4

28

12

24

20

20

4

20

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

4.80 Ø3/4"N° 6

5.70 Ø3/4"N° 6

1.10 Ø1/2"N° 4

20

20

80

3.15 80Ø5/8"N° 5

10.30 N° 6

5.55 N° 6

3.05 80Ø5/8"N° 4

1.24 440Ø3/8"N° 3

0.45 880Ø3/8"N° 3

1.14 1640Ø3/8"N° 3

0.15 80

0.25X0.25 20

8.34 10

2.80 10

1.49 10

10.80 28

9.30 28

1.40 40

0.38 8

8Ø3/4"

12Ø3/4"

1.35 20Ø1/2"N° 4

PHR-CAJÓN 220x80-2 mm

PHR-CAJÓN 220x80-2 mm

PHR-CAJÓN 220x80-2 mm

PHR-CAJÓN 220x80-2 mm

PLATINA ANCLAJE 0.25x0.25-3/8"

PERNOS DE ANCLAJE -5/8"

11.85 16Ø5/8"N° 5

Se recomienda realizar los vaciados de módulos completos, de no ser
posible debe realizarse de acuerdo al plano de juntas y siguiendo las
siguientes recomendaciones:

* Las juntas se deberán rugosear sin molestar las partículas del agregado
grueso, ya sea humedeciendo o lavando la superficie de la junta,
aproximadamente entre 2 a 4 horas después que el concreto haya sido
vaciado, lo cual se hará con un chorro de fino de agua (spray) y
cepillando con un cepillo de cerda dura. Si esto no es posible, se deberá
picar la superficie hasta exponer el agregado grueso, lo cual realizará con
métodos mecánicos.

* Se retirará de las juntas de construcción, cualquier exceso de agua y se
limpiará el acero de lechadas de cemento o costras de mortero antes de
reiniciar el vaciado.

* Antes del vaciado del concreto nuevo y después del fraguado del
concreto viejo, la junta se picará para dar a la superficie un aspecto
rugoso y se aplicará, una imprimación con pegante de concretos tipo Sika
dur 31 de SIKA, Epotoc de TOXEMENT o similar.

* El lapso mínimo entre el vaciado de unidades adyacentes debe ser al
menos de 48 horas

* La cinta PVC 22, deberá colocarse en el centro de la sección estructural.

20mm

40mm

SUPERFICIES EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA, O LOSAS QUE SOPORTAN RELLENOS

BARRAS No. 5 (5/8") ó 16M (16mm) Y MENORES

REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS

RECUBRIMIENTOS:
LOSAS:

DE TIERRA:

50mmBARRAS No. 6 (3/4") ó 18M (18mm) Y MAYORES

20mm

55mm

EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA
TANQUES CIRCULARES CON TRACCIÓN ANULAR

PARA CONDICIONES SECAS

MUROS Y PAREDES:

50mmOTROS TANQUES

75mm
TODAS LAS SUPERFICIES VACIADAS Y EN CONTACTO
PERMANENTE CON LA TIERRA

LOSAS DE FUNDACIÓN

SOLDADURAS DE FILETE
ESPESOR D FILETE

ELECTRODOMATERIAL A UNIR
(mm) (mm)

3,0 3,0 E - 70 XX
4,5 4,5 E - 70 XX
6,0 6,0 E - 70 XX
8,0 6,0 E - 70 XX
9,0 7,0 E - 70 XX
12,0 9,0 E - 70 XX
15,0 12,0 E - 70 XX
19,0 16,0 E - 70 XX

MÍNIMO

" X " PLANO
" L " PLANO

" X " VERTICAL

" L " VERTICAL

" T " PLANO

" T " VERTICAL

REFUERZO

CINTA PVC 150 mm LOSA

REFUERZO

0.08

CARA EXPUESTA AL AGUA CINTA PVC 22mm MURO

3                         5.7                         12.8                        17.6

4                         7.6                         17.1                        22.2

                         11.5                         25.8                        33.4

7                       13.3                         30.0                        38.8

8                       15.2                         35.0                        44.4

5                         9.5                         21.5                        27.8

6

MEDIDAS EN CENTÍMETROS

 8.6                        11.2

GANCHOS 90°
A

D

2                         3.8

GANCHO STANDARD

BARRA No.
B

2.2                        7.7

E

6.7

5.6                      19.1                         

8.9                      30.5                        

7.8                      26.6                         

                           22.9                         

4.4                      15.2                      

3.3                      11.4                        

C

LONGITUD DE TRASLAPO

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

O SIMILAR, CONJUNTAMENTE CON FIBRA DE POLIPROPILENO FIBRILADO 
EN LA ESTRUCTURA SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE TIPO PLASTOCRETE DM   

DURANTE 20 DÍAS COMO MÍNIMO BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE
ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS PROTECTORAS PARA EL 

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

95% DEL PROCTOR. (CONSULTAR ESTUDIO DE SUELOS)
CON MATERIAL GRANULAR B 400 DE 1.00m DE ESPESOR COMPACTADA AL

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE UNA SUSTITUCIÓN

fy= 420 MPa

21 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0.15 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.45 

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

CON UNA RELACIÓN DE 1 Kg POR m  DE CONCRETO.

CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

6.

7.

8.

3

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

NOTAS:

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

UN BUEN CONTENIDO DE CENIZAS VOLANTES.
SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN Y CON 9.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10.

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.
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