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NOTAS

1. LAS DIMENSIO

DIAMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

2. MATERIALES:

CONCRETO:

ACERO CORRUGADO: fy=420 MPa

AGREGADO:

RELACION MAXIMA AGUA-CEMENTO: 0.45
SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa ESPESOR DE 0.05m

3. LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS
EN ESTE PLANO DEBERAN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO-RESISTENTE
(NSR-10) CAP. 12

4. RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGUN CUADRO ANEXO EN PLANO EST ENTREGA-3

5. SE DEBERA REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

DURANTE 20 Di
ESTE SIEMPRE

CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

6. TODO EL REFUERZO DEBERA SER AMARRADO, SE PROHIBE EL USO
DE SOLDADURA .

7. POR NINGUN MOTIVO SE REALIZARAN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA
MISMA LINEA EN MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR

8. ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
EN LA EJECUCION DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION COMO EN LA
DISPOSICION DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERIODOS DE

VACIADO.

9. DEBERAN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,
CONSTRUCCION Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO C-20 DE

LA NSR-10.

NES ESTAN DADAS EN METROS Y LOS

28 MPa CON ADICION DE SIKAWT-100 CL O SIMILAR

fic=
PARA VARILLAS @3/8" Y MAYORES

3/4" TAMANO MAXIMO

AS COMO MINIMO BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE
HIDRATADA. NO USAR PELICULAS PROTECTORAS PARA EL

NOTAS:

1. De acuerdo con el estudio geotécnico el material de relleno tanto para los reemplazos de suelo como para
los terraplenes un suelo granular tipo “roca muerta” o material de mejoramiento (recebo), el cual deberd tener
valores de limite liquido menores a 30% (LL<30) e fndice de plasticidad menores de 15% (Ip<15%). Este

reemplazo deberd cumplir con las especificaciones de transporte, colocacion y compactacion de acuerdo a las

normas INV=13. Se re

mayor o igual de 1.4 kg/cm?

2. Para las zonas de circulacién (andenes) se usara como material de relleno el mismo material del sitio

producto de las excava

3. Todos los taludes terminados deben ser empradizados.

>

5. Ver localizacién general

Ver cortes estructurales en el plano EST DISP-2.

comienda que este relleno garantice como minimo un valor de resistencia dltima (qu)

ciones mientras se cumplan las especificaciones del articulo 311—=INV 13.

de la estructura de entrega en el plano GEN-8.
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