UNION PERFIL COLUMNA A
PERFIL VIGA

SIN ESCALA LONGITUD DE TRASLAPO
PERFIL ESTRUCTURAL
E 70XX AN VARILLA DIAMETRO ACERO_TRACCIGN
4 <;\ 150mm x 150mm x 6mm NOMERO EN PULGADAS T-A T-B
\ 3 3/8" 0.50m 0.63m
4 1/2" 0.56m 0.73m
5 5/8” 0.70m 0.91m
CUADRO DE DESPIECES - ik S oo
PERFIL ESTRUCTURAL 7 7/8” 1.22m 1.60m
ESCALA 1:50 150mm x 150mm x 6mm J 8 1” 1.40m 1.81m
ANGULO 27x2°x3/16
DESIGNACION
N DESARROLLO LONGITUD| Lo BARRA PESO (CANTIDAD | GANCHO STANDARD
BARRA N D GANCHOS 90° <
1 — 415 N° 4 o1/2" 120 © A B c E =
2 5.00 5.00 N° 4 o1/2" 120 2 38 8.6 1.2 2.2 7 i
3 5.7 12.8 17.6 33 11.4 a
[@]
3 495 4.95 N4 o1/ 1032 4 7.6 17.1 222 4.4 15.2 w =
5 9.5 215 27.8 5.6 19.1 i =
4 4.20 420 N° 4 @1/2" 1152 N g © <
3 6 11.5 25.8 33.4 6.7 229 A
5 1.40 1.70 N° 4 a1/2" 840 7 13.3 30.0 38.8 7.8 26.6 B
6 . = - e e . 8 15.2 35.0 44.4 8.9 30.5 L
s ' MEDIDAS EN CENTIMETROS
‘ e N i DETALLE DE SUSTITUCION EN
8 10.35 10.35 N° 6 @3/4" 12
5 : — 1. LOSA DE FONDO
° ESCALA 1:50
10 o — 250 N6 e »8 RECUBRIMIENTOS:
° NOTAS IIiOEIS=GERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS 20mm
11 oy | 12 1. LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS Y LOS B T N OO L AU
DIAMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS DE TIERRA: ’
1 2 45 4.15 N° 6 @3/4" 24 BARRAS No. 5 (5/8") 6 16M (16mm) Y MENORES 40mm
. 2. MATERIALES: BARRAS No. 6 (3/4") 6 18M (18mm) Y MAYORES 50mm
Q|
_ . . 20 S :
13 740 740 N6 o3/ S LOSA FONDO CONCRETO:  fc= 21MPa  CONCRETOS ESTRUCTURALES f:?fi&??ﬂffs secas o
14 = 2.25 2.55 N° 6 @3/4" 20 ACERO CORRUGADO: fy=420 MPa PARA VARILLAS @3/8" Y MAYORES EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
o INTEMPERIE O LA TIERRA
AGREGADO: 3/4" TAMANO MAXIMO TANQUES CIRCULARES CON TRACCION ANULAR 55mm
15 9’” 5.35 565 N° 6 @3/4" 4 — SOLDADO 5 cm RELACION MAXIMA AGUA-CEMENTO: 0.45 OTROS TANQUES 50mm
o § ////////////////////////// % NIVELACION LOSAS DE FUNDACION
16 S 4.45 4.75 N° 6 @3/4" 20 T 3. ENLAS JUNTAS DE CONSTRUCCION DEBERA COLOCARSE CINTA l‘éﬁﬁiﬁéﬁfﬁ EEETi'?ZXQi’ADASY FonmeTe 75mm
S DE PVC DE 0.15 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.
MATERIAL GRANULAR .
17 . 5 4580 N6 o 20 P COMPACTADO AL 95% LAS JUNTAS DEBERAN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
gl ' ' DEL ENSAYO PROCTOR ADITIVOS EPOXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.
1 8 5.70 5.70 N° 6 a3/4" 20
o o 4. LA PLACA DE FONDO DEBERA CONSTRUIRSE SOBRE UNA SUSTITUCION
19 gﬂ?ﬂg 1.10 N° 4 1/2" 80 CON MATERIAL GRANULAR B 400 DE 1.00m DE ESPESOR COMPACTADA AL
- 95% DEL PROCTOR. (CONSULTAR ESTUDIO DE SUELOS)
|8 SOLDADURAS DE FILETE
20 . — o 3.15 N° 5 @5/8" 80
gl ’ 5. LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS ESPESOR D FILETE
EN ESTE PLANO DEBERAN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS MATERIAL A UNIR MINIMO ELECTRODO
21 J]§ 305 N° 4 58" 8 NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO-RESISTENTE (mm) (mm)
8 2.65 (NSR-10) CAP. 12
- 6. RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGUN CUADRO ANEXO 3,0 3,0 E - 70 XX
. UNIONES CINTAS PVC | 4,5 4,5 E - 70 XX
o & ) 6,0 6,0 E-70XX
22 §o ¢ 1.24 N° 3 @3/8" 440 SIN ESCALA 7. ENLAESTRUCTURA SE USARA IMPERMEABILIZANTE TIPO PLASTOCRETE DM 8.0 6.0 E - 70 XX
0.26° O SIMILAR, CONJUNTAMENTE CON FIBRA DE POLIPROPILENO FIBRILADO 9’0 7’0 E - 70 XX
CON UNA RELACION DE 1 Kg POR m* DE CONCRETO. ’ ’ B
12,0 9,0 E-70XX
29 929 o . . 8. SE DEBERA REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA 15,0 12,0 E-70 XX
0.08 o 0.45 N°3 03/8 880 L PLANG DURANTE 20 DIAS COMO MINIMO BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE 19,0 16,0 E-70 XX
. " X" PLANO ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELICULAS PROTECTORAS PARA EL
T"PLANO CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.
AT
24 3'0.\?7(3 1.14 N3 a3/8" 1640 9. SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACION Y CON
55 UN BUEN CONTENIDO DE CENIZAS VOLANTES.
25 PLATINA ANCLAJE SOLDADURA AL TOPE EN CALIENTE 10. TODO EL REFUERZO DEBERA SER AMARRADO, SE PROHIBE EL USO
25 g 0.25x0.25-3/8" 0.25X0.25 | PLATINA ANCLAJE 0.25x0.25-3/8" 20 GON ESPATULA LLANA 0 CUGHILO e, DE SOLDADURA .
11. POR NINGUN MOTIVO SE REALIZARAN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA _
26 0.15 PERNOS DE ANCLAJE -5/8" 80 MISMA LINEA EN MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR NOTAS JUNTAS DE CONSTRUCCION
Se recomienda realizar los vaciados de médulos completos, de no ser
12. DENOMINACION DE VARILLAS. posible debe realizarse de acuerdo al plano de juntas y siguiendo las
o f PERFIL RECTANGULAR DE 15x15x6 mm f 8.34 PERFIL RECTANGULAR DE 15x15x6 mm 10 —# siguientes recomendaciones:
8.35 )
"L "VERTICAL ,SEPARACION * Las juntas se deberan rugosear sin molestar las particulas del agregado
vos " T " VERTICAL " X " VERTICAL DIAMETRO grueso, ya sea humedeciendo o lavando la superficie de la junta,
w - © aproximadamente entre 2 a 4 horas después que el concreto haya sido
28 1 = PERFIL RECTANGU;A::B DE 15x15x6 mm S 2.80 PERFIL RECTANGULAR DE 15x15x6 mm 10 vaciado, lo cual se hara con un chorro de fino de agua (spray) y
UNIONES CINTAS PVC 13 cepillando con un cepillo de cerda dura. Si esto no es posible, se debera
- ES 'MPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE, LAS ESPECIFICACIONES picar la superficie hasta exponer el agregado grueso, lo cual realizara con
. 2.72 . EN LA EJECUCION DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION COMO EN LA métodos mecanicos
29 8 PERFIL RECTANGULAR DE 15x15x6 mm 8 1.49 PERFIL RECTANGULAR DE 15x15x6 mm 10 . . )
074 : DISPOSICION DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERIODOS DE
VACIADO. * Se retirara de las juntas de construccion, cualquier exceso de agua y se
limpiara el acero de lechadas de cemento o costras de mortero antes de
30 02 . e 100 R CAJON 2204602 » 14. DEBERAN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO, reiniciar el vaciado.
= EHR=Cad Nﬂi ;‘3"“"2 o ‘o ' ’ Xesemm CONSTRUCCION Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO C-20 DE . . .
Antes del vaciado del concreto nuevo y después del fraguado del
LA NSR-10. concreto viejo, la junta se picara para dar a la superficie un aspecto
rugoso y se aplicara, una imprimacién con pegante de concretos tipo Sika
31 2 PHR—CAJON 220x80-2 mm 2 9.30 PHR-CAJON 220x80-2 mm 28 . ) dur 31 de SIKA, Epotoc de TOXEMENT o similar.
° 9.30 © 15. EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEBERAN SEGUIR LAS
RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTECNICO. * El lapso minimo entre el vaciado de unidades adyacentes debe ser al
menos de 48 horas
33 NFPRR= 220807 | 1.40 PHR-CAJON 220x80-2 40 M
N 1.40 eremm D E TALLE JUNTAS D E C O N S TRU C C I O N * La cinta PVC 22, debera colocarse en el centro de la seccion estructural.
R HORIZONTALES Y VERTICALES
34 & 0.38 PHR-CAJON 220x80-2 mm 8
i - EN MUROS Y LOSAS
SIN ESCALA
35 of 085 ° 1.35 N° 4 172" 20
CARA EXPUESTA AL AGUA CINTA PVC 22mm MURG NOTAS
36 . . %,\LFL 5 1. LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
1185 11.85 N° 5 @5/8 16 o |
REFUERZQ-”  ® L
CINTA PVC 150 mm LOS ° ° ‘
REFUERZOQ” I s
P FECHA OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE 2019| EMISION INICIAL
MAYO 2020 REVISION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES
DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y CRC
REVISION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES
OCTUBRE 2021
DE CRC
ABRIL 2022 REVISION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES
DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROYECTO: ORDEN DE SERVICIO No.175 CONTRATISTA: LOCALIZACION: DISENO: res A ecan \ GEOTECNISTA: : ’, ] CONTIENE: ESCALA. FECHA.
Acueductoy | _ ING. ERICA JOHANA RINCON VIDAL ING. JOSE ANDRES DAZA ANDRADE LECHOS DE SECADO JUNIO 2022
Alcantarillado de PLANTA DE TRATAMIENTO DE OBJETO DE CONTRATO: r YR WY Y MAT. 1/7202-—259502 CALDAS MAT. 19202-3557314 CAUCA DESPIECE GENERAL 1-50
P AGUAS RESIDUALES—POPAYAN REDISERO PTAR EN NUEVA ‘| mn‘ ‘,n .‘. POPAYAN, COLOMBIA INTERVENTORIA: SUPERVISOR AAPSA: / DETALLES Y NOTAS ' PLANO No: ARCHIVO DWG:
ma n S.A. E'S~P U B | CAC | _ N Soluciones de Ingenieria, Transporte, Medio Ambiente y Sanitaria S.A.S. | N G . JA\/' ER G ERAR DO R U | Z R |\/ERA N @ym | N G . H ER NAN So LAN O SO LAN M{W»—.; P EST LEC H 6
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