
20.6% 10.0%

Vertedero a segunda
y tercera etapa Compuerta apertura 0.56*1.50 m

Compuerta apertura 0.95*0.45 m

VERTEDERO SUTRO
CANALETA PARSHALL 18"

Compuerta apertura 1.12*0.45 m

Rejilla mecánica de
10mm

de acuerdo con
especificaciones
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1
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3
9
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Viene de caja recolectora No.1

TERRENO

ESTRUCTURA METÁLICA
DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL
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TUBERÍA PERFORADA
PVC ∅ 6"

(VER DETALLE 2)
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∅ 6" PVC PERFORADO
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JUNTA PÉRDIDA

MEDIO
FILTRANTE

ESCALERA DE GATO
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MEDIO
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∅ 6" HD

TUBERÍA PERFORADA
PVC ∅ 6"
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1313

TUBERÍA PVC ∅ 6"

TAPA EN HD

BOMBA
SUMERGIBLE

TUBERÍA DE
∅4" PVC-P

TAPA EN HD

BOMBA
SUMERGIBLE

TUBERÍA DE
∅4" PVC-P

13A

13B
13B

13A

1%

1% 1%

TUBERÍA PERFORADA
PVC ∅ 6"

(VER DETALLE 2)

13

1663.90

1662.98

ESTRUCTURA DE ENTRADA

1663.051662.99

TAPA EN CONCRETO

1664.69

PVC Ø 36" P=0,5%

CAJA DE PASO CAJA DE ALIVIO

TEJA ETERNIT No.8

ESTRUCTURA METÁLICA
DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL

PVC Ø 36" P=0,5%
1663,67

1665.21

1662,71

RELLENO EN RECEBO

1663.09

TERRENO
NATURAL

1663,23
1663,99

1664,73
A ESTRUCTURA DE ENTRADA

P= 0.50%, PVC ∅36", L= 11.41 m

DE COLECTOR RÍO CAUCA
 PVC ∅45" - P=0.35%

1663,80

ANDÉN

PLACA DE PISO

CORTE D-D
ESCALA 1:75

NUMERO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 Rejilla mecánica de 10 mm según especificación 1

2 Compuerta manual de 0,56 m * 1,50 m 1

3 Compuertas eléctrica de0,95 m * 0,45 m 4

4 Niple L= 1,90 m C*E Ø6" HD 2
5 Codo 90 grados R.C Ø6" HD 8
6 Niple L= 0,70 m C*E Ø6" HD 2
7 Válvula de paso Ø6" HD 4
8 Niple L= 1,60 m C*E Ø6" HD 4
9 Vertedero sutro 4

10 Canaleta parshall 18" 1
11 Compuerta apertura 1.12 * 0,45 m 2

11A Niple pasamuro Ø18" L=300 mm Z=150 mm E*E 2

12 Niple L= 0,71 m C*E Ø6" HD 4
13 Niple L= 1,81 PVC PERFORADO Ø6" 4

CORTE A-A
ESCALA 1:75

DETALLE1
PENDIENTES DEL PISO

DEL TANQUE DE LAVADO DE ARENA
ESCALA 1:50

DETALLE 2
TUBOS PERFORADOS

TANQUE DE LAVADO DE ARENA

CORTE C-C
ESCALA 1:75

CUADRO DE DESPIECE
ESTRUCTURA DE ENTRADA

CORTE G-G
ESCALA 1:25

CORTE F-F
ESCALA 1:100

Codo 90° PVC-P Ø4" 913A

Tubería PVC-P Ø4" L=0.95 m 213B

Tubería PVC-P Ø4" L=5.25 m 113C

Tubería PVC-P Ø4" L=8.10 m 113D

Tubería PVC-P Ø4" L=1.95 m 113E

Tubería PVC-P Ø4" L=0.60 m 213F

Tubería PVC-P Ø4" L=6.25 m 113G

Tubería PVC-P Ø4" L=1.45 m 113H
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