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ESCALA 1:50 1. Todas las dimensiones estdn dadas en metros (m) a menos que se indique lo contrario.
R 2. Los espesores de muros y placas se encuentran definidos en los planos estructurales.
N S. Ver planta de esta estructura en el plano H ALV—T.
Ql & 1.52 .65 1.65 [.65 1.65 1.65 .65 .65 [.65 .65 .65 .65 4. Los di@gmetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a menos que se indique lo contrario.
5. Ver conformacion final de la etapa 1 en plano GEN-8.
6. El estudio de suelos fue elaborado por la firma CITEC LTDA, para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayan. En el se
encuentran las recomendaciones geotécnicas de cimentacidon de cada una de las estructuras.
/. El levantamiento topografico fue suministrado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayan.
S O 8. El colector Rio Cauca se intercepta en el pozo C161 del disefio hidrdaulico correspondiente.
R > 9. La estructura de descarga se disefio de acuerdo con el estudio batimétrico y geotécnico del rio cauca elaborado por AAPSA.
NN 10. Ver especificaciones de concretos y aceros en el disefio estructural correspondiente.
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