
Lado. anillo 5.92 Cm. Carga Normal 20 Kg./Cm
2

1

Altura 1.86 Cm. Rata de carga 1.00 mm/min. WAnillo gr.

Area 35.05 Cm.
2

sn 0.57 Kg./Cm
2

Wanillo +Wh gr.

Volumen 65.19 Cm.
3

Cte del anillo 1.000 Kg/div Wh gr.

Lado. anillo 5.92 Cm. Carga Normal 40 Kg./Cm
2

1

Altura 1.86 Cm. Rata de carga 1.00 mm/min. WAnillo gr.

Area 35.05 Cm.
2

sn 1.14 Kg./Cm
2

Wanillo +Wh gr.

Volumen 65.19 Cm.
3

Cte del anillo 0.310 Kg/div Wh gr.

Lado. anillo 5.92 Cm. Carga Normal 80 Kg./Cm
2

1

Altura 1.86 Cm. Rata de carga 1.00 mm/min. WAnillo gr.

Area 35.05 Cm.
2

sn 2.28 Kg./Cm
2

Wanillo +Wh gr.

Volumen 65.19 Cm.
3

Cte del anillo 0.310 Kg/div Wh gr.

Tiempo min. d Hor.*,mm.  

Lectura de 

corte 

Probeta 1

Lectura de 

corte Probeta 

2

Lectura de 

corte 

Probeta 3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.5 0.5 19 29 65.0 Tara 0

1.0 1.0 35 45 85.0 Wtara 0.00 g.

1.5 1.5 42 56 96.0 Wt +Wh 0.00 g.

2.0 2.0 46 60 115.0 Wt +Wd 0.00 g.

2.5 2.5 47 65 125.0 Humedad 14.80 %

3.0 3.0 51 72 135.0

3.5 3.5 62 76 136.0 Tara 0

4.0 4.0 55 77 156.0 Wtara 0.00 g.

4.5 4.5 55 80 156.0 Wt +Wh 0.00 g.

5.0 5.0 0 92 140.0 Wt +Wd 0.00 g.

5.5 5.5 0 92 140.0 Humedad 14.00 %

6.0 6.0 0 92 0

6.5 6.5 0 0 0 Tara 0

7.0 7.0 0 0 0 Wtara 0.00 g.

7.5 7.5 0 0 0 Wt +Wh 0.00 g.

8.0 8.0 0 0 0 Wt +Wd 0.00 g.

8.5 8.5 0 0 0 Humedad 14.20 %

9.0 9.0 0 0 0

9.5 9.5 0 0 0

10.0 10.0 0 0 0

10.5 10.5 0 0 0

11.0 11.0 0 0

11.5 11.5 0 0

12.0 12.0 0 0
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CLIENTE:

FECHA DE ENSAYO:

LABORATORISTA:

APIQUE  No.

MUESTRA Nº :

DESCRIPCIÓN:

APIQUE 7

suelo limoso

ALCANTARILLADO CHARALÁ

CHARALÁ

Nº de Anillo

257.00

119.00

138.5

PROBETA 1

PROBETA 2

Cargas Densidad Seca(gd)Dimensiones de la muestra

Dimensiones de la muestra Cargas Densidad Seca(gd)

Nº de Anillo

138.5

258.00

119.00

PROBETA 3

Dimensiones de la muestra Cargas Densidad Seca(gd)

Nº de Anillo

139.2

256.30

118.20

PROBETA 1

Ing. MSc. LUZ MARINA TORRADO GÓMEZ JUAN CARLOS FLOREZ

JEFE DE LABORATORIO Laboratorista

CONTENIDO DE HUMEDAD

PROBETA 2

PROBETA 3



PROYECTO: ALCANTARILLADO CHARALÁ RAMIREZ ARENAS

SITIO: FECHA DE ENSAYO: 16/02/2017

MUESTRA Nº : LABORATORISTA: Juan Carlos Florez

DESCRIPCIÓN: Apique  No. 7

Carga Normal 20 Kg./Cm
2

Lado anillo 5.92 Cm. Rata de carga 1.00 mm/min. Nº de Anillo

Altura 1.86 Cm. sn 0.57 Kg./Cm
2

WAnillo g.

Area 35.05 Cm.
2

Cte del anillo 0.310 Kg/div Wanillo +Wh 257.00 g.

Volumen 65.19 Cm.
3

119.00 g.

1.82554 g/cm.
3

1.59019 g/cm.
3

Tara

Wtara g.

Wt +Wh g.

Wt +Wd g.

Humedad 14.80 %

Tiempo 

min.
d Hor.*,mm.  L.Corte

 Fza Horizontal   

(Kg)

Esf. t   

(kg./Cm
2
)

0.0 0.0 0.0 0.000

0.5 0.5 19 5.890 0.168

1.0 1.1 35 10.850 0.310

1.5 1.6 42 13.020 0.372

2.0 2.2 46 14.260 0.407

2.5 2.8 47 14.570 0.416

3.0 3.4 51 15.810 0.451

3.5 3.9 62 19.220 0.548

4.0 3.9 55 17.050 0.486

4.5 3.9 55 17.050 0.486

OBSERVACIONES:

Ing. MSc. LUZ MARINA TORRADO GÓMEZ

Laboratorista

Ϭd

Wh

JEFE DE LABORATORIO

CHARALÁ

APIQUE 7

Ϭh

Humedad Natural

suelo limoso

CLIENTE:

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA CORTE DIRECTO NORMA                           INV E 

154-07

Dimensiones de la muestra Densidad Seca(gd)

1

138.5

JUAN CARLOS FLOREZ
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PROYECTO: ALCANTARILLADO CHARALÁ CLIENTE: RAMIREZ ARENAS

SITIO: FECHA DE ENSAYO:

MUESTRA Nº : LABORATORISTA:

DESCRIPCIÓN: Apique  No. 7

Carga Normal 40 Kg./Cm
2

Lado anillo 5.92 Cm. Rata de carga 1.00 mm/min. Nº de Anillo

Altura 1.86 Cm. sn 1.14 Kg./Cm
2

WAnillo g.

Area 35.0 Cm.
2

Cte del anillo 0.310 Kg/div Wanillo +Wh 258.00 g.

Volumen 65.19 Cm.
3

119.00 g.

1.826 g/cm.
3

1.601 g/cm.
3

Tara

Wtara g.

Wt +Wh g.

Wt +Wd g.

Humedad 14.0 %

Tiempo 

min.
d Hor.*,mm.  L.Corte

 Fza 

Horizontal   

(Kg)

Esf. t   

(kg./Cm
2
)

0.0 0.0 0.0 0.000

0.5 0.4 29 8.990 0.257

1.0 1.1 45 13.950 0.398

1.5 1.7 56 17.360 0.495

2.0 2.2 60 18.600 0.531

2.5 2.8 65 20.150 0.575

3.0 3.4 72 22.320 0.637

3.5 4.1 76 23.560 0.672

4.0 4.5 77 23.870 0.681

4.5 4.9 80 24.800 0.708

5.0 5.0 92 28.520 0.814

5.5 5.1 92 28.520 0.814

6.0 5.2 92 28.520 0.814

OBSERVACIONES:

Ing. MSc. LUZ MARINA TORRADO GÓMEZ

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA CORTE DIRECTO NORMA                      

INV E 154-07

Wh

gh

Humedad Natural gd

suelo limoso

APIQUE 7

138.5

16/02/2017

Dimensiones de la muestra

JEFE DE LABORATORIO

Juan Carlos Florez

1

CHARALÁ
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PROYECTO: ALCANTARILLADO CHARALÁ CLIENTE: RAMIREZ ARENAS

SITIO: FECHA DE ENSAYO:

MUESTRA Nº : LABORATORISTA:

DESCRIPCIÓN: Apique  No. 7

Carga Normal 80 Kg./Cm
2

Lado anillo 5.92 Cm. Rata de carga 1.00 mm/min. Nº de Anillo

Altura 1.86 Cm. sn 2.28 Kg./Cm
2

WAnillo g.

Area 35.0 Cm.
2

Cte del anillo 0.310 Kg/div Wanillo +Wh 256.30 g.

Volumen 65.19 Cm.
3

118.20 g.

1.8133 g/cm.
3

1.5878 g/cm.
3

Tara

Wtara g.

Wt +Wh g.

Wt +Wd g.

Humedad 14.20 %

Tiempo 

min.
d Hor.*,mm.  L.Corte

 Fza 

Horizontal   

(Kg)

Esf. t   

(kg./Cm
2
)

0.0 0.0 0.0 0.000

0.5 0.4 65 20.150 0.575

1.0 1.1 85 26.350 0.752

1.5 1.8 96 29.760 0.849

2.0 2.3 115 35.650 1.017

2.5 2.9 125 38.750 1.106

3.0 3.5 135 41.850 1.194

3.5 4.2 136 42.160 1.203

4.0 5.0 156 48.360 1.380

4.5 5.1 156 48.360 1.380

5.0 5.2 140 43.400 1.238

5.5 5.2 140 43.400 1.238

OBSERVACIONES:

Ing. MSc. LUZ MARINA TORRADO GÓMEZ

16/02/2017

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA CORTE DIRECTO NORMA                        

INV E 154-07

CHARALÁ

suelo limoso

JUAN CARLOS FLOREZ

JEFE DE LABORATORIO

Juan Carlos FlorezAPIQUE 7

1

gh

Densidad Seca(gd)Dimensiones de la muestra

Laboratorista

Wh

gd

139.2

Humedad Natural

0.00

0.50

1.00

1.50

0 2 4 6

E
S

F
U

E
R

Z
O

 D
E

 
C

O
R

T
E

 k
g

./
C

m
2

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL  mm

ENSAYO DE CORTE DIRECTO



PROYECTO: ALCANTARILLADO CHARALÁ CLIENTE: RAMIREZ ARENAS

SITIO: CHARALÁ FECHA DE ENSAYO:

MUESTRA Nº : APIQUE 7 LABORATORISTA: Juan Carlos Florez

DESCRIPCIÓN: APIQUE: 7

PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3

Esfuerzo Normal sn(Kg./Cm2) 0.571 1.141 2.283

0.548 0.814 1.380

f= 26.0 ⁰

C= 0.265 Kg./Cm
2

OBSERVACIONES:

Ing. MSc. LUZ MARINA TORRADO GÓMEZ

DATOS ESFUERZO NORMAL Y CORTANTE

Esfuerzo Cortante. t(Kg./Cm
2
)

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA CORTE DIRECTO NORMA            

INV E 154-07

JEFE DE LABORATORIO Laboratorista

16/02/2017

suelo limoso

JUAN CARLOS FLOREZ

GRÁFICO DE ESFUERZOS

y = 0.4871x + 0.2654
R² = 0.9998

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50E
S

F
U

E
R

Z
O

 C
O

R
T

A
N

T
E

 (
K

g
./

C
m

.2
)

ESFUERZO NORMAL (kg/Cm.2)

GRAFICO ESFUERZOS


