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Siempre que se realice una junta de construcción se debe colocar una cinta de PVC flexible para 
sellar la junta, con el fin de garantizar la estanqueidad de la caja.  
 
Todas las cajas se rematarán con una viga perimetral de altura 0,2 m y ancho igual al muro, a 
excepción de las cajas de concreto, el refuerzo de esta viga será el indicado en la  figura 
3.7.8.1.2. 

 
d) Peldaños: Los peldaños deben quedar empotrados en los muros y serán de varilla corrugada No.  

6 (3/4”) resistencia de 420 Mpa (60.000 psi) cubierta por  pintura  epoxica de alquitrán de 
hulla resistente a ambientes agresivos o de fibra de vidrio, distanciados 0,25 m, partiendo a 
0.25 m encima del fondo de la caja. Deberán quedar alineados con la ubicación de la tapa de 
acceso. 
 

e) Losa Superior: Las dimensiones y cuantía de refuerzo de la losa superior se tomará de las tablas 
3.7.8.1.2 para concreto reforzado y 3.7.8.1.3 para mampostería reforzada y figuras  3.7.8.1.1 para 
concreto reforzado y 3.7.8.1.2 para mampostería reforzada. El aro de la tapa debe quedar 
fundido en la losa y la tapa será de hierro dúctil para tráfico pesado,  estará unida al aro por 
medio de un pasador, la bisagra debe ser colocada en el lado aguas arriba, según la pendiente de 
la vía, deben tener grabada en relieve las palabras: Acueducto – Barranquilla o el municipio 
donde se instale, AAA, Año fabricación y las letras H.D. (material de fabricación), cumpliendo 
todas las exigencias prescritas en el capítulo 7 de las presentes Especificaciones Técnicas de 
Construcción. 

La losa superior para cajas de válvulas en zona verde o peatonal de mampostería doble será 
construida de acuerdo a lo indicado en el esquema de construcción No.45.    

Las cajas deberán entregarse completamente terminadas y limpias de escombros, formaletas  u 
otro tipo de materiales.  

 
TABLA 3.7.8.2. 

 MUROS 
 H < 2.0 MTS 2.0 < H < 3.0  MTS 

 SUELOS 
 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 1 TIPO 2 

 
ZONA VERDE O 
PEATONAL 
 

 
 

A 

 
 

B ó C 

 
 

B 

 
 

C 

 
 
ZONA VEHICULAR 
 

 
 

B 

 
 

B ó C 

 
 

B 

 
 

C 

 
Tipo 1                    Material común (arena, arena arcillosa, caliche) en seco. 
Tipo 2                   Material en presencia de nivel freático alto (arenas, arena arcillosa, arcillas) 
 
A -  Caja en ladrillo macizo doble  e = 0,20 m 
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B -  Caja con muro estructural en bloque de concreto vibrado e = 0,15 m o bloque de arcilla  (hueco 

vertical) e = 0.15 m 
 
C -  Caja con muro en concreto reforzado  e = 0,20 y 0,25 m 
 
No obstante las medidas anteriores se deben revisar las dimensión de las válvulas y accesorios 
teniendo en cuenta no dejar, tornillerías, bridas, etc., embebidas en los muros o a una distancia 
menor de 0,4 m. 
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Figura 3.7.8.1.1 Caja de Válvula en concreto reforzado 
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eeØ+ 2e

Ø+ 2e

Cinta Sika pvc 022
o similar a todo el rededor

Aplicar Sikadur 32
o similar

Rellenar con concreto
impermeabilizado
24.5Mpa(3500psi)

Tuberia a cruzar

Sello con Sika swells o
similar al rededor de la tuberia

A A

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m) φ+2e (m)

RA 
(m) No. varilla

30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
40 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
44 1100 0,15 0,65 1,40 2,40 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5
52 1300 0,15 0,80 1,60 2,90 6
56 1400 0,15 0,80 1,70 3,00 6
60 1500 0,15 0,80 1,80 3,10 6
64 1600 0,15 0,80 1,90 3,20 6
68 1700 0,15 0,80 2,00 3,30 6
72 1800 0,15 1,00 2,10 3,80 7
80 2000 0,15 1,00 2,30 4,00 7

Nota:

al area de refuerzo eliminado por la
abertura.

REFUERZO ABERTURAS

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual 

TIPO 2

AB C (GE)

TIPO 3

AB B

- 1 - Código de diseño
     - ACI 350
     - NSR-98
- 2 - Materiales
     - Concreto f´ c= 24.5 MPa
     - Acero 1/4" y 3/8" 280 MPa 1/2" y superiores 420 MPa
- 3 - Los concretos serán impermeabilizados
       (GE) Gancho Estandar
- 4 - ld Longitud de desarrollo

TIPO 1

AB B
C C

RA

FIGURA 3.7.8.1.1

t3

t2

 

 
ESPECIFIC ACIONES TÉCNIC AS 

 TRIPLE A 

 



Revisión: 04 21/06/2013 Pág. 90/268 

 
CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 
Cap. 3 

Subcapítulo 3D 
 

 
Figura 3.7.8.1.2 Caja en Mampostería Reforzada 
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FIGURA 3.7.8.2 

UBICACIÓN DE LA VÁLVULA Y ELEMENTOS DENTRO DE LA CAJA 
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A A

Tapa en HD trafico pesado

 
 
 
 
 
 
 

La ubicación de la tubería en el 
ancho de la caja no es 
concéntrica.  Se dejará una 
distancia b = 0,40m,  para 
diámetros hasta 400 mm (16 
pulgadas) y para diámetros 
mayores 0,6 m, tal como se 
muestra en la figura. 

NOTA: Se dejará un altura J = 0,40m 
para diámetros hasta 600 mm (24”) y 
de 0,6 m para diámetros mayores, 
desde el fondo de la caja hasta la parte 
inferior de la tubería, la ubicación de la 
válvula a lo largo de la caja no será 
concéntrica debido a que siempre se 
deberá colocar una unión de 
desmontaje que quedará dentro de la 
caja. 
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Diámet
ro 

Tuberí
a (mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

250 1,80 1,55 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,85 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,85 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,85 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,25 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
250 1,80 1,55 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
250 1,80 1,55 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
250 1,80 1,55 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
250 1,80 1,55 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
250 1,80 1,55 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
250 1,80 1,55 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
250 1,80 1,55 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
250 1,80 1,55 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
250 1,80 1,55 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
250 1,80 1,55 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
250 1,80 1,55 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 1,95 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 1,95 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,35 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

REFUERZO ABERTURAS

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 250 mm

TABLA No. 3.7.8.1.2

R7R6
REFUERZO MUROS LATERALES

R1 R2
REFUERZO PLACA INFERIOR

Medida interna 
DIMENSIONES  (m)

R4 R5
REFUERZO PLACA SUPERIOR

R8 R9

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

R3

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK
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Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

300 1,80 1,65 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 1,95 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 1 1,95 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 1,95 0,15 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,35 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15
300 1,80 1,65 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
300 1,80 1,65 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
300 1,80 1,65 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
300 1,80 1,65 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
300 1,80 1,65 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
300 1,80 1,65 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
300 1,80 1,65 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
300 1,80 1,65 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
300 1,80 1,65 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
300 1,80 1,65 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20
300 1,80 1,65 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 1 2,05 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,05 0,15 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,45 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 300 mm
TABLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO ABERTURAS

REFUERZO PLACA INFERIOR
Medida interna 

DIMENSIONES  (m)
R4 R5

REFUERZO PLACA SUPERIOR
R8 R9 R7R6

REFUERZO MUROS LATERALES
R1 R2 R3

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  94/268

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

350 2,10 1,70 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,00 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,10 #4@ 0.25 1 2,00 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,40 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,00 0,15 #4@ 0.25 3 2,40 0,15 #4@ 0.25 3 2,4 0,15 #4@ 0.25 3 2,80 0,15
350 2,10 1,70 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20
350 2,10 1,70 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20
350 2,10 1,70 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20
350 2,10 1,70 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20
350 2,10 1,70 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20
350 2,10 1,70 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20
350 2,10 1,70 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20
350 2,10 1,70 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20
350 2,10 1,70 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20
350 2,10 1,70 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20
350 2,10 1,70 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 1 2,10 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,50 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,10 0,15 #4@ 0.20 3 2,50 0,15 #4@ 0.20 3 2,5 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 350 mm
TABLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO ABERTURAS

R7R6
REFUERZO MUROS LATERALES

R1 R2 R3
REFUERZO PLACA INFERIOR

Medida interna 
DIMENSIONES  (m)

R4 R5
REFUERZO PLACA SUPERIOR

R8 R9

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  95/268

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

400 2,20 1,80 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,10 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,10 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,5 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
400 2,20 1,80 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
400 2,20 1,80 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
400 2,20 1,80 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
400 2,20 1,80 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
400 2,20 1,80 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
400 2,20 1,80 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
400 2,20 1,80 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
400 2,20 1,80 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
400 2,20 1,80 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
400 2,20 1,80 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
400 2,20 1,80 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,20 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,6 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 400 mm
TABLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO ABERTURAS

REFUERZO PLACA INFERIOR
Medida interna 

DIMENSIONES  (m)
R4 R5

REFUERZO PLACA SUPERIOR
R8 R9 R7R6

REFUERZO MUROS LATERALES
R1 R2 R3

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  96/268

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

450 2,20 2,00 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 2,90 0,15
450 2,20 2,00 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
450 2,20 2,00 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
450 2,20 2,00 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
450 2,20 2,00 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
450 2,20 2,00 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
450 2,20 2,00 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
450 2,20 2,00 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
450 2,20 2,00 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
450 2,20 2,00 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
450 2,20 2,00 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20
450 2,20 2,00 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 450 mm
TABLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO ABERTURAS

R7R6
REFUERZO MUROS LATERALES

R1 R2 R3
REFUERZO PLACA INFERIOR

Medida interna 
DIMENSIONES  (m)

R4 R5
REFUERZO PLACA SUPERIOR

R8 R9

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  97/268

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

500 2,30 2,00 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,30 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,30 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
500 2,30 2,00 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
500 2,30 2,00 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
500 2,30 2,00 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
500 2,30 2,00 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
500 2,30 2,00 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
500 2,30 2,00 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
500 2,30 2,00 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
500 2,30 2,00 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
500 2,30 2,00 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
500 2,30 2,00 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
500 2,30 2,00 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,40 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 2,8 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 500 mm
TABLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO ABERTURAS

REFUERZO PLACA INFERIOR
Medida interna 

DIMENSIONES  (m)
R4 R5

REFUERZO PLACA SUPERIOR
R8 R9 R7R6

REFUERZO MUROS LATERALES
R1 R2 R3

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  98/268

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

600 2,30 2,20 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,50 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,10 #4@ 0.25 1 2,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 2,60 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,50 0,15 #4@ 0.25 3 2,60 0,15 #4@ 0.25 3 2,9 0,15 #4@ 0.25 3 3,00 0,15
600 2,30 2,20 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
600 2,30 2,20 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
600 2,30 2,20 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
600 2,30 2,20 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
600 2,30 2,20 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
600 2,30 2,20 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
600 2,30 2,20 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
600 2,30 2,20 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
600 2,30 2,20 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
600 2,30 2,20 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20
600 2,30 2,20 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 1 2,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 2,70 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,60 0,15 #4@ 0.20 3 2,70 0,15 #4@ 0.20 3 3 0,20 #4@ 0.20 3 3,10 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 600 mm
TABLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO ABERTURAS

R7R6
REFUERZO MUROS LATERALES

R1 R2 R3
REFUERZO PLACA INFERIOR

Medida interna 
DIMENSIONES  (m)

R4 R5
REFUERZO PLACA SUPERIOR

R8 R9

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  99/268

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

700 3,00 2,40 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,70 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,70 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,70 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,1 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
700 3,00 2,40 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
700 3,00 2,40 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
700 3,00 2,40 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
700 3,00 2,40 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
700 3,00 2,40 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
700 3,00 2,40 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
700 3,00 2,40 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
700 3,00 2,40 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
700 3,00 2,40 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
700 3,00 2,40 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
700 3,00 2,40 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,80 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,80 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,2 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

REFUERZO ABERTURAS

R3R2R1

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 700 mm
TBLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO PLACA INFERIOR
Medida interna 

DIMENSIONES  (m)
R4

REFUERZO PLACA SUPERIORREFUERZO MUROS LATERALES
R6R5 R7R9R8

TBLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  100/268

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

800 3,00 2,50 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,80 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,80 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,80 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,2 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
800 3,00 2,50 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
800 3,00 2,50 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
800 3,00 2,50 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
800 3,00 2,50 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
800 3,00 2,50 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
800 3,00 2,50 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
800 3,00 2,50 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
800 3,00 2,50 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
800 3,00 2,50 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
800 3,00 2,50 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
800 3,00 2,50 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 2,90 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 2,90 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,3 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 800 mm
TABLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO ABERTURAS

R7R6
REFUERZO MUROS LATERALES

R1 R2 R3
REFUERZO PLACA INFERIOR

Medida interna 
DIMENSIONES  (m)

R4 R5
REFUERZO PLACA SUPERIOR

R8 R9

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  101/268

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

900 3,00 2,60 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 2,90 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 1 2,90 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 2,90 0,15 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,3 0,15 #4@ 0.25 3 3,70 0,15
900 3,00 2,60 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
900 3,00 2,60 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
900 3,00 2,60 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
900 3,00 2,60 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
900 3,00 2,60 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
900 3,00 2,60 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
900 3,00 2,60 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
900 3,00 2,60 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
900 3,00 2,60 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
900 3,00 2,60 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20
900 3,00 2,60 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 1 3,00 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,00 0,15 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,4 0,20 #4@ 0.20 3 3,80 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 900 mm
TABLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO ABERTURAS

REFUERZO PLACA INFERIOR
Medida interna 

DIMENSIONES  (m)
R4 R5

REFUERZO PLACA SUPERIOR
R8 R9 R7R6

REFUERZO MUROS LATERALES
R1 R2 R3

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  102/268

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B
1000 3,20 2,80 1,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 1,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 1,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 1,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 1,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 1,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 1,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 1,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 2,00 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 2,10 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 2,20 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 2,30 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 2,40 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 2,50 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 2,60 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 2,70 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 2,80 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 2,90 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,10 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,10 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,10 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,5 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1000 3,20 2,80 3,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1000 3,20 2,80 3,10 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1000 3,20 2,80 3,20 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1000 3,20 2,80 3,30 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1000 3,20 2,80 3,40 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1000 3,20 2,80 3,50 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1000 3,20 2,80 3,60 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1000 3,20 2,80 3,70 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1000 3,20 2,80 3,80 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1000 3,20 2,80 3,90 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1000 3,20 2,80 4,00 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,20 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,20 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,6 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 1000 mm
TABLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO ABERTURAS

R7R6
REFUERZO MUROS LATERALES

R1 R2 R3
REFUERZO PLACA INFERIOR

Medida interna 
DIMENSIONES  (m)

R4 R5
REFUERZO PLACA SUPERIOR

R8 R9

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  103/268

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B
1200 3,2 3 1,2 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 1,3 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 1,4 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 1,5 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 1,6 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 1,7 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 1,8 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 1,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 1,9 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 2 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,10 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 2,1 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,20 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 2,2 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,30 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 2,3 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,40 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 2,4 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,50 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 2,5 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,60 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 2,6 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,70 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 2,7 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,80 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 2,8 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 2,90 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 2,9 0,20 0,20 0,20 #4@ 0.25 3 3,30 0,10 #4@ 0.25 2 3,00 0,10 GE #4@ 0.25 3 3,50 0,10 #4@ 0.25 1 3,30 0,10 0,60 #4@ 0.25 1 3,50 0,10 0,60 #4@ 0.25 3 3,30 0,15 #4@ 0.25 3 3,50 0,15 #4@ 0.25 3 3,7 0,15 #4@ 0.25 3 3,90 0,15
1200 3,2 3 3 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1200 3,2 3 3,1 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,25 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1200 3,2 3 3,2 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,35 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1200 3,2 3 3,3 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,45 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1200 3,2 3 3,4 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,55 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1200 3,2 3 3,5 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,65 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1200 3,2 3 3,6 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,75 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1200 3,2 3 3,7 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,85 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1200 3,2 3 3,8 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 3,95 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1200 3,2 3 3,9 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 4,05 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20
1200 3,2 3 4 0,25 0,25 0,20 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 2 4,15 0,15 GE #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 1 3,40 0,15 0,60 #4@ 0.20 1 3,60 0,15 0,60 #4@ 0.20 3 3,40 0,15 #4@ 0.20 3 3,60 0,15 #4@ 0.20 3 3,8 0,20 #4@ 0.20 3 4,00 0,20

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m)

φ+2e 
(m) RA (m) No. varilla

10 250 0,15 0,40 0,55 1,05 3
12 300 0,15 0,40 0,60 1,10 3
14 350 0,15 0,40 0,65 1,15 3
16 400 0,15 0,40 0,70 1,20 3
18 450 0,15 0,40 0,75 1,25 3
20 500 0,15 0,40 0,80 1,30 3
24 600 0,15 0,50 0,90 1,60 4
30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
33 800 0,15 0,50 1,10 1,80 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
42 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5

Nota:

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual al area de refuerzo
eliminado por la abertura

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA

CUADRO DE HIERROS 

CAJAS DE VALVULAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERIA DE 1200 mm
TABLA No. 3.7.8.1.2

REFUERZO ABERTURAS

REFUERZO PLACA INFERIOR
Medida interna 

DIMENSIONES  (m)
R4 R5

REFUERZO PLACA SUPERIOR
R8 R9 R7R6

REFUERZO MUROS LATERALES
R1 R2 R3

TABLA No. 3.7.8.1.2 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA CONCRETO.XLS RASHID ELJAIEK



DC_31
Cap. 3  104/268

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

10 250 1,80 1,55 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 2,10 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 2,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 2,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 2,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 2,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,75 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,15 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
10 250 1,80 1,55 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,50 0,05
10 250 1,80 1,55 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,50 0,05
10 250 1,80 1,55 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,50 0,05
10 250 1,80 1,55 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,50 0,05
10 250 1,80 1,55 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.20 1 1,85 GE #4@ 0.20 3 2,10 0,05 #4@ 0.20 3 2,25 0,05 #4@ 0.20 3 2,50 0,05
10 250 1,80 1,55 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.20 1 1,85 GE #4@ 0.20 3 2,10 0,05 #4@ 0.20 3 2,25 0,05 #4@ 0.20 3 2,50 0,05
10 250 1,80 1,55 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.20 1 1,85 GE #4@ 0.20 3 2,10 0,05 #4@ 0.20 3 2,25 0,05 #4@ 0.20 3 2,50 0,05
10 250 1,80 1,55 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.20 1 1,85 GE #4@ 0.20 3 2,10 0,05 #4@ 0.20 3 2,25 0,05 #4@ 0.20 3 2,50 0,05
10 250 1,80 1,55 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.20 1 1,85 GE #4@ 0.20 3 2,10 0,05 #4@ 0.20 3 2,25 0,05 #4@ 0.20 3 2,50 0,05
10 250 1,80 1,55 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,05 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,45 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
10 250 1,80 1,55 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,05 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,45 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
10 250 1,80 1,55 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,05 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,45 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
10 250 1,80 1,55 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,05 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,45 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
10 250 1,80 1,55 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,05 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,45 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
10 250 1,80 1,55 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,05 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,45 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
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TABLA No. 3.7.8.1.3



DC_31
Cap. 3  105/268

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

12 300 1,80 1,65 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 2,10 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 2,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 2,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 2,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 2,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE #4@ 0.25 1 1,85 GE #4@ 0.25 3 2,00 0,05 #4@ 0.25 3 2,25 0,05 #4@ 0.25 3 2,40 0,05
12 300 1,80 1,65 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.25 1 1,95 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,05 #4@ 0.25 3 2,35 0,05 #4@ 0.25 3 2,50 0,05
12 300 1,80 1,65 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.25 1 1,95 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,05 #4@ 0.25 3 2,35 0,05 #4@ 0.25 3 2,50 0,05
12 300 1,80 1,65 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.25 1 1,95 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,05 #4@ 0.25 3 2,35 0,05 #4@ 0.25 3 2,50 0,05
12 300 1,80 1,65 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.25 1 1,95 GE #4@ 0.25 3 2,10 0,05 #4@ 0.25 3 2,35 0,05 #4@ 0.25 3 2,50 0,05
12 300 1,80 1,65 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.20 1 1,95 GE #4@ 0.20 3 2,10 0,05 #4@ 0.20 3 2,35 0,05 #4@ 0.20 3 2,50 0,05
12 300 1,80 1,65 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.20 1 1,95 GE #4@ 0.20 3 2,10 0,05 #4@ 0.20 3 2,35 0,05 #4@ 0.20 3 2,50 0,05
12 300 1,80 1,65 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.20 1 1,95 GE #4@ 0.20 3 2,10 0,05 #4@ 0.20 3 2,35 0,05 #4@ 0.20 3 2,50 0,05
12 300 1,80 1,65 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.20 1 1,95 GE #4@ 0.20 3 2,10 0,05 #4@ 0.20 3 2,35 0,05 #4@ 0.20 3 2,50 0,05
12 300 1,80 1,65 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE #4@ 0.20 1 1,95 GE #4@ 0.20 3 2,10 0,05 #4@ 0.20 3 2,35 0,05 #4@ 0.20 3 2,50 0,05
12 300 1,80 1,65 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,15 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,55 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
12 300 1,80 1,65 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,15 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,55 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
12 300 1,80 1,65 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,15 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,55 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
12 300 1,80 1,65 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,15 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,55 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
12 300 1,80 1,65 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,15 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,55 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
12 300 1,80 1,65 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE #4@ 0.20 1 2,15 GE #4@ 0.20 3 2,30 0,05 #4@ 0.20 3 2,55 0,05 #4@ 0.20 3 2,70 0,05
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CAJAS DE VALVULAS EN MAMPOSTERIA REFORZADO PARA TUBERIA DE 300 mm

Medida interna 
DIMENSIONES CAJAS DE MAMPOSTERIA (m)



DC_31
Cap. 3  106/268

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

14 350 2,10 1,70 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 2,10 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 2,20 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 2,30 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 2,40 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 2,50 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE #4@ 0.25 1 1,90 GE #4@ 0.25 3 2,30 0,05 #4@ 0.25 3 2,3 0,05 #4@ 0.25 3 2,70 0,05
14 350 2,10 1,70 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
14 350 2,10 1,70 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
14 350 2,10 1,70 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
14 350 2,10 1,70 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
14 350 2,10 1,70 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE #4@ 0.20 1 2,00 GE #4@ 0.20 3 2,40 0,05 #4@ 0.20 3 2,4 0,05 #4@ 0.20 3 2,80 0,05
14 350 2,10 1,70 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE #4@ 0.20 1 2,00 GE #4@ 0.20 3 2,40 0,05 #4@ 0.20 3 2,4 0,05 #4@ 0.20 3 2,80 0,05
14 350 2,10 1,70 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE #4@ 0.20 1 2,00 GE #4@ 0.20 3 2,40 0,05 #4@ 0.20 3 2,4 0,05 #4@ 0.20 3 2,80 0,05
14 350 2,10 1,70 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE #4@ 0.20 1 2,00 GE #4@ 0.20 3 2,40 0,05 #4@ 0.20 3 2,4 0,05 #4@ 0.20 3 2,80 0,05
14 350 2,10 1,70 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE #4@ 0.20 1 2,00 GE #4@ 0.20 3 2,40 0,05 #4@ 0.20 3 2,4 0,05 #4@ 0.20 3 2,80 0,05
14 350 2,10 1,70 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE #4@ 0.20 1 2,20 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,6 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
14 350 2,10 1,70 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE #4@ 0.20 1 2,20 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,6 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
14 350 2,10 1,70 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE #4@ 0.20 1 2,20 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,6 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
14 350 2,10 1,70 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE #4@ 0.20 1 2,20 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,6 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
14 350 2,10 1,70 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE #4@ 0.20 1 2,20 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,6 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
14 350 2,10 1,70 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE #4@ 0.20 1 2,20 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,6 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
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DC_31
Cap. 3  107/268

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

16 400 2,20 1,80 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 2,10 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 2,20 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 2,30 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 2,40 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 2,50 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,00 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,4 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
16 400 2,20 1,80 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.25 1 2,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,5 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
16 400 2,20 1,80 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.25 1 2,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,5 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
16 400 2,20 1,80 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.25 1 2,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,5 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
16 400 2,20 1,80 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.25 1 2,10 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,5 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
16 400 2,20 1,80 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.20 1 2,10 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,05 #4@ 0.20 3 2,5 0,05 #4@ 0.20 3 2,90 0,05
16 400 2,20 1,80 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.20 1 2,10 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,05 #4@ 0.20 3 2,5 0,05 #4@ 0.20 3 2,90 0,05
16 400 2,20 1,80 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.20 1 2,10 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,05 #4@ 0.20 3 2,5 0,05 #4@ 0.20 3 2,90 0,05
16 400 2,20 1,80 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.20 1 2,10 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,05 #4@ 0.20 3 2,5 0,05 #4@ 0.20 3 2,90 0,05
16 400 2,20 1,80 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.20 1 2,10 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,05 #4@ 0.20 3 2,5 0,05 #4@ 0.20 3 2,90 0,05
16 400 2,20 1,80 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
16 400 2,20 1,80 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
16 400 2,20 1,80 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
16 400 2,20 1,80 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
16 400 2,20 1,80 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
16 400 2,20 1,80 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
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DC_31
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Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

18 450 2,20 2,00 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 2,10 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 2,20 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 2,30 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 2,40 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 2,50 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,40 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,80 0,05
18 450 2,20 2,00 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.25 1 2,30 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,7 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
18 450 2,20 2,00 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.25 1 2,30 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,7 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
18 450 2,20 2,00 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.25 1 2,30 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,7 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
18 450 2,20 2,00 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.25 1 2,30 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,7 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
18 450 2,20 2,00 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 2,90 0,05
18 450 2,20 2,00 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 2,90 0,05
18 450 2,20 2,00 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 2,90 0,05
18 450 2,20 2,00 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 2,90 0,05
18 450 2,20 2,00 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,50 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 2,90 0,05
18 450 2,20 2,00 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
18 450 2,20 2,00 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
18 450 2,20 2,00 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
18 450 2,20 2,00 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
18 450 2,20 2,00 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
18 450 2,20 2,00 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,70 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,10 0,05
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Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

20 500 2,30 2,00 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 2,10 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 2,20 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 2,30 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 2,40 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 2,50 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,20 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,6 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
20 500 2,30 2,00 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.25 1 2,30 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,05 #4@ 0.25 3 2,7 0,05 #4@ 0.25 3 3,00 0,05
20 500 2,30 2,00 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.25 1 2,30 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,05 #4@ 0.25 3 2,7 0,05 #4@ 0.25 3 3,00 0,05
20 500 2,30 2,00 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.25 1 2,30 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,05 #4@ 0.25 3 2,7 0,05 #4@ 0.25 3 3,00 0,05
20 500 2,30 2,00 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.25 1 2,30 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,05 #4@ 0.25 3 2,7 0,05 #4@ 0.25 3 3,00 0,05
20 500 2,30 2,00 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
20 500 2,30 2,00 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
20 500 2,30 2,00 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
20 500 2,30 2,00 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
20 500 2,30 2,00 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.20 1 2,30 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,7 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
20 500 2,30 2,00 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
20 500 2,30 2,00 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
20 500 2,30 2,00 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
20 500 2,30 2,00 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
20 500 2,30 2,00 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
20 500 2,30 2,00 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
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Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B f Tipo A B

24 600 2,30 2,20 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 2,10 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 2,20 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 2,30 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 2,40 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 2,50 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE #5@ 0.30 2 2,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,24 GE GE #4@ 0.25 1 2,40 GE #4@ 0.25 3 2,50 0,05 #4@ 0.25 3 2,8 0,05 #4@ 0.25 3 2,90 0,05
24 600 2,30 2,20 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.25 1 2,50 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,05 #4@ 0.25 3 2,9 0,05 #4@ 0.25 3 3,00 0,05
24 600 2,30 2,20 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.25 1 2,50 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,05 #4@ 0.25 3 2,9 0,05 #4@ 0.25 3 3,00 0,05
24 600 2,30 2,20 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.25 1 2,50 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,05 #4@ 0.25 3 2,9 0,05 #4@ 0.25 3 3,00 0,05
24 600 2,30 2,20 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.25 1 2,50 GE #4@ 0.25 3 2,60 0,05 #4@ 0.25 3 2,9 0,05 #4@ 0.25 3 3,00 0,05
24 600 2,30 2,20 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
24 600 2,30 2,20 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
24 600 2,30 2,20 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
24 600 2,30 2,20 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
24 600 2,30 2,20 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,22 GE GE #4@ 0.20 1 2,50 GE #4@ 0.20 3 2,60 0,05 #4@ 0.20 3 2,9 0,05 #4@ 0.20 3 3,00 0,05
24 600 2,30 2,20 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,70 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 3,1 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
24 600 2,30 2,20 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,70 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 3,1 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
24 600 2,30 2,20 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,70 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 3,1 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
24 600 2,30 2,20 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,70 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 3,1 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
24 600 2,30 2,20 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,70 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 3,1 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05
24 600 2,30 2,20 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,18 GE GE #4@ 0.20 1 2,70 GE #4@ 0.20 3 2,80 0,05 #4@ 0.20 3 3,1 0,05 #4@ 0.20 3 3,20 0,05

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO DWG:C:\ESQUEMAS\ DIBUJO:

PLANO N°: FECHA: ESCALA
TABLA No. 3.7.8.1.3 NOV. / 2003 S / E

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA MAMPOSTERIA JAVIER JIMENEZ

TABLA REFUERZO CAJA VALVULA MAMPOS.XLS RASHID ELJAIEK

DIMENSIONES CAJAS DE MAMPOSTERIA (m)
R4 R5

REFUERZO PLACA SUPERIOR REFUERZO PLACA INFERIORREFUERZO MUROS LATERALES INTERNOS
R8 R9

REFUERZO MUROS LATERALES EXTERNOS

CUADRO DE HIERROS 

R1 R2 R3 R7R6

CAJAS DE VALVULAS EN MAMPOSTERIA REFORZADO PARA TUBERIA DE 600 mm

Medida interna 

TABLA No. 3.7.8.1.3
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Medida y Pago  
 
La medida será por unidad de caja, completamente terminada y recibida por la Interventoría, incluye 
acero de refuerzo, concreto, ladrillo, la excavación y el relleno lateral con arena en un ancho de 0,25 
m. Las cajas de válvulas se medirán y pagarán según el rango al que pertenezca de acuerdo al 
diámetro de la válvula, independientemente de la profundidad de la caja y que sea fundida en el sitio o 
prefabricada. 
 
No habrá medida ni pago de las cajas de válvulas hasta que se entregue la tarjeta de esquina 
correspondiente a la válvula, donde se indique dirección, distancias a paramentos, profundidad de la 
tubería, diámetro de la tubería y de la válvula, fecha de colocación y contratista. 
 
En el caso de construir cajas con medidas diferentes a las establecidas en la tabla 3.7.8.1.1, el pago 
por unidad de obra será de acuerdo a los siguientes numerales: 
 
3.7.1  Obras de mampostería en ladrillo. 
3.7.1.3  Pañetes 
3.7.2   Obras de mampostería en bloque 
3.7.3  Estructuras en concreto reforzado 
3.7.3.1  Concreto para muros, placas de fondo y superiores en estructuras hidráulicas y caja de 
válvulas 
 
 
Se pagarán por unidad de obra según los siguientes numerales: 
 

Itemes Descripción Unidad 

3.7.8 Cajas de válvulas y bajantes de operación  
3.7.8.1 Cajas de válvulas  
3.7.8.1.1 Para H < 2,0   

3.7.8.1.1.1 
Caja de mampostería para tuberías entre  250 mm (10") y  400 mm 
(16"). 

un 

3.7.8.1.1.2 
Caja de mampostería para tuberías entre  450 mm (18") y  500 mm 
(20"). 

un 

3.7.8.1.1.3 Caja de mampostería reforzada para tuberías entre  250 mm (10") y  
400 mm (16"). 

un 

3.7.8.1.1.4 
Caja de mampostería reforzada para tuberías entre  450 mm (18") y  
600 mm (24"). 

un 

3.7.8.1.1.5 
Caja de mampostería reforzada para tuberías entre  700 mm (30") y  
900 mm (36"). 

un 

3.7.8.1.1.6 
Caja de mampostería reforzada para tuberías entre 1000 mm (40") y 
1200 mm (48"). 

un 

3.7.8.1.1.7 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre  250 mm (10") y  400 
mm (16"). 

un 

3.7.8.1.1.8 Caja de concreto reforzado para tuberías entre  450 mm (18") y  600 un 
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Itemes Descripción Unidad 

mm (24"). 

3.7.8.1.1.9 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre  700 mm (30") y  
900 mm (36"). 

un 

3.7.8.1.1.10 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre  1000 mm (40") y  
1200 mm (48"). 

un 

3.7.8.1.2 Para 2,0 m < H < 3,0 m un 

3.7.8.1.2.1 
Caja de mampostería reforzada para tuberías entre  250 mm (10") y  
400 mm (16"). 

un 

3.7.8.1.2.2 
Caja de mampostería reforzada para tuberías entre  450 mm (18") y  
600 mm (24"). 

un 

3.7.8.1.2.3 
Caja de mampostería reforzada para tuberías entre  700 mm (30") y  
900 mm (36"). 

un 

3.7.8.1.2.4 
Caja de mampostería reforzada para tuberías entre 1000 mm (40") y 
1200 mm (48"). 

un 

3.7.8.1.2.5 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre  250 mm (10") y  400 
mm (16"). 

un 

3.7.8.1.2.6 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre  450 mm (18") y  600 
mm (24"). 

un 

3.7.8.1.2.7 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre  700 mm (30") y  
900 mm (36"). 

un 

3.7.8.1.2.8 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre 1000 mm (40") y 
1200 mm (48"). 

un 

3.7.8.1.3 Para 3,0 m < H <= 4,0 m un 

3.7.8.1.3.1 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre  250 mm (10") y  400 
mm (16"). 

un 

3.7.8.1.3.2 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre  450 mm (18") y  600 
mm (24"). 

un 

3.7.8.1.3.3 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre  700 mm (30") y  
900 mm (36"). 

un 

3.7.8.1.3.4 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre 1000 mm (40") y 
1200 mm (48"). 

un 

 
 
 
3.7.8.2. Instalación tubo de operación para válvulas entre 80 mm y 200 mm 
 

Se construirán de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas a menos que se estipule 
diferente en los planos de diseño del proyecto.  
 
Los bajantes de operación se componen de las siguientes partes: (Ver esquema de construcción 
No.48) 
 
• Anclaje. La válvula deberá ser anclada en su fondo con un concreto simple de 21 Mpa (3000 psi)  

evitando que la tornillería quede embebida en el concreto. 
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• Bajante. Es un tubo de PVC de diámetro 150 mm (6 pulgadas) o polietileno de alta densidad de 

160 mm, que se instalará desde el cuerpo de la válvula hasta la superficie del terreno. (Ver 
esquema de construcción No.48) 

 
• Losa Superior y Tapa operadora: La parte superior del tubo de PVC o polietileno deberá quedar 

anclada en una placa circular de concreto simple de 21 Mpa (3.000 psi),  de diámetro 0,50 m y 
espesor 0,15 m y llevará empotrada  una tapa de hierro de fundición dúctil de 150 mm de diámetro 
con bisagra para acceder al bajante. 

 
La losa superior podrá ser fundida en el sitio o prefabricada, de espesor 0,15 m y con refuerzo de 
varilla No. 4 (1/2 pulgada) distribuido como se muestra en el esquema No. 49, esta deberá llevar 
anclada la tapa operadora, el orificio donde esta se instale será igual al diámetro exterior del aro 
y deberá quedar instalado a ras con la superficie de la losa, quedando el resto del espesor de la 
placa para recibir el tubo bajante, tal y como se muestra en el esquema No.48) 

 
Dotación Exigida  
 
La dotación y elementos de protección para la seguridad del personal encargado de ejecutar los 
trabajos deberán ser los adecuados, enunciados en la tabla siguiente: 
 

Parte del Cuerpo Elemento de Protección Norma Icontec 

Ojos y cara Gafas de seguridad 1771 y 1825 
Cabeza Casco de seguridad tipo I 1523 
Manos Guantes tipo Ingeniero 2190 
Pies Botas pantaneras 1741 
Pies Botas de seguridad puntera de acero 2257 

 
Medida y Pago  
 
La medida será por unidad de bajante, completamente terminado y recibido por la Interventoría, 
incluida la excavación, acero de refuerzo, concreto, tubería, rellenos y todos los elementos necesarios 
para su construcción e instalación. Los bajantes de operación se pagarán  independientemente de la 
profundidad y diámetro de la válvula y que la losa superior o tapa operadora sea fundida en el sitio o 
prefabricada, para válvulas de 80, 100, 150 y 200 mm y válvulas de purgas. 
 
No habrá medida ni pago de los bajantes de operación hasta que  se entregue la tarjeta de esquina 
correspondiente a la válvula, donde se indique dirección, distancias a paramentos, profundidad de la 
tubería, diámetro de la tubería y de la válvula, fecha de colocación y contratista. 
 
Item de pago 
 

Itemes Descripción Unidad 

3.7.8.2.1 Instalación tubo operador para válvulas entre 80 mm y 200 
mm y para válvulas de purgas 

un 
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3.7.8.3. Cajas de Ventosas 
 
Para efectos de operación y mantenimiento de válvulas ventosas se construirán cajas, las cuales 
dependiendo de la ubicación de la ventosa sobre la línea de conducción o por fuera de la línea de 
conducción se construirán sobre la vía o en zona verde.  

 
Figura 3.7.8.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ventosa ubicada sobre la línea de conducción   * Ventosa ubicada por fuera de la línea de Conducción 
 

 
3.7.8.3.1 Cajas de ventosas ubicadas sobre la línea de conducción 
 
Las cajas para ventosas se construirán de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas a 
menos que se estipule diferente en los planos de diseño del proyecto. Las dimensiones de la caja de 
ventosa se tomarán con base a la Tabla 3.7.8.3.1. Tabla de dimensiones de Cajas de ventosas. 
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Tabla 3.7.8.3.1 
TABLA DE DIMENSIONES DE CAJAS DE VENTOSAS UBICADAS SOBRE LA LINEA DE 

CONDUCCION 
 

Dimensiones internas 
 

Diámetro 
pulgadas 

Diámetro 
Mm 

L (m) a (m) 

10 250 1,2 1,25 
12 300 1,2 1,30 
14 350 1,2 1,35 
16 400 1,2 1,40 
18 450 1,5 1,45 
20 500 1,5 1,50 
24 600 1,5 1,60 
30 700 1,5 1,70 
36 900 1,8 1,90 
42 1000 1,8 2,00 
48 1200 1,8 2,20 

 
Las cajas para dimensiones mayores a las especificadas se construirán de acuerdo al diseño. 
 
Las cajas de ventosas sobre la línea de conducción, se podrán construir con muros de mampostería 
doble en los casos que se ubiquen en zona verde, con muros de mampostería estructural o con muros 
de concreto reforzado en los casos en que se ubique sobre la vía, de acuerdo a los requerimientos de 
la obra o lo dispuesto por la Interventoría. 
 
La altura de la caja de ventosa dependerá del diámetro de la tubería de conducción instalada, 
profundidad de instalación de la tubería y de la distancia mínima entre el fondo de la caja y el fondo 
de la tubería, establecida en la figura 3.7.8.2., por tanto:  
 

h = 1,60 m + ø tubería    (Para diámetros hasta 400 mm (16 pulgadas)  
 

h = 1,80 m + ø tubería    (Para diámetros mayores a  400 mm (16 pulgadas)  
 

Las cajas para ventosas se componen de las siguientes partes: 
 
Losa de fondo.  Se construirá siempre en concreto reforzado de 24,5 Mpa (3500 psi) y espesores 
de 0,20 hasta alturas de 2,50 mts y 0,30 para alturas mayores de 2,5 mts para cajas de 
mampostería y mampostería estructural y espesores de 0,20 hasta alturas de 3,0 mts y 0,30 para 
alturas mayores de 3,0 mts para cajas de concreto reforzado. La losa de fondo tendrá una longitud 
adicional de 0,20 m en sus dos direcciones (longitud y ancho) por fuera de las dimensiones externas 
de la caja, e irá fundida sobre una capa de concreto (solado) de 14 Mpa (2000 psi),  de 0,05 m de 
espesor.   Incluye el refuerzo que será de 420 Mpa (60.000 psi) correspondiente a doble parrilla 
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ambos sentidos  ф ½” @ 0,25 m hasta alturas de 3 metros o  ф ½” @ 0,20 m para alturas mayores 
de 3 metros.  
 
 
Muros.   De acuerdo al tipo de caja de válvula serán así: 
 
a) Muros de mampostería doble: Los muros serán de ladrillo macizo; ver esquema de construcción 

No. 45 (No se acepta ladrillo de caño), trabado, con un espesor de 0,20 m, con pañete 
impermeabilizado de  relación 1:4  aplicado en la cara interna de los muros.  Esta caja será 
utilizada en zona verde o peatonal y en zona de tráfico vehicular cuando lo autorice la 
Interventoría. En todo caso los muros se construirán de acuerdo a lo establecido en el numeral 
3.7.1.2  de estas especificaciones, obras de mampostería en ladrillo doble. 

 
b) Muros de mampostería reforzada: Se utilizarán bloques estructurales de arcilla cocida o de 

concreto vibrado de espesor 0,15 m, con pañete impermeabilizado de relación 1:4 aplicado en la 
cara interna del muro,  se colocará  refuerzo de acuerdo a las tablas 3.7.8.3.2 y figura 3.7.8.3.1. 
Se rellenarán los huecos de los bloques con concreto con una resistencia a la compresión de     21 
Mpa (3000 PSI).  
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Figura 3.7.8.3.1 

 
c) Muros de concreto reforzado: Se utilizará concreto con una resistencia a la compresión de 24,5 

MPa (3.500 psi) impermeabilizado y refuerzo de 420 Mpa (60.000 psi), la cuantía, las 
dimensiones, el espesor del muro y espaciamiento del refuerzo se indican  en la tabla No. 
3.7.8.3.3 y figura 3.7.8.3.2. 
 

R5R4

Ø0.60

t3

R6 R7

t2

PLANTA CAJA
ESCALA------------------------ S/E

SECCION A - A
ESCALA------------------------ S/E

a
c

A

R3 R2

R8

R9

R1

R2

0.200.20

R1(Shmáx < 0.60)

R2 (Svmáx < 0.30)

t1
R8 (Shmáx < 0.60)

VER DETALLE
VIGA

a

b

DIMENSIONES  EN  mm

DIMENSIONES EN mm PARA GANCHOS ESTANDAR

PARA DOBLAMIENTOS DE ESTRIBOS

GANCHOS  TIPO

BB A

TIPO 3

C (GE)

B (GE)

B A

TIPO 2

B (GE) A

TIPO 1

B

B

A
TIPO 4

GANCHOS  TIPO

BB A

TIPO 3

C (GE)

B (GE)

B A

TIPO 2

B (GE) A

TIPO 1

0.30

0.20

DETALLE VIGA
ESCALA------------------------ S/E

4 Ø3/8"
Tipo 3 L=  Variable

Estribos Tipo 4
Ø¼" @0.20

Notas:
- 1 - Código de diseño
     - ACI 350
     - NSR-98
- 2 - Materiales
     - Concreto f´ c= 24.5 MPa
     - Acero 1/4" y 3/8" 280 MPa 1/2" y superiores 420 MPa
- 3 - Los concretos serán impermeabilizados
       (GE) Gancho Estandar
       Svmáx=  Separación vertical máxima.
       Shmáx=  Separación horizontal máxima.
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Figura 3.7.8.3.2 
 

a

b

R9

R3

R3

R9

R1 R8R1R8
Ø0,60

0,25

0,25

0,25

0,200,20

R8

R1

R2

R6 R6

R7

R7

c

a

t1

R4 R5

e

e

eeØ+ 2e

Ø+ 2e

Cinta Sika pvc 022
o similar a todo el rededor

Aplicar Sikadur 32
o similar

Rellenar con concreto
impermeabilizado
24.5Mpa(3500psi)

Tuberia a cruzar

Sello con Sika swells o
similar al rededor de la tuberia

A A

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) e (m) ld (m) φ+2e (m)

RA 
(m) No. varilla

30 700 0,15 0,50 1,00 1,70 4
36 900 0,15 0,65 1,20 2,20 5
40 1000 0,15 0,65 1,30 2,30 5
44 1100 0,15 0,65 1,40 2,40 5
48 1200 0,15 0,65 1,50 2,50 5
52 1300 0,15 0,80 1,60 2,90 6
56 1400 0,15 0,80 1,70 3,00 6
60 1500 0,15 0,80 1,80 3,10 6
64 1600 0,15 0,80 1,90 3,20 6
68 1700 0,15 0,80 2,00 3,30 6
72 1800 0,15 1,00 2,10 3,80 7
80 2000 0,15 1,00 2,30 4,00 7

Nota:

al area de refuerzo eliminado por la
abertura.

REFUERZO ABERTURAS

El area de refuerzo alrededor de la tuberia
debe ser por lo menos igual 

TIPO 2

AB C (GE)

TIPO 3

AB B

- 1 - Código de diseño
     - ACI 350
     - NSR-98
- 2 - Materiales
     - Concreto f´ c= 24.5 MPa
     - Acero 1/4" y 3/8" 280 MPa 1/2" y superiores 420 MPa
- 3 - Los concretos serán impermeabilizados
       (GE) Gancho Estandar
- 4 - ld Longitud de desarrollo

TIPO 1

AB B
C C

RA

 

t3

t2
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La altura de los muros será variable de acuerdo al diámetro de la tubería de conducción, según 
lo indicado anteriormente. La tee a la que se le instalará válvula ventosa debe quedar apoyada al 
fondo de la losa  a través de un soporte en concreto de 21 Mpa. (3.000 psi).  La unión entre el 
muro de la caja y la tubería debe ser estanca, por lo cual se debe  construir una junta con sello 
expandible contra el paso del agua entre las paredes y la tubería que permita que la caja sea 
impermeable. 

 
Siempre que se realice una junta de construcción se debe colocar una cinta de PVC flexible para 
sellar la junta, con el fin de garantizar la estanqueidad de la caja.  
 
Todas las cajas se rematarán con una viga perimetral de altura 0,2 m y ancho igual al muro, a 
excepción de las cajas de concreto, el refuerzo de esta viga será el indicado en la  figura 
3.7.8.3.1. 
 
Se rellenará con material arenoso  el perímetro de la caja en un ancho de 0,25 m.  

 
d) Peldaños: Los peldaños deben quedar empotrados en los muros y serán de varilla corrugada No.  

6 (3/4”) resistencia de 420 Mpa (60.000 psi) cubierta por  pintura  epóxica de alquitrán de 
hulla resistente a ambientes agresivos o de fibra de vidrio, distanciados 0,25 m, partiendo a 
0.25 m encima del fondo de la caja. Deberán quedar alineados con la ubicación de la tapa de 
acceso. 

 
e) Losa Superior: Se construirá en concreto reforzado de 24,5 Mpa (3500 Psi) y espesor de 0,20, 

incluye el refuerzo que será de 420 Mpa (60.000 Psi) correspondiente a doble parrilla ambos 
sentidos ф ½” @ 0,25 m para alturas hasta 3,0 mts y ф ½” @ 0,20 m para alturas mayores de 
3,0 mts. El aro de la tapa debe quedar fundido en la losa y la tapa será de hierro dúctil para 
tráfico pesado,  estará unida al aro por medio de un pasador, la bisagra debe ser colocada en el 
lado aguas arriba, según la pendiente de la vía, deben tener grabada en relieve las palabras: 
Acueducto – Barranquilla o el municipio donde se instale, AAA, Año fabricación y las letras H.D. 
(material de fabricación), cumpliendo todas las exigencias prescritas en el capítulo 7 de las 
presentes Especificaciones Técnicas de Construcción. 

 
Las cajas deberán entregarse completamente terminadas y limpias de escombros, formaletas  u otro 
tipo de materiales.  
 
Medida y Pago  
 
La medida será por unidad de caja, completamente terminada y recibida por la Interventoría, incluye 
acero de refuerzo, concreto, ladrillo, la excavación y el relleno lateral con arena en un ancho de 0,25 
m. Las cajas de válvulas de ventosa se medirán y pagarán según el rango al que pertenezca de 
acuerdo al diámetro de la válvula y la profundidad de la caja. 
  
No habrá medida ni pago de las cajas de válvulas de ventosa hasta que se entregue la tarjeta de 
esquina correspondiente, donde se indique dirección, distancias a paramentos, profundidad de la 
tubería, diámetro de la tubería y de la válvula, fecha de colocación y contratista. 
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En el caso de construir cajas con medidas diferentes a las establecidas en el presente numeral, el 
pago por unidad de obra será de acuerdo a los siguientes numerales: 
 
3.7.1  Obras de mampostería en ladrillo. 
3.7.1.3  Pañetes 
3.7.2   Obras de mampostería en bloque 
3.7.3  Estructuras en concreto reforzado 
3.7.3.1  Concreto para losas de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), muros en 
estructuras hidráulicas y cajas de válvulas, incluye formaleta (Concreto procedente de central de 
mezcla). 
 
Se pagarán por unidad de obra según los siguientes numerales: 
 

Itemes Descripción Unidad 

3.7.8.3 Cajas de ventosas   
3.7.8.3.1 Cajas de ventosas ubicadas sobre la línea de conducción  
3.7.8.3.1.1 Para H <  2,0    

3.7.8.3.1.1.1 
Caja de mampostería para tuberías  entre 250 mm (10") y 400 
mm (16”)  

Un 

3.7.8.3.1.1.2 
Caja de mampostería para tuberías  entre 450 mm (18”) y 700 
mm (30”) 

Un 

3.7.8.3.1.1.3 
Caja de mampostería para tuberías entre 900 mm (36") y 1200 
mm (48”)  

Un 

3.7.8.3.1.1.4 
Caja de mampostería reforzada para tuberías  entre 250 mm (10") 
y 400 mm (16”)  

Un 

3.7.8.3.1.1.5 
Caja de mampostería reforzada para tuberías  entre 450 mm 
(18”) y 700 mm (30”) 

Un 

3.7.8.3.1.1.6 
Caja de mampostería reforzada  para tuberías entre 900 mm 
(36") y 1200 mm (48”)  

Un 

3.7.8.3.1.1.7 
Caja de concreto reforzado para tuberías  entre 250 mm (10") y 
400 mm (16”)  

Un 

3.7.8.3.1.1.8 
Caja de concreto reforzado para tuberías  entre 450 mm (18”) y 
700 mm (30”) 

Un 

3.7.8.3.1.1.9 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre 900 mm (36") y 
1200 mm (48”)  

Un 

3.7.8.3.1.2 Para  H > 2,0 m  

3.7.8.3.1.2.1 
Caja de mampostería para tuberías  entre 250 mm (10") y 400 
mm (16”)  

Un 

3.7.8.3.1.2.2 
Caja de mampostería para tuberías  entre 450 mm (18”) y 700 
mm (30”) 

Un 

3.7.8.3.1.2.3 
Caja de mampostería para tuberías entre 900 mm (36") y 1200 
mm (48”)  

Un 

3.7.8.3.1.2.4 
Caja de mampostería reforzada para tuberías  entre 250 mm (10") 
y 400 mm (16”)  

Un 

3.7.8.3.1.2.5 
Caja de mampostería reforzada para tuberías  entre 450 mm 
(18”) y 700 mm (30”) 

Un 
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Itemes Descripción Unidad 

3.7.8.3.1.2.6 
Caja de mampostería reforzada  para tuberías entre 900 mm 
(36") y 1200 mm (48”)  

Un 

3.7.8.3.1.2.7 
Caja de concreto reforzado para tuberías  entre 250 mm (10") y 
400 mm (16”)  

Un 

3.7.8.3.1.2.8 
Caja de concreto reforzado para tuberías  entre 450 mm (18”) y 
700 mm (30”) 

Un 

3.7.8.3.1.2.9 
Caja de concreto reforzado para tuberías entre 900 mm (36") y 
1200 mm (48”)  

Un 

 
3.7.8.3.2. Cajas de ventosas ubicadas por fuera de la línea de conducción 
 
Cuando se instalen ventosa por fuera de la línea de conducción, las cajas de ventosas se localizaran 
en zona verde o peatonal. Se construirán en mampostería con dimensiones según Tabla 3.7.8.3.4. y 
las siguientes especificaciones: 
 

Tabla 3.7.8.3.4. 
 

TABLA DE DIMENSIONES DE CAJAS DE VENTOSAS 
 POR FUERA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Dimensiones internas 
 

L (m) a (m) h (m) 

1,20 1,20 ≤ 1,50 

 
Las cajas para válvulas ventosas ubicadas por fuera de la línea de conducción se componen de las 
siguientes partes: 
 
• Losa de fondo: Se construirá siempre en concreto reforzado de 24,5 Mpa (3500 Psi) y espesores 

de 0,20 m. La losa de fondo tendrá una longitud adicional de 0,20 m en sus dos direcciones 
(longitud y ancho) por fuera de las dimensiones externas de la caja, e irá fundida sobre una capa 
de concreto (solado) de 14 Mpa (2000 Psi), de 0,05 m de espesor. Incluye el refuerzo que será de 
420 Mpa (60.000 Psi) correspondiente a doble parrilla ambos sentidos  φ ½” @ 0,20 m, según 
esquema No.47 

 
• Muros: Los muros serán en ladrillo macizo; ver esquema de construcción No.47 (No se acepta 

ladrillo de caño), trabado, con un espesor de 0,20 m, con pañete impermeabilizado de  relación 1:4  
aplicado en la cara interna de los muros.  Esta caja será utilizada en zona verde o peatonal. En 
todo caso los muros se construirán de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.7.1.2 de estas 
especificaciones, obras de mampostería en ladrillo doble. 

 
Se rellenará con material arenoso  el perímetro de la caja en un ancho de 0,25 m.  

 
• Peldaños: Los peldaños deben quedar empotrados en los muros y serán de fibra de vidrio o en 

varilla corrugada No. 6 (3/4”) resistencia de 420 Mpa (60.000 Psi)  cubierta por  pintura  
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epoxica de alquitrán de hulla resistente a ambientes agresivos o de fibra de vidrio, distanciados 
0,25 m, partiendo a 0.25 m encima del fondo de la caja. Deberán quedar alineados con la 
ubicación de la tapa de acceso. 

 
 
• Losa Superior: Las dimensiones y cuantía de refuerzo corresponde a doble parrilla ambos 

sentidos  φ ½” @ 0,25 m, según esquema No.47. El aro de la tapa debe quedar fundido en la losa 
y la tapa será de hierro dúctil o en ferro concreto, estará unida al aro por medio de un pasador, la 
bisagra debe ser colocada en el lado aguas arriba, según la pendiente del andén, deben tener 
grabada en relieve las palabras: Acueducto – Barranquilla o el municipio donde se instale, AAA, 
Año fabricación y las letras H.D. (en caso de hierro dúctil), cumpliendo todas las exigencias 
prescritas en el capítulo 7 de las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción. 

 
Las cajas deberán entregarse completamente terminadas y limpias de escombros, formaletas  u otro 
tipo de materiales.  
 
La tubería de enlace entre la tubería de conducción y la válvula ventosa será en tubería de polietileno 
de alta densidad (PEAD) de diámetro igual a la ventosa instalada. 
 
 
Medida y Pago  
 
La medida será por unidad de caja, completamente terminada y recibida por la Interventoría, incluye 
acero de refuerzo, concreto, ladrillo, la excavación y el relleno lateral con arena en un ancho de 0,25 
m. Las cajas de ventosas se medirán y pagarán por unidad. 
 
No habrá medida ni pago de las cajas de ventosas hasta que se entregue la tarjeta de esquina 
correspondiente a la válvula ventosa, donde se indique dirección, distancias a paramentos, 
profundidad de la tubería, diámetro de la tubería y de la ventosa, fecha de colocación y contratista. 
 
Se pagarán por unidad de obra según el siguiente numeral: 
 
Item de pago 
 

ITEMES DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3.7.8.3.2 Cajas de ventosas por fuera de la línea de conducción  
3.7.8.3.2.1 Caja de mampostería simple para tuberías entre  250 mm (10") 

y  1200mm (48"). 
un 
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Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C

10 250 1,80 1,55 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 2,10 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 2,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 2,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 2,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 2,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,75 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
10 250 1,80 1,55 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
10 250 1,80 1,55 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
10 250 1,80 1,55 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
10 250 1,80 1,55 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
10 250 1,80 1,55 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
10 250 1,80 1,55 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
10 250 1,80 1,55 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
10 250 1,80 1,55 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
10 250 1,80 1,55 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,25 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
10 250 1,80 1,55 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE
10 250 1,80 1,55 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE
10 250 1,80 1,55 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE
10 250 1,80 1,55 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE
10 250 1,80 1,55 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE
10 250 1,80 1,55 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,05 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,65 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO EXCEL: DIGITO:

TABLA N°: 3.7.8.3.2. FECHA:

CUADRO DE HIERROS 

R1 R2 R3

CAJAS DE VALVULAS EN MAMPOSTERIA REFORZADO PARA TUBERIA DE 250 mm

Medida interna 

TABLA No. 3.7.8.3.2

may-10

DIMENSIONES CAJAS DE MAMPOSTERIA (m) REFUERZO MUROS LATERALES INTERNOS
R8 R9

REFUERZO MUROS LATERALES EXTERNOS

TABLA REFUERZO CAJA VENTOSA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL TUBERIA 250mm MARLENE RUÍZ

Tab Caja Refuerzo Mampostería VENTOSAS.xls SANDRA PARRA 



DC_31
Cap. 3  124/268

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C

12 300 1,80 1,65 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 2,10 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 2,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 2,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 2,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 2,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,85 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,74 GE GE
12 300 1,80 1,65 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
12 300 1,80 1,65 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
12 300 1,80 1,65 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
12 300 1,80 1,65 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
12 300 1,80 1,65 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
12 300 1,80 1,65 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
12 300 1,80 1,65 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
12 300 1,80 1,65 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
12 300 1,80 1,65 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,95 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,35 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,72 GE GE
12 300 1,80 1,65 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE
12 300 1,80 1,65 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE
12 300 1,80 1,65 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE
12 300 1,80 1,65 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE
12 300 1,80 1,65 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE
12 300 1,80 1,65 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,15 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,75 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,68 GE GE

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO EXCEL: DIGITO:

TABLA N°: 3.7.8.3.2. FECHA:

CUADRO DE HIERROS 

R1 R2 R3

CAJAS DE VALVULAS EN MAMPOSTERIA REFORZADO PARA TUBERIA DE 300 mm

Medida interna 
DIMENSIONES CAJAS DE MAMPOSTERIA (m)

R9
REFUERZO MUROS LATERALES EXTERNOS

TABLA No. 3.7.8.3.2

REFUERZO MUROS LATERALES INTERNOS
R8

Tab Caja Refuerzo Mampostería VENTOSAS.xls SANDRA PARRA 

may-10

TABLA REFUERZO CAJA VENTOSA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL TUBERIA 300mm MARLENE RUÍZ
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Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C

14 350 2,10 1,70 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 2,10 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 2,20 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 2,30 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 2,40 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 2,50 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 1,90 GE GE #5@ 0.30 2 2,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,04 GE GE
14 350 2,10 1,70 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE
14 350 2,10 1,70 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE
14 350 2,10 1,70 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE
14 350 2,10 1,70 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE
14 350 2,10 1,70 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE
14 350 2,10 1,70 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE
14 350 2,10 1,70 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE
14 350 2,10 1,70 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE
14 350 2,10 1,70 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,02 GE GE
14 350 2,10 1,70 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE
14 350 2,10 1,70 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE
14 350 2,10 1,70 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE
14 350 2,10 1,70 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE
14 350 2,10 1,70 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE
14 350 2,10 1,70 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,60 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,80 GE GE 2#3@ 0.60 1 1,98 GE GE

CONTIENE: REVISO:

ARCHIVO EXCEL: DIGITO:

TABLA N°: 3.7.8.3.2. FECHA:

CUADRO DE HIERROS 

R1 R2 R3

CAJAS DE VALVULAS EN MAMPOSTERIA REFORZADO PARA TUBERIA DE 350 mm

Medida interna 

TABLA No. 3.7.8.3.2

may-10

DIMENSIONES CAJAS DE MAMPOSTERIA (m) REFUERZO MUROS LATERALES INTERNOS
R8 R9

REFUERZO MUROS LATERALES EXTERNOS

TABLA REFUERZO CAJA VENTOSA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL TUBERIA 350 mm MARLENE RUÍZ

Tab Caja Refuerzo Mampostería VENTOSAS.xls SANDRA PARRA 
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Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C

16 400 2,20 1,80 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 2,10 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 2,20 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 2,30 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 2,40 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 2,50 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,00 GE GE #5@ 0.30 2 2,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
16 400 2,20 1,80 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
16 400 2,20 1,80 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
16 400 2,20 1,80 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
16 400 2,20 1,80 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
16 400 2,20 1,80 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
16 400 2,20 1,80 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
16 400 2,20 1,80 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
16 400 2,20 1,80 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
16 400 2,20 1,80 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,10 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
16 400 2,20 1,80 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
16 400 2,20 1,80 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
16 400 2,20 1,80 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
16 400 2,20 1,80 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
16 400 2,20 1,80 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
16 400 2,20 1,80 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,90 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
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TABLA REFUERZO CAJA VENTOSA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL TUBERIA 400mm

SANDRA PARRA 

MARLENE RUÍZ

CUADRO DE HIERROS 

R1 R2 R3

CAJAS DE VALVULAS EN MAMPOSTERIA REFORZADO PARA TUBERIA DE 400 mm

Medida interna 
DIMENSIONES CAJAS DE MAMPOSTERIA (m) REFUERZO MUROS LATERALES INTERNOS

R8



DC_31
Cap. 3  127/268

Diámetro 
Tubería 

(Pulgada)

Diámetro 
Tubería 
(mm) a b c t1 t2 t3 f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C f Tipo A B C

18 450 2,20 2,00 1,20 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 1,30 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 1,40 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 1,50 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 1,60 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 1,70 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 1,80 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 1,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 1,90 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 2,00 0,15 0,20 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 2,10 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 2,20 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 2,30 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 2,40 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 2,50 0,15 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,20 GE GE #5@ 0.30 2 2,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,40 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,14 GE GE
18 450 2,20 2,00 2,60 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 2,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
18 450 2,20 2,00 2,70 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 2,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
18 450 2,20 2,00 2,80 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
18 450 2,20 2,00 2,90 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
18 450 2,20 2,00 3,00 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
18 450 2,20 2,00 3,10 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,30 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
18 450 2,20 2,00 3,20 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,40 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
18 450 2,20 2,00 3,30 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,50 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
18 450 2,20 2,00 3,40 0,20 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,30 GE GE #5@ 0.30 2 3,60 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,12 GE GE
18 450 2,20 2,00 3,50 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,70 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
18 450 2,20 2,00 3,60 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,80 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
18 450 2,20 2,00 3,70 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 3,90 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
18 450 2,20 2,00 3,80 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 4,00 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
18 450 2,20 2,00 3,90 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 4,10 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
18 450 2,20 2,00 4,00 0,30 0,30 0,20 2#3@ 0.60 1 2,50 GE GE #5@ 0.30 2 4,20 0,05 GE 2#3@ 0.60 1 2,70 GE GE 2#3@ 0.60 1 3,10 GE GE 2#3@ 0.60 1 2,08 GE GE
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DIMENSIONES CAJAS DE MAMPOSTERIA (m) REFUERZO MUROS LATERALES INTERNOS
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REFUERZO MUROS LATERALES EXTERNOS

TABLA REFUERZO CAJA VENTOSA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL TUBERIA 450mm MARLENE RUÍZ

Tab Caja Refuerzo Mampostería VENTOSAS.xls SANDRA PARRA 




