2602

2601

2600

2599

2598

2597

2596

2595

2594

2593

2592

2591

2590

2589

2588

2587

2586

2585

2584

ELEVACION msnm

2583

2582

2581

2580

2579

2578

2577

2576

2575

2574

2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

P333

P334

P335

P336

P3

37 P338

P339

P340

P341

P342

Pz85

P343

P344

P345

PI1

80.00m-GRP-1.50-2.70%

60.00m-GRP-1.50-1.00%

48.00m-GRP-1.50-0.35%

[

25

00m-GRP-1.50-0.35

-— 00
%
41.90m-GRP-1.50-0.35%

44.00m-GRP-1.50-0.50%

68.00m-GRP-1.50-1.40%

- 

44.00m-GRP-1.50-1.10%

58.63m-GRP-1.50-3.30%

68.35m-GRP-1.50-1.05%

51.00m-GRP-1.50-0.70%

19.50m-GRP-1.50-0.

55%

43.00m-GRP-1.50-3.00%

39.21m-GRP-1.50-2.70%

ABSCISA

K1+465.05

K1+545.05

K1+605.05

K1+653.05

K1+678.05

K1+719.95

K1+763.95

K1+831.95

K1+875.95

K1+934.58

K2+002.93

K2+053.93

K2+073.43

K2+116.43

K2+155.64

COTA RASANTE

2601.79

2597.74

2595.27

2593.82

2593.14

2592.00

2590.73

2588.18

2585.63

2582.02

2579.33

2577.32

2575.82

2572.64

2569.79

COTA CLAVE

2598.87

2596.71

2594.85

2594.25

2592.95

2592.78

2592.20

2592.11

2591.10
2590.95

2589.71

2589.49

2588.07

2587.12

2585.05

2584.57

2582.86

2580.93

2578.99

2578.27
2576.57

2576.21

2574.64
2574.53
2572.90

2571.61

2569.68

2568.62

COTA BATEA

2597.37

2595.21

2593.35

2592.75

2591.45

2591.28

2590.70

2590.61

2589.60
2589.45
2588.21

2587.99

2586.57

2585.62

2583.55

2583.07
2581.36

2579.43
2577.49

2576.77

2575.07

2574.71

2573.14
2573.03
2571.40

2570.11

2568.18

2567.12

MATERIAL

PN1-5N-5000 O SIMILAR

TIPO CIMENTACION

ANCHO DE ZANJA

2.80m

ALINEAMIENTO

9.06%

4.127%

3.02%

2./27%

2./2%

2.89%

3.757%

6.16%

3.947%

3.947%

7.697%

/.47

/.277%

ENTIBADO

EC 2

PERFILES ALCANTARILLADO PLUVIAL
ESCALA H 1:1000 V 1:100

NOTAS:

1— TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS.

2— TODAS LAS TUBERIAS QUE SE ESPECIFICAN EN CONCRETO REFORZADO CON RECUBRIMIENTO
INTERNO HDPE, LLEVARAN ESTE TIPO DE RECUBRIMIENTO EN TODA LA PARED INTERNA DE

3— EN LOS TRAMOS EN QUE LA EXCAVACION QUEDE CERCANA A LAS CONSTRUCCIONES, PREVIA
AUTORIZACION DE LA INTERVENTORIA, SE PODRA REFORZAR LA EXCAVACION UTILIZANDO DOBLE
CODAL EN CADA ALTURA DE INSTALACION, REDUCIR LA SEPARACION HORIZONTAL DE LOS MISMOS
E INSTALAR ADEMAS CODALES GRUESOS DE MADERA EN EL FONDO DE LA EXCAVACION.

LA TUBERIA.
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~Z

X

EMPOPASTO S.A. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO
CALIDAD Y TRANSPARENCIA PARA SU VIDA

GERENTE:

FERNANDO VARGAS MESIAS

SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Ing. JORGE CAICEDO SANTANDER

PROYECTO:

COLECTOR ARANDA

CONTIENE:

PERFILES ALCANTARILLADO PLUVIAL

DISENO:

Ing. MARTHA PATRICIA PLATA B.
Matricula Profesional: 25202—04694 CND

LEVANTO:

JOSE JULIAN ROJAS R.

Licencia Profesional: 01—-11192

DIBUJO:
Ing. OSCAR PLATA
Re\,(ligién DESCRIPCION FECHA | REVISO
LOCALIZACION N
)
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Y
Y
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\S%
ESCALA 1:15000

APROBADO:

JEFE SUBGERENTE INFRAESTRUCTURA:

ING. JORGE CAICEDO SANTANDER

JEFE SECCION OPERATIVA DE DISENOS:

ING. AULO ERASO OBANDO
MAT. PROFESIONAL. 52202 - 80016NRN

INTERVENTOR:

ING. AULO ERASO OBANDO
MAT. PROFESIONAL. 52202 - 80016NRN

ESCALA:

H 1:1000
V1:100

FECHA:

ENE/2014

CONSECUTIVO ARCHIVO
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