
ESTOS PLANOS NO SON PLANOS DE TALLER NI DE FABRICACIÓN,

SON PLANOS ESTRUCTURALES LAS MEDIDAS DEFINITIVAS LAS

DEBE DAR EL CONSTRUCTOR EN LOS  PLANOS DE TALLER Y DE

CONSTRUCCIÓN.

PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

POR EL CONSTRUCTOR EN CAMPO CON LOS 

TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER CORROBORADAS

NOTA:

CUADRO DE GANCHOS Y TRASLAPOS (cm)

CUADRO DE FLEJADO DE GANCHOS

ESPECIFICACIONES DE  MATERIALES

fy= 420 MPa (60000 psi) PARA TODOS LOS ACEROS.

TODO EL REFUERZO DEBE CUMPLIR ICONTEC 245 Y 248

f'cp = 21 MPa.

MORTERO TIPO M

f'cu = 5.0 MPa.

CUADRO SECCIONES DE ZAPATAS

TIPO

L1(cm) L2(cm) h (cm)

AS 1 AS 2

5/16

5/16

Vista superior

Vista lateral

5/8"

CONVENCIÓNES
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”

” ”

”

”

”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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MODULO DE OFICINAS
-PLANTA GENERAL DE CIMENTACIÓN

-PLANTA GENERAL DE SEGUNDO PISO
-DESPIECES VIGAS VCIM Y COLUMNAS

-DETALLES TIPICOS Y ESPECIFICACIÓNES

1 � 3

LOCALIZACIÓN:

JAMUNDI VALLE - COLOMBIA

DISEÑO:

SENA - JAMUNDÍ (VALLE DEL CAUCA)

CONTIENE.

PROYECTO.

COLABORADORES.

ESCALA:
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*NOTA : LOS DISEÑOS ELECTRICOS ( DE ACUERDO A LA
NORMA RETIE Y RETILAB), HIDRÁULICOS, SANITARIOS, AIRES
ACONDICIONADOS, ESTRUCTURALES Y DE ILUMINACIÓN
QUÉDAN A CARGO DE LOS PROFESIONALES PERTINENTES,
TENIENDO COMO BASE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO.
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Tolerancias en muros, columnas, tanques u otro tipo de estructuras afines  Verticalidad (plomo): Para 3,00 metros de altura 1 centímetro Para 6,00 metros de altura 2 centímetros Espesores de muros: Variación en el espesor del muro: (-6 mm ó +10 mm), para muros de espesores menores a 300 mm. Variación en el espesor del muro: (-10 mm ó +13 mm), para muros de espesores entre 300 mm a 900 mm. Variación en el espesor del muro: (-19 mm ó +25 mm), para muros de espesores mayores a 900 mm. Secciones transversales de columnas: Variación en sección transversal: (-6 mm ó +10 mm), para columnas de ancho o alto menores a 300 mm. Variación en sección transversal: (-10 mm ó +13 mm), para columnas de ancho o alto entre 300 mm a 900 mm Variación en sección transversal: (-19 mm ó +25 mm), para columnas de ancho o alto mayores a 900 mm. Tolerancias de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de estructuras similares Variación del nivel con respecto al nivel del terreno especificado, de la parte inferior de las vigas antes de descimbrar no debe exceder ±19 mm. Variación en el nivel, o con respecto al nivel del terreno especificado, de parapetos a la vista, no debe exceder ±13 mm. Variación de la sección transversal no debe exceder: (-6 mm o +10 mm) para alturas menores de 300 mm. (-10 mm o +13 mm) para alturas entre 300 mm a 900 mm. (-19 mm ó +25 mm), para alturas mayores a 900 mm. Losas: Variación del nivel con respecto al nivel del terreno especificado, de la superficie inferior de las losas antes de descimbrar no debe exceder ±19 mm. Variación en el espesor de la losa no debe exceder: (-6 mm o +10 mm) para espesores menores de 300 mm. (-10 mm o +13 mm) para espesores entre 300 mm a 900 mm. (-19 mm ó +25 mm para espesores mayores a 900 mm.
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